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A. INFORMACJE OGOLNE

A.1l. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- podkiady architektoniczno - budowlane,

- projekt budowlany,

- projekt wykonawczy klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i instalacji chtodniczej dla
klimatyzacji z 2006r

- projekt technologii,

- obowigzujace normy i wytyczne projektowania.

A.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest aneks do projektu wykonawczego Kklimatyzacji,
wentylacji mechanicznej i instalacji chitodniczej dla klimatyzacji Bloku Operacyjnego i
Oddzialu Intensywnej Opieki Medycznej Szpitala w Przeworsku. Projekt obejmuje opis
przyjetych rozwigzan, obliczenia wydajnosci wentylacji oraz zapotrzebowania ciepta, pary,
energii chlodniczej i energii elektrycznej dla potrzeb instalacji klimatyzacyjnych i
wentylacyjnych, zestawienie elementow i urzgdzen oraz rozwigzania instalacji przedstawione
na rysunkach.

B. OPIS TECHNICZNY

B.1. Wprowadzenie

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2006, w pomieszczeniach
wymagajacych podwyzszonej aseptyki, tj. sale operacyjne, pooperacyjne (aneks wybudzen),
intensywnej opieki oraz bezposrednie otoczenie sal operacyjnych, powinny by¢
klimatyzowane, oraz powinien by¢ zapewniony nawiew powietrza jalowego (filtry absolutne).
Pomieszczenia te nie moga by¢ wyposazone w instalacje grawitacyjna.

Podstawowym zadaniem Kklimatyzacji pomieszczen zespotdw operacyjnych i
pooperacyjnych w szpitalach jest zapewnienie jalowosci powietrza. Czyste powietrze w polu
operacyjnym, czy na oddziale intensywnej opieki medycznej, eliminuje w znacznym stopniu
grozbe infekcji, a w konsekwencji zwieksza skutecznos¢ leczenia (w szczegolnosci zabiegow
chirurgicznych) i obniza jego koszty.

Instalacja klimatyzacji zapewnia ponadto w klimatyzowanych pomieszczeniach przez
caty rok temperature regulowang w zakresie 23-259C oraz wilgotno$¢ wzgledna 40-60%.

B.2. Opis szczegdtowy instalacji klimatyzacyjnych

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujgce pomieszczenia:

1. Sale operacyjne z pokojami przygotowania lekarzy i pacjenta, sal 9 wybudze n i
korytarzem - zespoty KN2/KW2 i KN3/KW3

Zaprojektowano 2 zespoty klimatyzacyjne dla 4 blokéw operacyjnych; jeden zespét (KN2)
obstuguje 3 sale operacyjne, korytarz i pomieszczenia pomocnicze, takie, jak przygotowanie
pacjenta i przygotowanie lekarzy. Zespot KN3/KW3 bedzie obstugiwat tylko 1 blok
operacyjny o podwyzszone] aseptyce. Majgc na uwadze ekonomiczng prace instalacji
KN2/KW2 oraz nierébwnomierne tempo zabrudzenia filtréw absolutnych, przewidziano
regulatory przeptywu z sitownikami elektrycznymi na odgatezieniach do kazdej sali (nawiew +
wywiew) i pozostatych grup pomieszczen, ktére zapewnig wymagang wydajnosé powietrza i
bedg zmniejszaly do potowy wydajnos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego, podczas
przerw w pracy, poszczegolnych (lub wszystkich) blokoéw operacyjnych.



Ogrzewanie pomieszczeh bedzie realizowane przez instalacje c.o.

Centrale klimatyzacyjne zostang zlokalizowane w 2 wentylatorniach, w piwnicach.
Czerpnie powietrza (N1 i N2) bedg umieszczone na przewodzie wentylacyjnym
prowadzonym przy S$cianie zewnetrznej, na wysokosci co najmniej 2,0m, nad terenem.
Instalacja KN3 zostanie podiaczona do istniejgcej czerpni terenowej. Wyrzutnie bedg
wyprowadzone ponad dach budynku i na $ciane (KW3).

Glowne kanaly rozprowadzajgce bedg prowadzone w sufitach podwieszonych
korytarzy.

Powietrze w centralach klimatyzacyjnych, bedzie uzdatniane w nastepujacy sposob:

— filtracja na filtrze wstepnym klasy EU4,

— 0dzysk ciepta przy uzyciu czynnika posredniczacego — glikolu etylenowego 25%,

— podgrzewanie powietrza zimg ha nagrzewnicy wstepnej zasilanej parg wodng o cisnieniu
0,20 MPa,

- chiodzenie i osuszanie powietrza (latem) na chtodnicy (35% -glikol etylenowy 6/120C),

- podgrzewanie powietrza w nagrzewnicy wtérnej, zasilanej przegrzang parg wodng o
nadcidnieniu 0,20 MPa,

— oczyszczanie na filtrach doktadnych klasy EU9,

- nawilzanie powietrza parg wodng o nadcisnieniu 0,20 MPa.

Ostatni, trzeci stopien filtracji bedzie realizowany na nawiewnikach z filtrem
absolutnym S, zamontowanych bezposrednio w obstugiwanych pomieszczeniach. Wszystkie
instalacje nawiewne bedg pracowaly ze 100% udziatlem powietrza swiezego i z odzyskiem
ciepta z powietrza wywiewanego. Nawiew powietrza do sal operacyjnych bedzie realizowany
przez stropy laminarne, wywiew — 80% dotem i 20% goéra, od strony gtowy pacjenta.
Wentylatory w centralach bedg wyposazone w falowniki zapewniajgce statg wydajnosé
strumienia powietrza przy zmiennych oporach instalacji (filtry).

2. Pomieszczenia sanitarne —W2.4,5, W4, W5, W6

Dla lazienek, toalet i szatni zostaly zaprojektowane instalacje grawitacyjne oraz
indywidualne wentylatorki kanatowe zamontowane bezposrednio w obstugiwanych
pomieszczeniach i podtgczone do tych grawitacji. Nawiew powietrza odbywa sie w sposéb
niewymuszony, z sasiednich pomieszczen, przez kratki przeptywowe umieszczone w
drzwiach.

Wykonanie instalacji wentylacyjnych

Przewody i ksztaittki wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z
wymogami normy PN-B-03434/99, PN-EN-1505 i PN-EN-1506 jako:

- srednioci$nieniowe [klasa wykonania S] — przewody nawiewne od centrali klimatyzacyjnej
do nawiewnikow z filtrem absolutnym,

- niskocisnieniowe [klasa wykonania N] — pozostate przewody.

Szczelnosc instalacji wg normy PN-B—76001/96 powinna odpowiadac:

- klasie B [szczelnos¢ podwyzszona] — przewody nawiewne od centrali klimatyzacyjnej do
nawiewnikéw z filtrem absolutnym,

- klasie A [szczelnos¢ normalna] — pozostate przewody.

We wszystkich kolanach oraz elementach trojnikéw, w ktérych one wystepuja, nalezy
wykonaé¢ topatki kierownicze. Podtgczenia nawiewnikéw nalezy wykonaé z izolowanych
elastycznych przewodéw, mocowanych szczelnie z uzyciem opasek dociskajacych. Przy
podwieszeniach i podparciach przewoddw i ksztattek wentylacyjnych nalezy stosowac
elastyczne podkiladki amortyzacyjne. Montaz przewodow nalezy przeprowadzi¢ starannie,
tak, aby uzyska¢ szczelno$¢ potaczen. Wszystkie elementy, ktore nie sg wykonane ze stali
ocynkowanej zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z instrukcjg KOR-3A jak dla srodowiska
kl. IV przemystowe;j.



Urzadzenia wentylacyjne [centrale klimatyzacyjne, wentylatory, agregat, nawiewniki z
filtrami absolutnymi, itp] montowac wg ich instrukcji montazu.
Uwaga:

Nalezy wyjaC wszystkie wkiady filtracyjne z central klimatyzacyjnych oraz filtry z
nawiewnikéw z filtrem absolutnym. Wkiady zapakowac szczelnie i ziozyé w czystym
magazynie. Wktady te bedg montowane dopiero podczas rozruchu instalacji, po ostatecznym
jej oczyszczeniu i przedmuchaniu.

Izolacja termiczna i akustyczna

Nalezy izolowa¢ termicznie i akustycznie [tgcznie z kroccami elastycznymi,
przepustnicami i ttumikami ptytowymi]:

- catosc instalacji prowadzonych w wentylatorniach i pomiedzy nimi,

- wszystkie przewody instalacji nawiewnych KN2 i KN3.
Odcinka przewodu czerpnego, prowadzonego po elewacji, nie nalezy izolowa¢. Przewody
nawiewne i wywiewne KN2/KW2 i KN3/KW3, prowadzone na zewnatrz budynku sg
obudowane i ocieplone wg proj. architektury.

Przewody czerpne [miedzy czerpnig a centralg klimatyzacyjng] prowadzone w
budynku nalezy izolowa¢ ptytami z welny mineralnej lub otulin firmy Armacell o grubosci 40
mm. lzolacje z weiny nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz przed przenikaniem pary wodnej,
przez zastosowanie powtoki paroszczelnej (np. mat firmy Armacell o grubosci ~ 10mm).
Pozostatg izolacje nalezy wykona¢ z mat z welny mineralnej grubosci 40 mm na folii
aluminiowej. Folie klei¢ na faczeniach tasmag samoprzylepng aluminiowa. Nalezy zwrdéci¢
uwage na zapewnienie szczelnosci izolacji i jej ostony w celu zabezpieczenia przed
wykraplaniem wilgoci. Nalezy zabezpieczy¢ izolacje przed obsuwaniem sie i opadaniem,
przez przyklejenie lub mocowanie za pomoca gwozdzi zgrzewanych.

Rozruch i regulacja.

Instalacje kanatowe po wykonaniu powinny by¢ poddane oczyszczeniu
i przedmuchaniu. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze wkiady filtréw doktadnych EU9 i absolutnych nie
podlegajg regeneracji i muszg by¢ zamontowane do czystych instalacji. Podczas pracy
instalacji przy wyjetych filtrach, wentylator mozna uruchamia¢ tylko przy przymknietej
przepustnicy regulacyjnej. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ rozruch i regulacje z
wykonaniem pomiarow wydajnosci urzadzen [wentylator, nagrzewnica, chtodnica] oraz
instalacji [nawiewniki, elementy wywiewne]. Regulacja wywiewu bedzie przeprowadzona [po
wyregulowaniu hawiewu] w celu utrzymania zatozonych nadcisnieh w pomieszczeniach.

Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-EN-12599/02 ,Wentylacja budynkéw — procedury
badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji.” Oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” —
zeszyt 5, COBRTI INSTAL 09.2002.

B.3. Instalacja chtodnicza dla klimatyzacii

Dla potrzeb klimatyzacji w zostata zaprojektowana centralna instalacja chtodnicza z
czynnikiem posrednim — glikolem 35% o parametrach 6/12°C. Instalacje bedzie obstugiwat
agregat chlodniczy ze skraplaczem chlodzonym powietrzem atmosferycznym, posadowiony
na dachu sasiedniego budynku. Agregat chtodniczy jest fabrycznie wyposazony w modut
hydrauliczny zawierajacy zbiornik akumulacyjny o pojemnosci 500I, cisnieniowe naczynie
wzbiorcze, zawoér bezpieczenstwa i pompe cyrkulacyjng. Poniewaz pojemnos¢ instalaciji
glikolowej (lacznie z fabrycznie zamontowanym zbiornikiem akumulacyjnym) jest mniejsza
od zadanej przez producenta agregatu chitodniczego, zostatl przewidziany dodatkowo
zbiornik o pojemnosci 200, zlokalizowany w wentylatorni. Naczynie wzbiorcze zainstalowane
w module zabezpiecza tylko parownik i zbiornik z orurowaniem. W celu zabezpieczenia
pozostatej, ,zewnetrznej” czesci instalacji, zastosowano naczynie wzbiorcze Refleks 250N.
Zawdr bezpieczenstwa zawarty w module, zabezpiecza calg instalacje glikolowa.



Glikol ochtodzony do temperatury 6°C bedzie doprowadzany do central KN1, KN2 i KN3.

Wydajnosc¢ chiodnicza chtodnic central bedzie regulowana za pomocg zaworow
3-drogowych z sitownikami elektrycznymi.

Instalacja powinna by¢ napetniona roztworem glikolu i stale pozostawa¢ w stanie
napetnienia, jako ukiad zamkniety.

Instalacja zostata wyregulowana za pomocg zaworow regulacyjnych AB-QM
zamontowanych przy kazdej chtodnicy oraz kryz dtawiacych umieszczonych na obejsciach
trojdrogowych zaworéw regulacyjnych.

Wykonanie instalacji chtodniczej

Agregat chlodniczy nalezy posadowi¢ na dachu budynku wg proj. Konstrukcji.
Urzadzenia [agregat chtodniczy, pompa, itp] montowac wg ich instrukcji montazu.

Instalacje chtodnicze nalezy wykonac z rur stalowych czarnych (nieocynkowanych) ze
szwem, tgczonych przez spawanie. Armatura na cisnienie nominalne 0,6 MPa, dla srednic
do DN50 przylgcza gwintowane, dla wiekszych kotnierzowe. Rurociggi nalezy prowadzié
zgodnie ze spadkami (3 %o), zaznaczonymi na rysunkach. W najnizszych punktach instalaciji
wykona¢ odwodnienia zaworami spustowymi ze zigczkg do weza, w najwyzszych
odpowietrzenia. Przejscia przez $ciany i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne oraz izolacja termiczn ___ a

Wszystkie powierzchnie rur w instalacji chtodniczej nalezy oczysci¢ do 3 stopnia
czystosci i pomalowac¢ dwiema warstwami farby do gruntowania przeciwrdzewnej.

Wszystkie rurociagi nalezy izolowa¢ na catej dtugosci, tacznie z armaturg. lzolacja
termiczna powinna by¢é wykonana jako ,zimnochronna”, czyli szczelna na dyfuzje pary
wodnej. Zastosowano prefabrykowane rurki izolacyjne firmy Armacell AF-F, wykonane na
bazie syntetycznego kauczuku. Na zewnatrz budynku izolacje zabezpieczy¢ blachg stalowg
ocynkowang o grubosci 0,8 mm.

Izolacje nalezy sklei¢ szczelnie w miejscu tgczenia oraz przykleié do rur na
koncéwkach — na odcinku kilku centymetrow. Do klejenia izolacji nalezy stosowaé wylgcznie
kleje firmowe.

Instalacje odprowadzania skroplin z chtodnic central klimatyzacyjnych wykonac z rur
bezcisnieniowych z PCV. Potgczenia kielichowe, zgrzewane lub klejone — w zaleznosci od
technologii Wykonawcy Prowadzenie rur ze spadkami zaznaczonymi na rysunku. Po
wykonaniu, nalezy przeprowadzi¢ probe droznosci i szczelnosci. Niedopuszczalne jest
bezposrednie taczenie odptywow z instalacjg kanalizacyjna.

Grubosé izolacji instalacji wewnetrznej glikolu etylenowego 6/12 °C

Srednica przewodu Grubos¢ izolaciji
mm mm
133 x4,0 50,0
108 x 4,0 50,0
89 x 3,5 40,0
57 x 3,5 25,0
DN32 16,0
DN25 13,0
Zbiornik 50,0

Grubos¢ izolacji przewodoéw prowadzonych na zewnatrz

Srednica przewodu Grubosc¢ izolacji
mm mm



133 x4,0 100,0

DN15 10,0

Podparcia rurociggéw nalezy wykona¢ wg Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal. Podpory state - w miejscach zaznaczonych
na rysunku. W miejscach podwieszen rurociggdéw nalezy natozy¢ na zaizolowany przewod,
obejme z rury PCV o dtugosci 15-20cm, w celu zabezpieczenia izolacji przed zagnieceniem.

Montaz urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu i obstugi przekazang
przez producenta (dostawce).

Przed montazem zaworéw regulacyjnych instalacje nalezy przeptuka¢é w celu
usuniecia z przewoddéw zanieczyszczen. Nastepnie przeprowadzi¢ kontrole szczelno$ci
calego uktadu, sprawdzajac doktadnie miejsca potaczen oraz przeprowadzi¢é prébe
szczelnosci ,na zimno”. Cisnienie probne 0,70 MPa.

Wykonanie, proby i odbiér instalacji rurowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg producentéw oraz wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal.

B.4. Etapowanie inwestycji

Przebudowa budynku B szpitala, bedzie realizowana w 2 etapach; Obecnie bedzie
realizowany | etap obejmujacy nadbudowe pietra nad istniejacym parterem, Il etap obejmie
remont parteru. Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacyjnych i chtodnictwa dla klimatyzacji
uwzgledniat ten sposob realizacji, ktéry umozliwia nieprzerwane funkcjonowanie
pomieszczeh znajdujacych sie na parterze podczas wykonywania prac na pietrze. Do czasu
uruchomienia bloku operacyjnego tacznie z wszystkimi pomieszczeniami pomocniczymi,
ktore beda zlokalizowane na pietrze, wszystkie urzadzenia i instalacje klimatyzacyjne
obstugujgce parter, pozostang nienaruszone. Centrale klimatyzacyjne dla pietra bedg
zlokalizowane w nowoprojektowanych wentylatorniach, a przewody wentylacyjne bedag
prowadzone po elewacji.

W Il etapie inwestycji ulegng demontazowi przewody i urzadzenia z istniejacej i
dziatajgcej obecnie wentylatorni i zostang zamontowane urzadzenia oraz przewody
wentylacyjne obslugujace pomieszczenia na parterze. Realizacja tego etapu nie wplynie na
funkcjonowanie bloku operacyjnego na pietrze. Agregat chiodniczy wraz z instalacjg
glikolowa wchodzi w zakres | etapu.

Zakres prac w | etapie

| etap obejmuje montaz:
- centrali nawiewnej KN2 i wywiewnej KW2,
- centrali nawiewno-wywiewnej KN3/KW3,
- montaz wszystkich przewoddéw wentylacyjnych (nawiewnych, wywiewnych, czerpnych
I wyrzutowych) zespotéw KN2/KW2 i KN3/KW3,
- montaz przewoddw wentylacyjnych i wentylatoréw instalacji W2.4,5, W4, W5, W6,
- montaz agregatu chtodniczego, zbiornika buforowego, naczynia wzbiorczego i rurociggdw
chtodniczych — pomiedzy agregatem, a chiodnicami central KN2 i KN3; odgatezienia do
pozosta centrali KN1 nalezy zakonczy¢ zaworem odcinajgcym kulowym i zaslepic.

Zmiany w instalacjach KN2/KW2, KN3/KW3 i w instalac  ji chtodniczej

Projekt wykonawczy klimatyzacji, wentylacji i instalacji chtodniczej dla szpitala zostat
opracowany w 2006 roku. Zasadnicze korekty w niniejszym opracowaniu wynikajg ze zmian
w projekcie architektonicznym. Ponadto zmianie ulegly niektore urzadzenia zastosowane w
PW z 2006 roku.

Zmiany w aneksie obejmuja:
- wydajnos¢ strumienia powietrza central klimatyzacyjnych KN2/KW2, KN3/KW3,




- wydajnos¢ nagrzewnic i chtodnic w centralach,

- moce silnikbw wentylatoréw,

- wydajnosé, ilos¢ i typ nawiewnikow z filtrem absolutnym,

- opory przeptywu dla stropéw z nawiewem laminarnym,

- przekroje i trasy przewodow wentylacyjnych,

- wydajnos¢ i wielkos¢ agregatu chtodniczego (inny czynnik chtodniczy) — zmiana konstrukcji
wsporczej i pomostu obstugowego,

- wydajnos¢ i wysokos¢ podnoszenia pompy obiegu chtodniczego,

- wielkos¢ i typ zaworow réwnowazacych przy chtodnicach.

B.5. Zalozenia bran zowe

B.5.1. Architektura, konstrukcje budowlane

Zakres niezbednych  opracowan zwigzanych z  wykonaniem instalaciji

klimatyzacyjnych i wentylacyjnych obejmuje:

- konstrukcje wsporcza i pomost obstugowy pod agregat chtodniczy — nalezy dostosowac
do urzadzen po wyborze ich dostawcy,

- konstrukcje wsporcze pod centrale klimatyzacyjne KN2, KW2 i KN3/KW3 - nalezy
dostosowac do urzgdzen po wyborze ich dostawcy,

— cokoty pod wyrzutnie dachowe,

— otwory pod czerpnie i wyrzutnie scienne,

— obudowe kanatéw prowadzonych na zewnatrz budynku,

— przebicia przez sciany i stropy, obudowy maskujace, sufity podwieszone,

- dostepy rewizyjne do elementéw regulacyjnych (np. regulatoréw przeptywu, przepustnic i
zaworow reg.) poprzez odejmowane elementy sufitbw podwieszonych,

- izolacje akustyczng wentylatorni,

— ekran akustyczny dla agregatu chtodniczego (tylko w przypadku przekroczenia
dopuszczalnego poziomu hatasu).

B.5.2. Instalacje cieplne i wod - kan

Zakres niezbednych  opracowan zwigzanych z  wykonaniem instalacji

klimatyzacyjnych i wentylacyjnych obejmuje:

- doprowadzenie ciepta (para wodna 0,20MPa) do nagrzewnic wstepnych i wtérnych w
centralach klimatyzacyjnych,

— doprowadzenie pary wodnej o cisnieniu 0,20MPa do blokéw nawilzania w centralach
klimatyzacyjnych,

- instalacje c.0. we wszystkich pomieszczeniach, ktére nie bedg ogrzewane przez instalacje
klimatyzacyjne,

- odprowadzenie skroplin (przez syfony) z chtodnic i wymiennikdw odzysku ciepta w
centralach klimatyzacyjnych,

— kratki kanalizacyjne w wentylatorniach.

B.5.3. Instalacje elektryczne i automatyka

Projekt instalacji elektrycznych powinien obejmowaé zasilanie elektryczne central
klimatyzacyjnych, wentylatoréw, agregatu chtodniczego i (oddzielnie) pompy obiegowej w
module hydraulicznym.

Dla potrzeb instalacji klimatyzacji i wentylacji zostang zaprojektowane instalacje
automatycznej regulacji, sterowania i sygnalizacji realizujace nastepujace funkcje:

- sterowanie wentylatorami nawiewnymi i wywiewnymi w centralach — zat./wyt;, regulacja
wydajnosci wentylatoréw z zastosowaniem falownikow,



- wspoOtpraca wentylatorow w centralach klimatyzacyjnych z regulatorami przeptywu na
odgatezieniach do sal operacyjnych, polegajaca na obnizeniu wydajnosci wentylatorow
podczas przerw w pracy poszczegolinych blokéw operacyjnych,

- przelgczanie klimatyzacji poszczegélnych sal op. na prace ze zmniejszong o 50%
wydajnosciag, podczas przerw w ich pracy, z zastosowaniem regulatoréw przeptywu z
sitownikami elektrycznymi,

— zabezpieczenie nagrzewnic central klimatyzacyjnych przed zamarznieciem (wylgczenie
wentylatoréw, zamkniecie przepustnic, otwarcie zaworu nagrzewnicy, gdy temperatura
za nagrzewnicg spadnie ponizej 5 C),

— regulacja temperatury i wilgotnosci pomieszczen z  mozliwoscig korekty zadanych
wartosci; czujniki temperatury i wilgotnosci beda umieszczone w zbiorczych przewodach
wywiewnych (KN2/KW2 i KN3/KW3),

— utrzymanie nadcisnienia w pomieszczeniach wg zalgczonych schematow,

— sygnalizacja na elewacji szaf: awaria wentylatora, zanieczyszczenie filtrow, zadziatanie
termostatu przeciwzamarzaniowego,

— sygnalizacja pracy i awarii zbiorczej zespotéw w miejscu statego dozoru,

— sygnalizacja pracy i awarii agregatu chtodniczego i pompy obiegowej,

— sterowanie pracg agregatu chtodniczego i pomp obiegowej,

— sterowanie klapami p.pozarowymi z instalacji SAP,

- sygnalizacja potozenia klap pozarowych w miejscu statego dozoru,

- wylgczanie zespotéw wentylacyjnych w przypadku zadziatania odpowiedniej klapy p.poz.

B.6. Zabezpieczenia p.po zarowe instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Budynek zostat podzielony na 2 strefy pozarowe; 1 strefa — piwnice i 2 strefa — parter
i pietro. Na wszystkich przewodach wentylacyjnych wychodzacych 2z piwnic lub
przechodzacych przez strop pomiedzy parterem i pietrem, zastosowano klapy lub obudowy
p.pozarowe o odpornosci ogniowej 120min. Klapy p.poz. powinny posiada¢ aktualny atest
krajowy. Klapy sa wyposazone w sitowniki i zwalniaki elektromagnetyczne, wspotpracujace z
centralng instalacjg sygnalizacji pozaru. Klapy odcinajg automatycznie przeptyw powietrza

przy wzroscie jego temperatury ponad 729C lub na sygnat z centrali SAP. W razie
wystgpienia pozaru wszystkie instalacje wentylacyjne bedg wytaczane przez centralng
instalacje sygnalizacji pozaru.

B.7. Odzysk ciepta z powietrza wywiewanego

Przewiduje sie odzysk ciepta w centralnych instalacjach klimatyzacyjnych KN2/KW2 i
KN3/KW3. Przyjeto system odzysku ciepta z czynnikiem posredniczacym — 25% glikolem
etylenowym, o sprawnosci 50%.

Ekonomiczna i energooszczedna praca zaprojektowanych instalacji bedzie
zapewniona przez zmniejszanie wydajnosci wentylatorbw podczas przerw w pracy sal
operacyjnych oraz automatyczng regulacje wydajnosci chtodniczej i grzewczej w
klimatyzowanych pomieszczeniach.

B.8. Zabezpieczenie przed hatasem i wibracj 3

W celu zabezpieczenia przed hatasem i wibracjg zastosowano:
— centrale klimatyzacyjne w peilnej obudowie, z warstwg izolacyjng oraz amortyzacjg
zespotéw wentylatorowych,
- sekcje ttumienia w centralach,
— thumiki akustyczne na przewodach wentylacyjnych,
— wentylatory dachowe i osiowe w wykonaniu cichobieznym,
— posadowienie agregatu chtodniczego na amortyzatorach.



Przy ostatecznym wyborze dostawcy urzadzen nalezy zwréci¢ uwage, by urzadzenia
te charakteryzowat taki poziom mocy akustycznej, aby po uwzglednieniu chlonnosci
akustycznej pomieszczeh, poziom hatasu w strefie przebywania ludzi w kazdym
pomieszczeniu nie przekraczat wartosci ustalonych przez norme PN-87/B-02151/02.

Poniewaz agregat chtodniczy zostat umieszczony na dachu i moze pracowac réwniez
W nhocy, nalezy zwrdQci¢ szczegdlng uwage, by odznaczat sie mozliwie niskim poziomem
mocy akustycznej. Zgodnie z Rozp. Rady Min. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku, réwnowazny poziom dzwieku dla terendéw szpitali w miastach, nie moze
przekroczy¢ wartosci:

w godz. 6% -22°° -45dB(A),
w godz. 22°° - 6°° -40dB(A),

W zwigzku z powyzszym, biorgc pod uwage parametry akustyczne agregatow
chtodniczych dostepnych na polskim rynku, nalezy sie liczy¢ z koniecznoscig zastosowania
dodatkowych zabezpieczen (ekran) akustycznych dla tego urzadzenia.

Ponadto nalezy wykona¢ izolacje akustyczng w wentylatorniach (zabezpieczenia te
nie wchodza w zakres niniejszego opracowania).
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C. WYCIAGI Z OBLICZEN | ZESTAWIENIA

C.1l. Parametry obliczeniowe

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

okres letni:

temperatura tz = 30°C

wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 45%
okres zimowy:

temperatura tz = -20%c
wilgotnosé¢ wzgledna @ = 100%

Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach.

Ogolne wymagania dotyczace parametréw powietrza w pomieszczeniach przedstawiono
W ponizszej tabeli nr 1.

Tabela 1
Nazwa pomieszczenia Temperatura Wilgotnos¢| Krotnosé
°C wzgledna wymian
zima lato regulacja % ht
Sala operacyjna 25 23 22-25 55 12-15
Pom. przygot. pacjenta 25 23 22-25 55 12-15
Pom. przygot. lekarzy 25 23 22-25 55 10
Aneks  wybudzen “open 22-25 40-60 10
space” 25 23
Komunikacja “czysta” 20 25 20-25 40-60 5

C.2. Zestawienie wydajno s$ci powietrza i krotno $ci wymian

llosci powietrza zostaly wyznaczone w oparciu o0 zalecane krotnosci wymian dla
pomieszczen szpitalnych oraz obliczenia zyskéw ciepta.

Tabela 2
Poz. Nazwa pomieszczenia @ Pow. Kuba llos¢ powietrza Krotnos¢  Zespot
-tura m3/h wymian
m? m? nawiew = wywiew ht
| PIETRO
1.01 Komunikacja 40,03 | 117,7 - - - grawitacja
(h=2,94)
1.01 Sluza pacjentéw - str. 40,0 117,6 - - - grawitacja
brudna (h=2,94)
1.02 Sluza pacjentow — str. 12,48 37,0 - - - grawitacja
czysta (h=2,94)
1.03 |Sluza materiatowa 5,25 15,4 - - - grawitacja
(h=2,94)
1.04 Szatnia personelu — str.| 10,09 29,7 - 130 -/5,0 W6
czysta (h=2,94)
1.05 Wezet sanitarny 7,00 20,6 - 110 -/5,0 w4
(h=2,94)
1.06 |Szatnia personelu —str. 9,12 26,8 - 130 -/5,0 W5
brudna (h=2,94)
1.07 Pom. mycia i 5,49 16 160 145 10/9,1 KN2/KW2
dezynfekcji (h=2,94) 200 180 10/9,4
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1.08 Sluza 2,48 7,3 - - - -
(h=2,94)
1.09 Sterylizacja i 9,95 29,3 335 300 11/10  KN2/KW2
instrumentarium (h=2,94) 340 310 11,3/10,2
1.10 Pom. gospodarcze 3,31 8,3 - - - grawitacja
(h=2,5)
1.11 Komunikacja 89,75 2244 1340 1210 6,0/5,5 K N2/KW2
(h=2,5) 1360 1230 6,1/5,7
1.12 Przygotowanie lekarzy = 7,46 18,5 185 165 10/8,8 KN2/KW2
(h=2,5) 200 180
1.13 |Przygotowanie 11,79 29,0 350 320 12,0/11,2] KN2/KW2
pacjenta (h=2,5)
1.14 |Sala operacyjna 35,47 @ 104,3 2400 1920 23,0/18,4 KN2/KW2
(h=2,94)
1.15 Anulowano
1.16 Korytarz brudny 58,74  146,9 740 680 5,0/4,6 | KN2/KW2
(h=2,5)
1.17 Przygotowanie 11,24 28,1 350 320 12,5/11,4] KN2/KW2
pacjenta (h=2,5)
1.18 Przygotowanie lekarzy = 9,27 23,2 265 240 11,4/10,3 KN2/KW2
(h=2,5) 280 255  12,3/10,8
1.19 Przygotowanie 11,85 29,0 350 320 12,0/11,2 KN2/KW2
pacjenta (h=2,5)
1.20 Sala operacyjna 3574 1144 2400 1920 20,9/16,8 KN2/KW2
(h=3,0)
1.21 Sala operacyjna 35,74 114.4 2400 1920 20,9/16,8 KN2/KW2
(h=3,0)
1.22 Anulowano
1.23 Anulowano
1.24 \Przygotowanie 11,05 27,6 350 320 12,7/11,6 KN3/KW3
pacjenta (h=2,5)
1.25 Przygotowanie lekarzy = 5,51 13,8 160 150 10,0/9,0 KN3/KW3
(h=2,5) 200 180
1.26 Sala operacyjna 3574 1144 2400 1920 20,9/16,8 KN3/KW3
(h=3,2)
1.28 Sluza - - - - - -
1.29 Aneks pooperacyjny 39.96 117.6 1340 1210 11,3/10,3 KN2/KW2
(h=2,94) 1360 1230 11,2/10,2
1.30 Mag.sprzetu 9,87 29,0 - - - grawitacja
medycznego (h=2,94)
1.31 Pokoj pielegniarek 9,12 26,8 - - - grawitacja
(h=2,94)
1.32 Pokoj lekarzy 9,12 26,8 - - - grawitacja
(h=2,94)
1.33 RTG przewozne 3,24 9,5 - - - grawitacja
(h=2,94)
1.34 \WC personelu 3,36 9,9 - 50 -/5,0 w2.4
(h=2,94)
1.35 \WC personelu 3,36 9,9 - 50 -/5,0 W2.5
(h=2,94)
1.36 Kierownik bloku 6,8 20,0 - - - grawitacja
(h=2,94)
1.37 Boks dezynfekcji 6,12 18,0 - - - grawitacja
wozkow (h=2,94)
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C.3. Zestawienie mocy i podziat na zespoly wentyla __ cyjne.
tabela nr 3
Nawiew i wspotpracujacy wywiew
Lp Obstugiwane Nr zesp ilos¢ powietrza Typ urzadzenia
pomieszczenia m3/h Moc
KW
1 | Blok operacyjny — sale KN2 13500 Centrala klimatyzacyjna
aseptyczne naw-wyw.
KW2 12000 2x11,0 + 5,5
2 Sala operacyjna KN3 3150 Centrala klimatyzacyjna
septyczna naw-wyw.
KW3 2700 30+1,1
3 | Sanitariaty, brudownik W2.4,5 2x50 0,1
4  Sanitariat w4 110 0,1
5 | Szatnia brudna W5 130 0,1
6 Szatnia czysta W6 130 0,1
7 | Agregat chlodniczy CH Qch=192 kW 107,0
8 Pompa cyrkulacyjna P 32 m*h 5,5
tacznie: ~144,5 kW
C.4. Zapotrzebowanie pary (0,20MPa) do nawil _zania i ogrzewania
tabela nr 4
Nr Typ llosé o
zes urzadzenia powietrza 3. 3 % o S n
p S€EQ |8SET S < =9
m3/h =59 C2c< g< N258<
S2og Svs5D ) o0 TE T
ooz |3 S m ~ s g o
© © G < o o
N
KN2 | Centrala 13500 143,0 113,0 163,0 419,0
klimatyzacyjna
KN3 | Centrala 3150 34,0 26,0 40,0 100,0
klimatyzacyjna
tacznie: 177,0 139,0 203,0 519,0
C.5. Zapotrzebowanie energii chtodniczej dla klima___tyzacji
tabela nr 5
Nr Typ llos¢ Zapotrzebowanie energii
zesp urzadzenia Powietrza Chtodniczej
KW
m3/h
KN1 | Centrala klimatyzacyjna 7600 62,6
KN2 | Centrala klimatyzacyjna 12800 111,3
KN3 | Centrala klimatyzacyjna 3000 27,3
tacznie: 201,2

taczne, obliczeniowe zapotrzebowanie energii chtodniczej wg PW klimatyzaciji:
Qo =201,2 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci wystepowania max. zyskow ciepta: 0,90
Wspotczynnik strat ,zimna” na rurociggach:
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Potrzebna wydajnos¢ agregatu chlodniczego:
Qcr = 0,90 x 1,05 x 201,2 = 190,0 kW

C.6. Dobér pompy obiegu glikolu
Wydajnos¢ pompy
Q,=1,11x0,86 x 201,2/6 = 32,0 m*h

tabela nr 6

Opory przeptywu instalacji

parownik agregatu chtodniczego 31,0 kPa
modut hydrauliczny 26,3 kPa
filtr siatkowy 17,0 kPa
zawor ABQ-M 30,0 kPa
chtodnica centrali 23,5 kPa
Zawor trojdrogowy centrali 49,0 kPa
opory rurociggow 10,0 kPa
razem 187,0 kPa

Wysoko$é podnoszenia pompy w module hydraulicznym: Hp = 196 kPa dla Q= 32m°h

C.7. Dobér zaworu bezpiecze nstwa wg PN-76/B-02440

Pojemnos¢ instalacji V = 2000l
Srednica przelotu zaworu:

4G
o T
3,14x159xa.xV (1,1P;—P,) xp
4 x 320
d=+v 3,1 mm
3,14 x1,59 xa. Vv (1,1 x 3-0) x 1000
G=0,16 xV

G =0,16 x 2000 =320 |
0.=09x0,,=09x%x0,5=0,45
P, = 0,30 MPa

p=1000 kg / m®

C.8. Dobor naczynia wzbiorczeqo

Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego zamontowanego w module hydraulicznym
dostarczonym z agregatem chtodniczym wynosi 2x8 I. Nalezy dodatkowo zamontowa¢ na
rurociggu powrotnym, na dachu, naczynie wzbiorcze o pojemnosci:

250 — 16 = 234.

Dla wydajnosci chtodniczej instalacji, wynoszacej. 192 kW, pojemnosci ztadu 2000lI,
cisnienia poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa 0,3 MPa, dobrano cisnieniowe naczynie
wzbiorcze — reflex — typ N250, na max. cisnienie robocze 0,6 MPa. Cisnienie wstepne w
naczyniu wzbiorczym — 0,17MPa.

Dobor zawordw regulacyjnych trojdrogowych

tabela nr 6
Nr zespotu | Wydajnos¢ | Wydajnosé Kvs Srednica
chtodnicza |strumienia glikolu | zaworu rury na obejsciu
tr6jdrogowego | zaworu
KW m3/h m°/h mm
KN2 111,3 17,5 25,0 DN40
KN3 27,3 4,3 10,0 DN25
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D WYKAZ URZADZEN | ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

Uwaga:

1.

6.
7.

Projekt zostal wykonany w oparciu o urzadzenia podane w ponizszym wykazie.
Zastosowanie innych urzadzeh jest mozliwe pod warunkiem, Zze ich parametry
techniczne bedg odpowiadaly parametrom urzadzen podanym w projekcie.
Ewentualne zmiany wymiaréw gabarytowych, oporéw przeptywu przez wymienniki,
mocy elektrycznej itp. nalezy uwzgledni¢ w odpowiednich projektach branzowych.

W zestawieniu blokéw central ujeto wytgcznie bloki podstawowe stuzgce do obrébki
powietrza. Wszystkie centrale powinny by¢ wyposazone ponadto w przepustnice,
kro¢ce elastyczne oraz pozostate bloki stuzace do prawidiowego ich zestawienia
[blok pusty, rozprezania, itp]

Wymiar z indeksem ,P” oznacza wymiar ustalany w trakcie montazu instalacji.

Dla kolan o przekroju prostokatnym catkowita diugos¢ tuku tgcznie z kotnierzem
wynosi L = R + 50 = 100 + 50 = 150. Kolana wyposazone w topatki kierownicze [ilos¢
i rozstaw wg PN].

Niespecyfikowane ztgczki wewnetrzne /nyple/ nalezy zaméwi¢ wg rzeczywistych
potrzeb. /dotyczy wszystkich instalacji wykonanych z rur typu spiro/

Odgatezienie z oznaczeniem N, np @200 / 50 N oznacza odgatezienie typu nypel

Typ sitownika dla regulatorow przeptywu. okresla projektant automatyki.

LISTA CZESCI INSTALACJI KN2

LP

Nazwa llo $§¢ | Norma

1

2 3 4

1

Centrala nawiewna, z ptynng regulacjg wydajnosci; strona 1 GEA

- filtr G4,
- odzysk ciepta — z czynnikiem posredniczacym, z
zestawem pompowym,
- nagrzewnica wstepna, parowa; Pp = 0,20MPa,
tpz = -20 OC, tpy = +11 OC,
- chiodnica; 35% glikol etylenowy 6/12 °C; tp; = 32 °C,
45%; , ty = 15 °C,
- nagrzewnica wtorna, parowa; Pp = 0,20MPa,
tpr = +10 OC, tpy = +25 OC,
- thumik L = 920mm,
- wentylator; Ly = Lz = 13500 m3/h; dpexr = 1200Pa,
- thumik L = 920mm,
- nawilzanie z nawilzaczem parowym; Pp = 0,20MPa;
Gp = 163kg/h,
- filtr FO.
Wyposazenie dodatkowe:
- szafa zasilajgco-sterownicza z kompletem automatyki (wg
p.B.5.3 opisu),
- zawor trojdrogowy (dla 35% glikolu etylenowego) przy
chlodnicy, z sitownikami o hapedzie ciggtym 0-10V; kvs = 25,0

obstugowa — prawa; strona poditaczenia kréécéw — prawa; KLIMATYZACJA
Budowa: lub réwnowazna

Kolano ze zmiang przekroju 1440 x 900 /1200 x 900 R =100

PN-EN-1505

Kolano ze zmiang przekroju 924 x 1200/ 600 x 1200 R =100

PN-EN-1505

Przewdd wentylacyjny 1200 x 600 / 650 z odsadzkag 200

PN-EN-1505

Kolano 600 x 1200 R =100

PN-EN-1505

Zwezka niesymetryczna 1200 x 600 / 1440 x 900 / 600

PN-EN-1505

Thumik akustyczny typ TKF-MB-6533-1440 x 900 / 1000

FRAPOL

Zwezka niesymetryczna 1440 x 900 / 1600 x 400 / 1000

PN-EN-1505

OO N[OOI [WIN

Przewdd wentylacyjny 1600 x 400 / 3750 z otworem

rewizyjnym 500 x 400 do czyszczenia instalaciji

RR|N|RP| R Rk~

PN-EN-1505
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10 |Kolano 400 x 1600 /30° R =100 2 PN-EN-1505
11 |Przewdd wentylacyjny 1600 x 400 / 500 1 PN-EN-1505
12 | Przewdd wentylacyjny 1600 x 400 / 2300 1 PN-EN-1505
13 |[Kolano 400 x 1600 R =100 1 PN-EN-1505
14 |Kolano 1600 x 400 R =100 1 PN-EN-1505
15 | Tréjnik 400 x 1600 / 500 x 1600 / 1500P / 600 x 450 / 100P 1 wg rys.
16 |Kolano ze zmiang przekroju 1600 x 500 / 2000 x 500 R =100 1 PN-EN-1505
17 | Przewdd wentylacyjny 2000 x 500 / 250P 1 PN-EN-1505
18 |[Kolano 500 x 2000 R =100 1 PN-EN-1505
19 | Przewdd wentylacyjny 2000 x 500 / 3600P 1 PN-EN-1505
20 | Zwezka niesymetryczna 2000 x 500 / 2065 x 500 / 150 2 PN-EN-1505
21 |Bateria 2 klap przeciwpozarowych typ GRYFIT LX-4, 1 PANOL
2xLxH=2x1000 x 500, + dla kazdej wyzwalacz EP 24V
DC, sitownik FD 230V AC, 1IWKKP
22 | Przewdd wentylacyjny 2000 x 500 / 150 1 PN-EN-1505
23 |Kolano 500 x 2000 R =100 1 PN-EN-1505
24 | Przewod wentylacyjny 500 x 2000 / 2300 z dnem i 1 PN-EN-1505
odgatezieniem 800 x 2000 / 100 pod czerpnie $cienng
25 |Czerpnia scienna CWP /2000 x 800 / AA/NR 1 SMAY
26 | Zwezka niesymetryczna 1244 x 924 / 1440 x 900 / 500 1 PN-EN-1505
27 | Zwezka niesymetryczna 1440 x 900 / 1600 x 400 / 1500 1 PN-EN-1505
28 | Przewdd wentylacyjny 1600 x400 / 650P 1 PN-EN-1505
29 |Kolano 400 x 1600 R =100 2 PN-EN-1505
30 |Przewod wentylacyjny 1600 x400 / 850P z otworem 1 PN-EN-1505
rewizyjnym 400 x 200 do czyszczenia instalaciji
31 |Kolano ze zmiang przekroju 1600 x 400/ 1500 x 400 R =100 1 PN-EN-1505
32 | Przewod wentylacyjny 1500 x400 / 150P 1 PN-EN-1505
33 |Klapa przeciwpozarowa typ GRYFIT LX-4, L x H = 1500 x 400 1 PANOL
+ wyzwalacz EP 24V DC + sitownik FD 230V AC + 1IWKKP
34 | Zwezka symetryczna 1500 x 400 / 1600 x 400 / 500P 1 PN-EN-1505
35 |Kolano 400 x 1600 R =100 1 PN-EN-1505
36 |Zwezka niesymetryczna 1600 x 400 / 1250 x 500 / 1150P z 1 PN-EN-1505
odsadzkg 400P wg rys.
37 | Przewod wentylacyjny 1250 x 500 / 5700P 1 PN-EN-1505
38 |Kolano 500 x 1250 R =100 1 PN-EN-1505
39 | Przewdd wentylacyjny 1250 x 500 / 500 1 PN-EN-1505
40 |Czwornik 1250 x 500 / 400 x 400 / 600 z odgatezieniem 400 x 1 PN-EN-1505
250/100/ 200 x 500 / 400 +200 z odsadzkg 50 / 600 x 500 /
30°R =100
41 | Zwezka niesymetryczna 400 x 400 / 400 x 300 / 300 1 PN-EN-1505
42 | Przewdd wentylacyjny 400 x 300 / 500 1 PN-EN-1505
43 | Regulator statej wydajnosci powietrza [nawiew] 1 TROX
typ TVJ /400 x 300/L2 740/ 3701/s
44 | Zwezka niesymetryczna 600 x 450 / 400 x 300 / 500 1 PN-EN-1505
45 | Thumik akustyczny pitytowy typ TKF-MB-6421,5- 600 x 450 / 1 FRAPOL
1750, 24 dB/250 Hz
46 | Zwezka niesymetryczna 600 x 450 / 630 x 250 / 500 1 PN-EN-1505
47 | Przewdd wentylacyjny 630 x 250 / 2000 1 PN-EN-1505
48 |Przewdd wentylacyjny 630 x 250 / 3250 z dwoma 1 PN-EN-1505
odgat ezieniami @200 / 50N
49 |Ksztaltka taczgca 1340 x 175/ 630 x 250 / 1000P 1 PN-EN-1505
50 |Strop nawiewny z przeptywem laminarnym, 1400 x 2400 x 395 1 CLIMATECH

typLAM1,4/24-0/D/0/0/0, L=2400m%h
z filtrami klasy H13
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51 |Przewdd elastyczny aluminiowy [laminat 1
aluminium/poliester] izolowany termicznie gr. 25 mm
@200 / 29000

52 | Nawiewnik sufitowy z filtrem absolutnym 7 CLIMATECH
typNF-V/3/BO/U/W/0/0/1/0
z filtrem klasy H13

53 | Zwezka niesymetryczna 400 x 250 / 400 x 200 / 400 1 PN-EN-1505

54 | Przewod wentylacyjny 400 x 200 / 500 1 PN-EN-1505

55 |Regulator statej wydajno $ci powietrza [nawiew] 1 TROX
typ TVJ /400 x 200 /L2 570/ 285 |/s

56 | Zwezka niesymetryczna 600 x 300 / 400 x 200 / 400 1 PN-EN-1505

57 | Thumik akustyczny plytowy typ TKF-MB-6421- 600 x 300 / 1 FRAPOL
1500, 21 dB/250 Hz

58 |Zwezka niesymetryczna 600 x 300 / 400 x 250 / 300 1 PN-EN-1505

58a |Przewdd wentylacyjny 400 x 250 / 450 PN-EN-15 05

59 | Trojnik 400 x 250 / 315 x 250/ 400/ 200 x 250 /R =100 1 PN-EN-1505

59a |Przewdd wentylacyjny 31 x 250 / 650 PN-EN-150 5

60 | Trojnik 315 x 250 / 250 x 250 / 400 / @200 / 50N 1 PN-EN-1505

61 |Przewod wentylacyjny 250 x 250 / 500 PN-EN-150 5

62 | Trojnik 250 x 250 / 200 x 250 / 400 / @200 / 50N 1 PN-EN-1505

63 | Przewdd wentylacyjny 250 x 200 / 3800 z odgatezieniem @200 1 PN-EN-1505
/ 50N

64 | Zwezka symetryczna 250 x 200 / ¢ 200 / 200 + 50N 1 PN-EN-1505

65 | Nawiewnik sufitowy z filtrem absolutnym 10 CLIMATECH
typNF-V/4/BO/U/W/0/0/1/0
z filtrem klasy H13

66 |Przewod wentylacyjny 200 x 250 / 3300 z odgat  ezieniem 1 PN-EN-1505
@200 / 50N

67 | Zwezka niesymetryczna 200 x 250 / @200 / 200 + 50N 1 PN-EN-1505

67a |Przewdd ,spiro” @200 / 2450 1

68 |Kolano @200/30° R=D 2

68a |Mufa @200 1

68b | Przewod ,spiro” @200 / 7500P 1

68C |Kolano ¢200/90° R=D 3

68d | Przewod ,spiro” @00 / 150P 1

69 |Przewdd ,spiro” @00 / 1500P 1

69a |Przewdd ,spiro” @200 / 600 1

69b | Przewod ,spiro” @200 / 5200 1

69c | Przewdd ,spiro” @200 / 1450 1

70 | Nawiewnik sufitowy z filtrem absolutnym 2 CLIMATECH
typNF-V/3/BO/T/W/0/0/1/0
z filtrem klasy H13

71 | Zwezka niesymetryczna 200 x 500 / 400 x 200 / 500 1 PN-EN-1505

72 | Przewod wentylacyjny 400 x 200 / 650 z otworem kontrolnym 1 PN-EN-1505
400 x 200

73 |Regulator statej wydajno $ci powietrza [nawiew] 1 TROX
typ TVJ /400 x 200/ L2 593/ 297 l/s

74 | Zwezka niesymetryczna 400 x 200 / 400 x 300 / 300 1 PN-EN-1505

75 | Kolano ze zmiang przekroju 600 x 300 /400 x 300 R =100 1 PN-EN-1505

76 | Thumik akustyczny plytowy typ TKF-MB-6421- 600 x 300 / 1 FRAPOL
1500, 21 dB/250 Hz

77 | Zwezka symetryczna 600 x 300 / 400 x 315 /500 1 PN-EN-1505
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78 | Czwdrnik 400 x 315 /400 x 315/500/ 160 x 125/ 100/ ¢ 200 1 PN-EN-1505
/ 50N
79 | Zwezka niesymetryczna 400 x 315/ 400 x 250/ 200 PN- EN-1505
80 |Przewdd wentylacyjny 400 x 250/ 6300 z otworem 1 PN-EN-1505
rewizyjnym 400 x 200
81 | Tréjnik 400 x 250 / 315 x 250 / 400 / @200 / 50N 1 PN-EN-1505
82 | Przewdd wentylacyjny 315 x 250 / 6250 PN-EN-15 05
83 | Troéjnik 315 x 250 / 250 x 250 / 400 / @200 / 50N 1 PN-EN-1505
84 | Przewdd wentylacyjny 250 x 250 / 1000P PN-EN-1 505
85 |Kolano 250 x 250 R =100 1 PN-EN-1505
86 |Kolano 250 x 250/45 9 R =100 2 PN-EN-1505
87 | Przewdd wentylacyjny 250 x 250 / 7400 z odgat ezieniami 1 PN-EN-1505
@200 / 50N i @160 / 50N oraz otworem rewizyjnym 400 x 200
88 | Zwezka symetryczna 250 x 250 / @200 / 350 1 PN-EN-1505
89 | Przewdd ,spiro” @00 / 1600P 1
90 |Kolano q200/90° R=D 2
91 |Mufa @00 1
9la |Przewdd ,spiro” @200 / 600P 1
92 | Przewdd ,spiro” @160 / 400 1
92a |Przewdd elastyczny aluminiowy [laminat 1
aluminium/poliester] izolowany termicznie gr. 25 mm
@160 / 1000
92b [Nawiewnik sufitowy z filtrem absolutnym 1 CLIMATECH
typNF-V/2/BO/T/W/0/0/1/0
z filtrem klasy H13
93 |Kolano 160 x 125 R =100 1 PN-EN-1505
94 | Przewdd wentylacyjny 160 x 125 / 300 1 PN-EN-1505
95 | Zwezka symetryczna 160 x 125/ ¢ 200 / 200 + 50N 1 PN-EN-1505
96 | Trojnik 600 x 500 / 300 x 500 / 700 / 300 x 500 / 60° R = 100 1 PN-EN-1505
97 | Zwezka niesymetryczna 500 x 300 / 300 x 400 / 600 1 PN-EN-1505
98 | Przewdd wentylacyjny 400 x 300 / 1100 1 PN-EN-1505
99 | Regulator statej wydajnosci powietrza [nawiew] 1 TROX
typ TVI/400x 300/L2 790/3951/s
100 |Zwezka niesymetryczna 600 x 450 / 400 x 300 / 500 1 PN-EN-1505
101 | Thumik akustyczny piytowy typ TKF-MB-6421,5- 600 x 450 / 1 FRAPOL
1750, 24 dB/250 Hz
102 | Zwezka niesymetryczna 600 x 450 / 630 x 250 / 500 1 PN-EN-1505
103 | Przewdd wentylacyjny 630 x 250 / 5300P z otworem 1 PN-EN-1505
kontrolnym 500 x 400
104 [Kolano 630 x 250 R =100 1 PN-EN-1505
105 |[Przewdd wentylacyjny 630 x 250 / 3500 1 PN-EN-1505
106 | Przewodd wentylacyjny 250 x 630 /700 z odsadzkg 200 1 PN-EN-1505
107 | Przewod wentylacyjny 630 x 250 / 1900 z odgat  ezieniem 1 PN-EN-1505
@200 / 50N
108 |Przewdd wentylacyjny 630 x 250 / 2100 z odgatezieniem 250 x 1 PN-EN-1505
160 /100
109 |[Ksztattkataczaca 1340 x 175/ 630 x 250 / 1000P 1 PN-EN-1505
110 | Strop nawiewny z przeptywem laminarnym, 1400 x 2400 x 395 1 CLIMATECH
typLAM1,4/24-0/D/0/0/0, L=2400m%h
Z filtrami klasy H13
111 | Przewdd wentylacyjny 250 x 160 / 1300 z odgatezieniem @200 1 PN-EN-1505

/ 50N
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112 | Zwezka symetryczna 250 x 160 / ¢ 200 / 200 + 50N 1 PN-EN-1505
113 | Anulowano
114 |Kolano 300 x 500 / 60° R = 100 1 PN-EN-1505
115 | Zwezka niesymetryczna 300 x 500 / 400 x 300 / 600 1 PN-EN-1505
116 | Przewdd wentylacyjny 400 x 300 / 2000P 1 PN-EN-1505
117 |Regulator statej wydajnosci powietrza [nawiew] 1 TROX

typ TVJ /400 x 300/L2 740/ 3701/s
118 | Zwezka niesymetryczna 600 x 450 / 400 x 300 / 500 1 PN-EN-1505
119 [Kolano 600 x 450 R =100 1 PN-EN-1505
120 | Thumik akustyczny ptytowy typ TKF-MB-6421,5- 600 x 450 / 1 FRAPOL

1750, 24 dB/250 Hz

121 | Zwezka niesymetryczna 600 x 450 / 630 x 250 / 500 1 PN-EN-1505
122 | Przewod wentylacyjny 630 x 250 / 3900 z odgat ezieniem 1 PN-EN-1505

@200 / 50N
123 | Przewdd wentylacyjny 630 x 250 / 1900 z odgatezieniem 200 | 1 PN-EN-1505

/ 50N
124 |Ksztattka taczaca 1340 x 175/ 630 x 250 / 1000P 1 PN-EN-1505
125 | Strop nawiewny z przeptywem laminarnym, 1400 x 2400 x 395 1 CLIMATECH

typLAM1,4/24-0/D/0/0/0, L=2400m%h

z filtrami klasy H13
126 |Przewdd ,spiro” @200 / 600 1

LISTA CZESCI INSTALACJI KN3
LP Nazwa llo $¢ [Norma

1 2 3 4
1 |Centrala nawiewno-wywiewna, pietrowa, z ptynna regulacjg 1 GEA

wydajnosci; strona obstugowa — lewa; strona podtaczenia
kréécow — lewa;
Budowa:
Nawiew:
- filtr G4,
- odzysk ciepta — z czynnikiem posredniczacym, z
zestawem pompowym,
- hagrzewnica wstepna, Oparowa; Pp = 0,20MPa,
tpz = -20 OC, tpy = +11 C,
- chiodnica; 35% glikol etylenowy 6/12 °C; tp; = 32 °C,
45%; , ty = 15 °C,
- nagrzewnica wtorna, parowa; Pp = 0,20MPa,
tpr = +10 OC, tpy = +25 OC
- wentylator; Ly =Lz = 3150 m3/h; dpexr = 1200Pa,
- nawilzanie z nawilzaczem parowym; Pp = 0,20MPa;
Gp = 40kg/h,
- filtr FO.
Wywiew:
- filtr G4,
- odzysk ciepta — z czynnikiem posredniczacym,
- thumik L = 1200mm,
- wentylator; Ly = 2700 m3/h; dpexr = 500Pa,
- thumik L = 920mm.
Wyposazenie dodatkowe:
- szafa zasilajgco-sterownicza z kompletem automatyki (wg
p.B.5.3 opisu),
- zawor trgjdrogowy (dla 35% glikolu etylenowego) przy

chlodnicy, z sitownikami o napedzie ciggtym 0-10V; kvs = 10,0

KLIMATYZACJA
lub réwnowazna
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2 | Zwezka symetryczna 604 x 604 / 600 x 450 / 200 1 PN-EN-1505
3 | Kolano 600 x 450 R =100 3 PN-EN-1505
4 | Thumik akustyczny typ TKF-MB-6421,5 - 600 x 450 / 1500 1 FRAPOL
5 | Zwezka symetryczna 604 x 604 / 600 x 450 / 200 1 PN-EN-1505
6 | Kolano ze zmiang przekroju 600 x 450/ 960 x 450 R =100 1 PN-EN-1505
7 | Thumik akustyczny typ TKF-MB-6521,5 - 960 x 450 / 1750 1 FRAPOL
8 |Kolano ze zmiang przekroju 450 x 960/ 315x 960 R =100 1 PN-EN-1505
9 | Zwezka niesymetryczna 315 x 960 / 500 x 315 / 1400P 1 PN-EN-1505
10 |[Kolano 315x500 R =100 1 PN-EN-1505
11 | Przewdd wentylacyjny 500 x 315 / 950P z otworem rewizyjnym 1 PN-EN-1505
400 x 200 do czyszczenia instalacji
12 |[Kolano 500 x 315 R =100 1 PN-EN-1505
13 |Przewdd wentylacyjny 500 x 315 / 650P 1 PN-EN-1505
14 | Klapa przeciwpozarowa typ GRYFIT LX-4, L x H=500 x 315 1 PANOL
+ wyzwalacz EP 24V DC + sitownik FD 230V AC + 1IWKKP
15 |Przewdd wentylacyjny 500 x 315 / 500 1 PN-EN-1505
16 |[Kolano 315x 500 R =100 1 PN-EN-1505
17 | Przewdd wentylacyjny 315 x 500 / 6650P 1 PN-EN-1505
18 |[Kolano 315x 500 R =100 1 PN-EN-1505
19 |Przewdd wentylacyjny 500 x 315 / 1250 z odgatezieniem 200 x 1 PN-EN-1505
160/ 100 i z otworem kontrolnym 400 x 200
20 | Przewdd wentylacyjny 500 x 315 /700 z odsadzkg 200 1 PN-EN-1505
21 |Ksztaltka tgczaca 1340 x 175/ 630 x 250 / 1000P 1 PN-EN-1505
22 | Strop nawiewny z przeptywem laminarnym, 1400 x 2400 x 395 1 CLIMATECH
typ LAM1,4/24-0/D/0/0/0, L=2400m%h
z filtrami klasy H13
23 | Przewod wentylacyjny 200 x 160 / 1550 1 PN-EN-1505
24 | Kolano 200 x 160 R =100 1 PN-EN-1505
25 | Przewdd wentylacyjny 200 x 160 / 6250 z odgat ezieniami 1 PN-EN-1505
125 x 100/ 100 oraz @200/50N
26 |Kolano 200 x 160 R =100 1 PN-EN-1505
27 | Zwezka symetryczna 200 x 160 / ¢ 200 / 200 + 50N 1 PN-EN-1505
28 | Przewdd elastyczny aluminiowy [laminat 1
aluminium/poliester] izolowany termicznie gr. 25 mm @00
/ 2300
29 | Nawiewnik sufitowy z filtrem absolutnym 2 CLIMATECH
typNF-V/3/BO/U/W/0/0/1/0
Z filtrem klasy H13
30 |Przewdd ,spiro” @00 / 1950 1
31 |Zwezka symetryczna 125 x 100/ @160/ 200 + 50N 1 PN-EN-1505
32 | Przewdd elastyczny aluminiowy [laminat 1
aluminium/poliester] izolowany termicznie gr. 25 mm @160
/ 700
33 | Nawiewnik sufitowy z filtrem absolutnym 1 CLIMATECH
typNF-V/2/BO/C/W/0/0/1
Z filtrem klasy H13
LISTA CZESCI INSTALACJI KW2
LP Nazwa llo $¢ [Norma
1 2 3 4
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1 | Centrala wywiewna z ptynng regulacjg wydajnosci; strona 1 GEA
obstugowa — prawa; strona poditaczenia kréécéw — prawa; KLIMATYZACJA
Budowa: lub réwnowazna

- filtr G4,
- odzysk ciepta — z czynnikiem posredniczacym,
- thumik L = 1200mm,
- wentylator; Ly = 12000 m3/h; dpexr = 500Pa,
- thumik L = 920mm.
komplet automatyki (wg p.B.5.3 opisu)

2 Kolano ze zmiang przekroju 924 x 1244 /900 x 1244 R =100 1 PN-EN-1505

3 |Kolano 900 x 1244 R =100 1 PN-EN-1505

4 | Zwezka symetryczna 1244 x 900 / 1440 x 900 / 350P 1 PN-EN-1505

5 | Tlumik akustyczny typ TKF-MB-6533-1440 x 900 / 1000 2 FRAPOL

6 | Zwezka niesymetryczna 1440 x 900 / 1800 x 315/ 1100 1 PN-EN-1505

7 | Przewod wentylacyjny 315 x 1800 / 800 z odsadzka 450P 1 PN-EN-1505

8 |Kolano 1800 x 315 R =100 1 PN-EN-1505

9 | Przewod wentylacyjny 1800 x 315 / 4800 z otworem 1 PN-EN-1505
rewizyjnym 500 x 400 do czyszczenia instalaciji

10 |Kolano 1800 x 315/45° R =100 2 PN-EN-1505

11 |Przewdd wentylacyjny 1800 x 315 / 900P 1 PN-EN-1505

12 [ Tréjnik 1800 x 315/ 2000 x 400 / 700 / 500 x 315/ 100 1 PN-EN-1505

13 | Przewdd wentylacyjny 400 x 2000 / 500 z odsadzkg 100P 1 PN-EN-1505

14 | Przewdd wentylacyjny 2000 x 400 / 550P 1 PN-EN-1505

15 |[Kolano 400 x 2000 R =100 1 PN-EN-1505

16 | Przewdd wentylacyjny 2000 x 400 / 7750P 1 PN-EN-1505

17 |Podstawa dachowa PD typ A 1 SMAY
AxB/A;xB;/L= 2000 x 400 / 2406 x 806 / 1000

18 |[Woyrzutnia dachowa typ B 2000 x 400 1 SMAY

19 |Zwezka symetryczna 1244 x 924 /500 x 1200/ 1150 1 PN-EN-1505

20 |Kolano 500 x 1200 R =100 1 PN-EN-1505

21 | Przewdd wentylacyjny 500 x 1200 / 1900P 1 PN-EN-1505

22 |Kolano 1200 x 500 R =100 1 PN-EN-1505

23 | Przewdd wentylacyjny 1250 x 500 / 5400P 1 PN-EN-1505

24 | Kolano 500 x 1250 R =100 1 PN-EN-1505

25 | Przewdd wentylacyjny 1250 x 500 / 500 1 PN-EN-1505

26 | Przewod wentylacyjny 1250 x 500 /600 z odsadzkg 100 i 1 PN-EN-1505
otworem kontrolnym 500 x 400

27 | Czwornik 1250 x 500 / 400 x 400 / 400/ 630 x 500 / 500 z 1 PN-EN-1505
odgatezieniem 600 x 250 / 100

28 |Regulator statego ci $nienia w pomieszczeniu [wywiew] 1 TROX
typ TVJ /500 x400/L2 1050/ +22 Pa

29 | Przewdd wentylacyjny 400 x 400 / 1100P 1 PN-EN-1505

30 |Zwezka niesymetryczna 600 x 600 / 400 x 400 / 600 z otworem | 1 PN-EN-1505
kontrolnym 400 x 200

31 | Thmik akustyczny ptytowy typ TKF-MB-6422- 600 x 600 / 1 FRAPOL
1250, 18 dB/250 Hz

32 | Zwezka niesymetryczna 600 x 600 / 500 x 400 / 400 z otworem | 1 PN-EN-1505
kontrolnym 400 x 200

33 | Trdjnik ortowy 500 x 400 / 300 x 400/ R =100/ 300 x 400/ 1 PN-EN-1505
R =100

34 | Przewod wentylacyjny 400 x 300 / 2200 PN-EN-15 05

35 | Tréjnik 400 x 300 / 400 x 250 / 500 / @200 / 50N 1 PN-EN-1505

36 | Przewdd wentylacyjny 400 x 250 / 2000 z odgatezieniem @160 1 PN-EN-1505

/ 50N
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37 | Przewdd wentylacyjny 400 x 250 / 3400 z odgat  ezieniem @ 1 PN-EN-1505
200 / 50N

38 | Tréjnik 400 x 250 / 250 x 250 / 500 / ¢ 200 / 50N 1 PN-EN-1505

39 |Anulowano

40 |Przewdd wentylacyjny 250 x 250 / 6400 z otworem kontrolnym 1 PN-EN-1505
400 x 200

41 | Tréjnik 250 x 250 / 250 x 200 / 400 / ¢ 200 / 50N 1 PN-EN-1505

42 | Zwezka symetryczna 250 x 200 / ¢ 200 / 200 + 50N 1 PN-EN-1505

43 | Przewdd ,spiro” 200 / 1800 1

44 |Kolano @200/90° R=D 2

45 | Mufa @200 1

46 | Przewdd ,spiro” 200 / 650 1

47 | Trojnik @200 / @200 1

48 | Zaslepka do ksztaltek @200 1

49 | Przewdd ,spiro” @200 / 3300 1

50 | Trojnik @200 / 200 1

51 | Mufa @200 1

52 | Redukcja symetryczna @200 / @160 1

53 |Przewdd ,spiro” @160 /1450 1

54 | Kolano ¢160/900 R=D 1

55 | Przewdd ,spiro” @160 / 2000 1

56 | Przewdd elastyczny aluminiowy @160 / 3000 1

57 | Anemostat wywiewny perforowany typ DLQL-K-H-M30 0 3 TROX

58 | Przewdd ,spiro” @00 / 13000 1

59 | Anemostat wywiewny perforowany typ DLQL-K-H-M 40 0 10 TROX

60 |Przewdd ,spiro” @200 / 250P 1

61 |Kolano q200/90° R=D 4

62 | Przewod ,spiro” @00 / 9200P 1

63 |Przewod ,spiro” @00 / 4200P 1

63a |Przewdd ,spiro” @00 / 300P 1

63b | Przewdd ,spiro” @00 / 2400 1

64 |Mufa @200 1

65 |Kolano ¢200/90° R=D 1

66 |Przewdd ,spiro” 200 / 550 1

67 |Mufa @160 1

68 |Kolano ¢160/90° R=D 1

69 | Przewdd ,spiro” @160 / 400 1

70 |Mufa @200 1

71 | Kolano ¢200/900 R=D 1

72 | Przewdd ,spiro” 200 / 500 1

73 | Przew6d wentylacyjny 400 x 300 / 800P 1 PN-EN-15 05

73a | Przewod wentylacyjny 400 x 300 /500 z odsadzk g 100 1 PN-EN-1505

74 | Przewod wentylacyjny 400 x 300 /700 z odgat  ezieniami 1 PN-EN-1505
@250 / 50N oraz @00 / 50N

74a |Zwezka niesymetryczna 300 x 400 / 250 x 250 / 300 1 PN- EN-1505

75 | Przewdd wentylacyjny 250 x 250 / 1450 1 PN-EN-15 05

76 | Tréjnik 250 x 250 / 200 x 200 / 400 / @200 / 50N 1 PN-EN-1505

77 | Przewod wentylacyjny 200 x 200 /600 z odsadzkg 200 1 PN-EN-1505

78 | Przewod wentylacyjny 200 x 200 / 3900 1 PN-EN-1505
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79 | Zwezka symetryczna 200 x 200 / ¢ 250 / 250 + 50N 1 PN-EN-1505

80 |Przewdd elastyczny aluminiowy @250 / 3000 1

81 | Anemostat wywiewny perforowany typ DLQL-K-H-M 500 2 TROX

82 |Mufa @200 1

83 |Kolano q200/90° R=D 4

84 | Przewdd ,spiro” @200 / 550 1

842 |Kolano @200/30° R=D 2

84b | Przewdd ,spiro” @200 / 1050P 1

84c | Przewdd ,spiro” @200 / 7750P 1

85 |Przewdd ,spiro” @160 / 150P 1

85a |Przewdd ,spiro” @200/ 1000 1

85b | Przewdd ,spiro” @200 / 350 1

86 | Przewdd ,spiro” 250 / 2000 1

87 |Kolano ¢250/30° R=D 2

88 |Przewdd ,spiro” @250 / 500 1

89 | Przewod wentylacyjny 630 x 500 / 2950P 1 PN-EN-1505

90 |Kolano 630 x 500 R =100 1 PN-EN-1505

91 |Przewdd wentylacyjny 630 x 500 / 6600P z otworem 1 PN-EN-1505
kontrolnym 500 x 400

92 | Trojnik 500 x 630 / 500 x 315 /900 /500 x 315/ R =50 1 PN-EN-1505

93 |Kolano ze zmiang przekroju 315 x 600 / 200 x 600 R =100 1 PN-EN-1505

94 | Regulator statego cisnienia w pomieszczeniu [wywiew] 1 TROX
typ TVJ /600 x200/L2 790/+10 Pa

95 | Przewod wentylacyjny 600 x 200 / 600 z otworem kontrolnym 1 PN-EN-1505
400 x 200

96 |Zwezka symetryczna 600 x 450 / 600 x 200 / 500 1 PN-EN-1505

97 | Thumik akustyczny ptytowy typ TKF-MB-6421,5- 600 x 450 / 1 FRAPOL
1250, 18 dB/250 Hz

98 | Tréjnik 600 x 450 / 630 x 250/ 400/ @200 / 50N 1 PN-EN-1505

99 | Przewod wentylacyjny 630 x 250 / 850P z otworem kontrolnym 1 PN-EN-1505
400 x 200

100 |Kolano 630 x 250 R =100 1 PN-EN-1505

101 | Przewdd wentylacyjny 630 x 250 / 750P 1 PN-EN-1505

102 | Tréjnik 630 x 250 / 315 x 250/ 610/ 315 x 250 / R = 100 1 PN-EN-1505

103 |Kolano 250 x 315 R =100 2 PN-EN-1505

104 | Zwezka niesymetryczna 315 x 250 / 400 x 200 / 200 2 PN-EN-1505

105 | Przewdd wentylacyjny 400 x 200 / 2950P z odgatezieniem 595 1 PN-EN-1505
X 295/ 100P i 95 x 295 / 100P

106 |Kratka wywiewna do sal operacyjnych typ OPKW 325 x 625 6 KMW

107 | Kratka wywiewna do sal operacyjnych typ OPKW 125 x 325 6 KMW

108 | Przewdd wentylacyjny 325 x 200 / 3600P 1 PN-EN-1505

109 |Kolano 315x 250 R =100 1 PN-EN-1505

110 |Przewdd wentylacyjny 400 x 200 / 2950P z odgatezieniem 595 1 PN-EN-1505
x 295/ 100P i 95 x 295 / 100P

111 |Przewdd ,spiro” @200 / 200 1

112 | Kolano @200/90° R =D 1

113 |Przewdd ,spiro” @200 / 600 1

114 | Zwezka niesymetryczna 315 x 500 / 600 x 200 / 600 1 PN-EN-1505

115 [Regulator statego cisnienia w pomieszczeniu [wywiew] 1 TROX
typ TVJ /600 x200/L2 790/+10 Pa

116 |Przewdd wentylacyjny 600 x 200 / 700P 1 PN-EN-1505
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117 | Zwezka niesymetryczna 600 x 450 / 600 x 200 / 500 z otworem | 1 PN-EN-1505
kontrolnym 400 x 200

118 | Thumik akustyczny ptytowy typ TKF-MB-6421,5- 600 x 450 / 1 FRAPOL
1250, 18 dB/250 Hz

119 | Kolano ze zmiang przekroju 450 x 600 / 630 x 600 R = 100 1 PN-EN-1505

120 [Kolano ze zmiang przekroju 600 x 630 /250 x 630 R =100 1 PN-EN-1505

121 | Przewdd wentylacyjny 630 x 250 / 4150 z 2 odgatezieniami 1 PN-EN-1505
@160 / 50N i otworem kontrolnym 400 x 200

122 |[Kolano 630 x 250 R =100 1 PN-EN-1505

123 | Przewdd wentylacyjny 630 x 250 / 950P 1 PN-EN-1505

124 | Tréjnik 630 x 250 / 315 x 250 / 610/ 315 x 250 / R = 100 1 PN-EN-1505

125 [Kolano 250 x 315 R =100 2 PN-EN-1505

126 |Zwezka niesymetryczna 315 x 250 / 400 x 200 / 200 2 PN-EN-1505

127 | Przewdd wentylacyjny 400 x 200 / 2950P z odgatezieniem 595 1 PN-EN-1505
x 295/ 100P i 95 x 295 / 100P

128 | Przewdd wentylacyjny 315 x 250 / 2700P 1 PN-EN-1505

129 [Kolano 315 x 250 R =100 1 PN-EN-1505

130 |Przewdd wentylacyjny 400 x 200 / 2950P z odgatezieniem 595 1 PN-EN-1505
x 295/ 100P i 95 x 295 / 100P

131 |Mufa @160 1

132 |Kolano @160/90° R=D 1

133 | Mufa @200 1

133a |Kolano @200/90° R=D 1

133b | Przewdd ,spiro” @200 / 300 1

134 | Przewod ,spiro” @160 / 3800 1

135 | Kolano ze zmiang przekroju 250 x 600 / 200 x 600 R = 100 1 PN-EN-1505

136 |Regulator statego cisnienia w pomieszczeniu [wywiew] 1 TROX
typ TVJ /600 x200/L2 790/ +10 Pa

137 | Przewdd wentylacyjny 600 x 200 / 800 1 PN-EN-1505

138 | Zwezka symetryczna 600 x 450 / 600 x 200 / 500 1 PN-EN-1505

139 | Thumik akustyczny ptytowy typ TKF-MB-6421,5- 600 x 450 / 1 FRAPOL
1250, 18 dB/250 Hz

140 | Zwezka niesymetryczna 600 x 450 / 630 x 250 / 500 1 PN-EN-1505

141 | Przewod wentylacyjny 630 x 250 / 2000 z odgat  ezieniem 1 PN-EN-1505
@200 / 50N i otworem kontrolnym 400 x 200

142 | Przewdd wentylacyjny 630 x 250 / 2000P 1 PN-EN- 1505

143 [Kolano 630 x 250 R =100 1 PN-EN-1505

144 | Przewdd wentylacyjny 630 x 250 / 1150P 1 PN-EN-1505

145 [ Tréjnik 630 x 250 / 315 x 250 / 610/ 315 x 250 / R = 100 1 PN-EN-1505

146 [Kolano 250 x 315 R =100 2 PN-EN-1505

147 |Zwezka niesymetryczna 315 x 250 / 400 x 200 / 200 2 PN-EN-1505

148 | Przewdd wentylacyjny 400 x 200 / 2950P z odgatezieniem 595 1 PN-EN-1505
x 295/ 100P i 95 x 295 / 100P

149 | Przewdd wentylacyjny 315 x 250 / 3600P 1 PN-EN-1505

150 [Kolano 315x 250 R =100 1 PN-EN-1505

150a | Przewdd wentylacyjny 400 x 200 / 2950P z odgat ezieniem 1 PN-EN-1505
595 x 295/ 100P i 95 x 295 / 100P

151 [Kolano 500 x 1200 R =100 1 PN-EN-1505

152 | Zwezka symetryczna 1200 x 500 / 1440 x 900 / 650 1 PN-EN-1505

153 | Zwezka symetryczna 1440 x 900 / 1400 x 400/ 700 1 PN-EN-1505

154 | Przewdd wentylacyjny 1400 x 400 / 9000 z otworem 1 PN-EN-1505
rewizyjnym 400 x 200 do czyszczenia instalacji

155 |Kolano 400 x 1400/45° R =100 2 PN-EN-1505
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156 | Przewdd wentylacyjny 1400 x 400 / 250P 1 PN-EN-1505
157 | Kolano ze zmiang przekroju 1400 x 400/ 1500 x 400 R =100 1 PN-EN-1505
158 |Przewdd wentylacyjny 1400 x 400 / 100 1 PN-EN-1505
159 |Klapa przeciwpozarowa typ GRYFIT LX-4, L x H = 1500 x 400 1 PANOL
+ wyzwalacz EP 24V DC + sitownik FD 230V AC + 1IWKKP
160 |Zwezka symetryczna 1500 x 400 / 1600 x 400 / 500P 1 PN-EN-1505
161 [Kolano 400 x 1600 R =100 1 PN-EN-1505
162 |Zwezka niesymetryczna 1600 x 400 / 1250 x 500 / 1150P z 1 PN-EN-1505
odsadzkg 400P wg rys.
LISTA CZESCI INSTALACJI KW3
LP Nazwa llo $¢ [Norma
1 2 3 4
1 | Centrala klimatyzacyjna — czes¢ wywiewna 1
2 | Kolano ze zmiang przekroju 604 x 604 / 480 x 604 R =100 1 PN-EN-1505
3 |Kolano 480 x 604 R =100 1 PN-EN-1505
4 | Zwezka symetryczna 604 x 480 / 600 x 480 / 150 1 PN-EN-1505
5 | Tlumik akustyczny typ TKF-MB-6512 - 480 x 600 / 1000 1 FRAPOL
6 | Zwezka niesymetryczna 480 x 600 / 315 x 500 / 400 1 PN-EN-1505
7 |Kolano 500 x 315 R =100 2 PN-EN-1505
8 | Przewod wentylacyjny 500 x 315 / 250P 1 PN-EN-1505
8a | Przepustnica jednoptaszczyznowa typ A 500 x 315 1 SMAY
9 |Kolano 315 x500 R =100 1 PN-EN-1505
10 |Przewdd wentylacyjny 500 x 315 / 300P 1 PN-EN-1505
11 |Zwezka niesymetryczna 604 x 604 / 960 x 300 / 700 1 PN-EN-1505
12 | Thumik akustyczny typ TKF-MB-6521 - 960 x 300 / 1000 1 FRAPOL
13 |[Kolano ze zmiang przekroju 960 x 300 /500 x 300 R =100 1 PN-EN-1505
14 | Zwezka symetryczna 500 x 300 / 500 x 315/ 100 1 PN-EN-1505
15 | Przewdd wentylacyjny 500 x 315 / 800 1 PN-EN-1505
16 |[Kolano 500 x 315 R =100 2 PN-EN-1505
17 | Przewdd wentylacyjny 500 x 315 / 950P z otworem rewizyjnym 1 PN-EN-1505
400 x 200 do czyszczenia instalacji
18 | Przewdd wentylacyjny 500 x 315 / 700P 1 PN-EN-1505
19 |[Kolano 315x 500 R =100 3 PN-EN-1505
20 |Klapa przeciwpozarowa typ GRYFIT LX-4, L x H =500 x 315 1 PANOL
+ wyzwalacz EP 24V DC + sitownik FD 230V AC + 1IWKKP
21 | Przewdd wentylacyjny 500 x 315 / 150P 1 PN-EN-1505
22 | Przewdd wentylacyjny 500 x 315/ 1100P 1 PN-EN-1505
23 | Przewod wentylacyjny 315 x 500 / 7500P 1 PN-EN-1505
24 | Kolano 315 x 500 R =100 1 PN-EN-1505
25 | Przewdd wentylacyjny 500 x 315/ 1100P 1 PN-EN-1505
26 |Kolano 500 x 315 /45° R =100 1 PN-EN-1505
27 | Przewod wentylacyjny 500 x 315 / 400P 1 PN-EN-1505
28 |Przewdd wentylacyjny 500 x 315 /500 z odsadzkg 100 i z 1 PN-EN-1505
otworem kontrolnym 200 x 400
29 | Trojnik 500 x 315/ 400 x 250 / 500 / 315 x 200 / 100 1 PN-EN-1505
30 |Przewdd wentylacyjny 400 x 250 / 600P 1 PN-EN-1505
31 [Kolano 400 x 250/ 45° R =100 1 PN-EN-1505
32 | Przewod wentylacyjny 400 x 250 / 2900P 1 PN-EN-1505
33 | Tréjnik 400 x 250 / 315 x 250 / 450 / @250 / 50N 1 PN-EN-1505
34 |Kolano 315 x 250 R =100 1 PN-EN-1505
35 |Kolano 250 x 315 R =100 1 PN-EN-1505
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36 | Zwezka niesymetryczna 400 x 200 / 315 x 250 / 200 1 PN-EN-1505
37 | Przewod wentylacyjny 400 x 200 / 3000P z dnem i 1 PN-EN-1505
odgatezieniem 595 x 295 / 100P i 95 x 295 / 100P
38 | Kratka wywiewna do sal operacyjnych typ OPKW 325 x 625 2 CLIMATECH
39 |Kratka wywiewna do sal operacyjnych typ OPKW 125 x 325 2 CLIMATECH
40 | Zwezka symetryczna 315 x 200 / ¢ 315/ 300 + 50N 1 PN-EN-1505
41 | Przewdd ,spiro” @315 / 500P 1
42 |Kolano ¢315/90° R=D 1
43 | Przewdd ,spiro” @315/ 3100P z dnem i odgatezieniem 595 x 1
295/ 100P i 95 x 295/ 100P
44 | Przewod ,spiro” @250 / 1050 1
45 |Kolano @50/90° R=D 2
46 | Przewod ,spiro” @250 / 2550 1
47 | Przewod ,spiro” @250/ 150 1
48 | Trojnik @250 / @200 1
49 | Mufa @250 1
50 | Redukcja symetryczna @250 / @160 1
51 |Przewdd ,spiro” @160/ 1750 1
52 |Kolano ¢160/90° R=D 1
53 | Przewdd elastyczny aluminiowy @160 / 600 1
54 | Anemostat wywiewny perforowany typ DLQL-K-H-M 30 0O 1 TROX
55 | Przewdd elastyczny aluminiowy @200 / 500 1
56 | Anemostat wywiewny perforowany typ DLQL-K-H-M 40 0O 1 TROX
LISTA CZESCI INSTALACJI W2.4, W2.5
LP Nazwa llo $¢ Norma
1 |Wentylator kanatowy typ EDM 80T razem Venture
L =50 m3/h, dp =8 Pa, N = 0,013 kW 2 Industries
LISTA CZESCI INSTALACJI W4
LP Nazwa llo $¢ [Norma
1 2 3 4
1 |Wentylator kanatowy typ TD — 350/ 125 1 Venture
L =110 m3/h, dp = 100Pa, N =0,1 kW Industries
2 | Przewdd ,spiro” @125 / 300 1
3 |Kolano @125/90°R =D 2
4 | Podstawa dachowa wspélna dla 3 przewodéw @125 / 1000P 1
5 | Kolano wyrzutowe z siatkg typ BSA - 125 1 FRAPOL
6 |Przewod ,spiro” @125 / 350 1
7 | Przewdd ,spiro” @125 / 900 1
8 | Przewod elastyczny aluminiowy @125 / 800 1
9 | Redukcja symetryczna @125 / @160 1
10 |Mufa @160 1
11 | Anemostat wywiewny typ CKK 160 + KKK 1 Venture Industr.
LISTA CZESCI INSTALACJI W5
| LP | Nazwa [llo $¢ [Norma
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1 2 3 4
1 |[Wentylator kanatowy typ TD — 350/ 125 1 Venture
L =130 m3/h, dp = 100Pa, N =0,1 kW Industries
2 | Przewdd ,spiro” @125 / 150 1
3 |Kolano ¢125/90°R =D 1
4 | Kolano wyrzutowe z siatkg typ BSA - 125 1 FRAPOL
S5 | Przewdd ,spiro” @125 / 3000 1
6 | Przewdd elastyczny aluminiowy @125 / 800 1
7 | Redukcja symetryczna @125 / ¢160 1
8 | Mufa @160 1
9 | Anemostat wywiewny typ CKK 160 + KKK 1 Venture Industr.
LISTA CZESCI INSTALACJI W6
LP Nazwa llo $¢ |Norma
1 2 3 4
1 |[Wentylator kanatowy typ TD — 350 / 125 1 Venture
L =130 m3/h, dp = 100Pa, N =0,1 kW Industries
2 | Przewdd ,spiro” @125/ 700 1
3 |Kolano ¢125/90°R = D 1
4 | Kolano wyrzutowe z siatkg typ BSA - 125 1 FRAPOL
5 | Przewodd ,spiro” @125 / 500 1
6 | Przewdd elastyczny aluminiowy @125 / 800 1
7 | Redukcja symetryczna @125 / @160 1
8 | Mufa @160 1
9 | Anemostat wywiewny typ CKK 160 + KKK 1 Venture Industr.

E WYKAZ URZADZEN | ELEMENTOW INSTALACJI CH:ODNICZEJ

Poz. |[Wyszczegolnienie llos¢ | Producent

1 Agregat chiodniczy w wersji wyciszonej ze skraplaczem 1 GEA
chltodzonym powietrzem atmosferycznym Qch=192kW dla Klimatyzacja
tz=32°C; glikol etylenowy 35% 6/12°C; lub
Wyposazenie dodatkowe: rownowazna

- modut hydrauliczny wyposazony w zasobnik o
pojemnosci 500l, pompe o wydajnosci 32m3/h i cisnieniu
dyspozycyjnym (nie obejmujacym oporéw przeptywu glikolu
przez parownik, ani przez modut hydrauliczny) Hpe=13,7mSW,
naczynie wzbiorcze, zawor bezpieczenstwa,

- komplet amortyzatoréw sprezynowych,

- czujnik przeptywu,

- krécéce elastyczne,

- skrzynka zasilajgco-sterownicza

2 Naczynie wzbiorcze reflex 250N, dla 35% glikolu etylenowego 1 Reflex
cis$nienie wstepne 0,17MPa; max. cisnienie robocze 0,6 MPa
Wyposazenie dodatkowe:

- zlgcze samoodcinajgce 1”

3 Filtr do 35% glikolu etylenowego, z pojedynczag siatkg ze stali 1 Danfoss
chromoniklowej o oczkach 0,6 mm, 100 oczek/cm?, D125, lub
PN = 0,6 MPa rébwnowazna
4 Automatyczny zawér réwnowazacy 35% glikolu etylenowego o 1 Danfoss

wydajnosci 4,3 m*h, typ ABQ-M DN 40; nastawa wstepna 60%
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Poz. |[Wyszczegodlnienie llos¢ | Producent
— 1 szt.
5 Automatyczny zawor rownowazacy 35% glikolu etylenowego o 1 Danfoss
wydajnosci 17,5 m®h, typ AQ DN 80; nastawa wstepna 50%
7 Przepustnica odcinajgca do 35% (glikolu etylenowego z 6 Danfoss
przeciwkotnierzami lub
DN 125 PN =10,6 MPa rownowazna
8 Przepustnica odcinajgca do 35% (glikolu etylenowego z 2 Danfoss
przeciwkotnierzami lub
DN 100 PN =10,6 MPa rownowazna
9 Zawor odcinajacy kulowy do 35% glikolu etylenowego 2 Danfoss
DN 50 PN =0,6 MPa lub
rownowazna
10 Zawor odcinajacy kulowy do 35% glikolu etylenowego 2 Danfoss
DN 15 PN =0,6 MPa lub
rownowazna
11 Zawoér spustowy do glikolu ze zigczka do weza do 35% glikolu 4 Danfoss
etylenowego lub
DN 15 PN =0,6 MPa rownowazna
12 Zawoér spustowy do glikolu ze zigczka do weza do 35% glikolu 1 Danfoss
etylenowego lub
DN 25 PN =0,6 MPa rownowazna
13 Odpowietrznik samoczynny 1/2” do 35% glikolu etylenowego 3 Danfoss
lub
rownowazna
14 Termometr bimetaliczny o zakresie 0 + 60 °C, dziatce el. 4 np.
1 °C, érednica tarczy 100 mm Kujawska
Wytw. Term.
15 Manometr og6lnego przeznaczenia do pomiaru cisnienia cieczy, z 3 np.
kurkiem manometr. Kujawska
Zakres wskazan 0 + 0,6 MPa Fabr.
Srednica tarczy 100 mm Manom.
Wioctawek
16 Przewody stalowe czarne ze szwem, $rednie, izolowane wg opisu

133 x 4,0 -70,0m
108x4,0 — 31,0m

57x3,0 — 10,0m
DN40 - 2,0m
DN25 —4,0m
DN15 - 2,0m
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