OZNACZENIE OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP 7/
NAZWA ELEMENTU OKNO ZEWNETRZNE | OKNO ZEWNETRZNE [OKNO ZEWNETRZNE | OKNO ZEWNETRZNE OKNO ZEWNETRZNE OKNO ZEWNETRZNE OKNO ZEWNETRZNE
MATERIAL PLASTIKOWE PLASTIKOWE PLASTIKOWE PLASTIKOWE PLASTIKOWE PLASTIKOWE PLASTIKOWE
SCHEMAT
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1 4 1 4 1 1 L 1/2 L 1/2 L L 1/2 L 1/2 L
VOV¥W(I)AR RUY So 105 250 180 180 210 180 180
W MURZE Ho 70 55 60 170 170 190 190
%VEY\,/\VAll\IARTEZN . Sz 103 228 178 178 208 178 178
OSCIEEZNICY Hz 69 50 55 165 169 185 185
MINIMALNE WYM. [S — - — - - - -
DRZWI W SWIETLE
OSCIEZNICY H - - - - - - -
POWIERZCHNIA Sz x Hz 0,67m? 1,14m 2 0,98m? 2,94m? 3,43m? 3,29m? 3,29m?
KIERUNEK OTWIERANIA
PIWNICE 2 9 — — — _ _
PARTER - - - - - 4 2
| PIETRO - - 2 2 - -
SUMA 2 9 2 2 2 4 2
UWAG UCHYLENIE OKNA ZA POMOCA  |UCHYLENIE OKNA ZA POMOCA UCHYLENIE LUFCIKGW ZA POMOCA UCHYLENIE LUFCIKGW ZA POMOCA UCHYLENIE LUFCIKGW ZA POMOCA
OTWIERACZA DZWIGNIOWEGO OTWIERACZA DZWIGNIOWEGO OTWIERACZA DZWIGNIOWEGO OTWIERACZA DZWIGNIOWEGO OTWIERACZA DZWIGNIOWEGO
DOSTEPNEGO Z POZ. PODLOGI. |DOSTEPNEGO Z POZ. PODLOGI. DOSTEPNEGO Z POZ. PODLOGI. DOSTEPNEGO Z POZ. PODLOGI. DOSTEPNEGO Z POZ. PODLOGI.
NAWIEWNIK SZCZELINOWY NAWIEWNIK SZCZELINOWY NAWIEWNIK SZCZELINOWY
W NADPROZU OSCIEZNICY. W NADPROZU OSCIEZNICY. W NADPROZU OSCIEZNICY.
UWAGI:
OZNACZENIE OP8 OP9 OP10 OP12 OL WIDOKI OKIEN | DRZWI POKAZANO OD STRONY ELEWACJI
NAZWA ELEMENTU OKNO ZEWNETRZNE OKNO ZEWNETRZNE OKNO ZEWNETRZNE OKNO WEWNE TRZNE OKNO ZEWNETRZNE
WYMIARY PODANO W CENTYMETRCH.
MATERIAL PLASTIKOWE PLASTIKOWE PLASTIKOWE PLASTIKOWE PUSTAKI SZKLANE
W OKNACH ZEWNETRZNYCH:
SCHEMAT L . W ODPORNOSC OGNIOWA E-60 PROFILE PLASTIKOWE OCIEPLANE, W KOLORZE BIALYM.
4 A 4 4 A A CALY ZESTAW OKIENNY Kmax=1,7 W/m K. _
<I <I <I SKRZYDtA OKIENNE OTWIERANE POWINNY MIEC REGULOWANE
STOPNIE OTWARCIA | MOZLIWOSC UCHYLENIA Z POZIOMU PODLOGI.
- T - M - p . .
|r j| |r | |r OSCIEZNICE WSKAZANYCH W UWAGACH OKIEN NALEZY
: : : : : WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI SZCZELINOWE MONTOWANE
L e S W NADPROZU OSCIEZNICY.
= = = = NAWIEWNIKI MUSZA SPEYNIAC WARUNEK NAPLYWU
<I :I; :I; POWIETRZA ZEWNETRZNEGO W ILOSCI 20-50 m3/h
PRZY ROZNICY CISNIEN 10 Pa —ZGODNIE Z NORMA
PN-83/B-03430/Az3: 2000 punkt 2.1.5.
NAWEWNIKI MUSZA MIEC MOZLIWOSC REGULACJI Z POZIOMU
WYMIARY So 110 210 150 90 220 PODLOGI (NP. SZNURECZKI Z OBCIAZNIKAMI).
OTWORU
W MURZE Ho 240 240 240 90 60 SZKLENIE OKIEN — 2x SZYBA FLOAT 6mm (6—12-6).
WYMIARY Sz 108 208 148 88 -
ZEWNE TRZNE PARAPETY ZEWNETRZNE — ALUMINIOWE BIALE.
OSCIEZNICY Hz 255 255 235 89 - PARAPETY WEWNETRZNE — Z PLYT LAMINOWANYCH, BIALE.
S — — — — —
EAENZ'WLVD'%\AV/Y%%E —| OZNACZENIE OTWIERANIA SKRZYDtA
0SCIEZNICY H - - - - - | DO WIETRZENIA.
POWIERZCHNIA Sz x Hz 2,54m2 4,89m2 3,48m2 O,75m2 1,32m2 . OZNACZENIE SKRZYDEYr
KIERUNEK OTWIERANIA LEWE LEWE Il = OTWIERANYCH TYLKO DO MYCIA.
PIWNICE - - - - -
PARTER 2 3 1 _ _ WYMIAR OZNACZONY JAKO A NALEZY PRZYJAC
TPIETRO — — — 3 8 TAKI,  JAKA JEST WYSOKOSC LUFCIKOW
2 W OKNACH JUZ ISTNIEJACYCH.
SUMA 2 3 1 5 8
W OSCIEZNICZACH CZESCI OKIEN OZNACZONYCH NA RZUTACH JAKO
o) 0 . P
JWAG oMK PODANCZE 2 oz IYPELNIONY PUSTAKAMI SEKLANTM O ISTNIEJACE, NALEZY ZAMONTOWAC NAWIWINIKI
KORYTARZA BRUDNEGO 1.16 LUB Vovgmllé\ll?VéfJ:HE é8x19x8cm ORAZ ODPORNOSCI S/Z/C/ZELINOWE (8 SZT) — WG DYSPOZYCJ
DO WEWNATRZ POM. MYCIA 1.07 B SZCZEGOrOWYCH W OPISIE TECHNICZNYM
WSZYSTK'E WYMlAR/Y OTWOROW Gtéwny projjarch. Piotr Ligaszewski |18/89/UW
NALEZY SPRAWDZlC NA BUDOWlE Projektant |arch. Barbara Trznadel |123/97/UW
PRZED WBUDOWANIEM ELEMENTOW. Sprawdzi
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ZESTAWIENIE OKIEN PCV
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