PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNEK DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWY
BRANZA: |E — wewnetrzne instalacje elektryczne
Samodzielny Publiczny Zespét Zakladow Opieki Zdrowotnej
W PRZEWORSKU, UL. SZPITALNA 16

CZESC ELEKTRYCZNA



PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNEK DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWY
BRANZA: |E — wewnetrzne instalacje elektryczne
Samodzielny Publiczny Zespét Zakladow Opieki Zdrowotnej
W PRZEWORSKU, UL. SZPITALNA 16

|.  SPIS TRESCI CZESCI ELEKTRYCZNEJ

I.  SPIS TRESCI CZESCI ELEKTRYCZNE]

II. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania
1.2 Zakres opracowania

2. OPIS TECHNICZNY
2.1  Charakterystyka ogdlna obiektu - zatozenia projektowe aneksu
2.2 Zakres prac do wykonania w I etapie — uruchomienie bloku operacyjnego
2.3 Wewngetrzne instalacje elektryczne — oswietlenie podstawowe galeryjki komunikacyjnej
2.4  Wewngetrzne instalacje elektryczne — oswietlenie ewakuacyjne galeryjki komunikacyjne;.
2.5 Ochrona instalacji
2.6  Ochrona od porazen pradem elektrycznym
2.7  Instalacja SAP

III. RYSUNKI BRANZY ELEKTRYCZNEJ]
IEa01 — PLAN INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH RZUT PIETRO
[Ea02 -~ SCHEMAT ROZDZIELNICY ODDZIALOWEJ RO 1.1
IEa03 — SCHEMAT BLOKOWY - SYGNALIZACJA POZARU
IEa04 — RZUT PIETRA - SYGNALIZACJA POZARU



PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNEK DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWY

BRANZA: |E — wewnetrzne instalacje elektryczne
Samodzielny Publiczny Zespét Zakladow Opieki Zdrowotnej
W PRZEWORSKU, UL. SZPITALNA 16

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

ll. OPIS TECHNICZNY

WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany w branzy elektrycznej
projektowanej przebudowy budynku ,B” bloku operacyjnego i OAIIT Szpitala Rejono-
wego w Przeworsku.

Niniejszy aneks do Projektu Wykonawczego dotyczy dodatkowej realizacji korytarza
brudnego (zwanego tez dalej galeryjka komunikacyjng), tgczacego sale operacyjne z
czedcig brudng bloku operacyjnego oraz likwidacji zbednych 2 pomieszczen mycia i
dezynfekcji wstepnej. W opracowaniu zawarto rysunki uwzgledniajgce realizacje w/w
dodatkowego elementu — ktére nalezy traktowac jako rysunki dodatkowe czytane tgcz-
nie z odpowiednimi rysunkami projektu podstawowego w branzy elektrycznej oraz jako
rysunki zamienne w branzy SAP (Sygnalizacja Alarmu Pozaru). Pozostate rysunki pro-
jektu podstawowego pozostajg aktualne.

W opracowaniu niniejszym wyszczegdlniono rowniez zakres robot ujetych w projekcie
podstawowym oraz objetych aneksem — niezbednych do wykonania w 1 etapie realiza-
cji, pozwalajgcym na uruchomienie w poziomie pietra nowego bloku operacyjnego.

Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

- Dobudowa oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego galeryjki komunikacyjnej

- Przeprojektowanie ukfadu oswietlenia i gniazd wtykowych, pomieszczen przygoto-
wania do operaciji

Przeprojektowanie petli dozorowej systemu SAP w obrebie 1 pietra.

OPIS TECHNICZNY

Charakterystyka ogolna obiektu - zatoZenia projektowe aneksu

Opis petnej charakterystyki projektowanej inwestycji polegajacej na przebudowie bu-
dowie budynku ,B” bloku operacyjnego i OAIIT Szpitala Rejonowego w Przeworsku jest
zamieszczony w czesci architektoniczno- urbanistycznej opracowania.

Zakres prac do wykonania w | etapie — uruchomienie bloku operacyjnego

Dla poprawnego funkcjonowania bloku operacyjnego nalezy wykona¢ cato$¢ elemen-
tow infrastruktury z wytgczeniem:
a. Rozdzielnicy parteru RO 0.1
b. Instalacji oswietlenia podstawowego — parter
c. Instalacji oswietlenia ewakuacyjnego — parter
d. Instalacji gniazd wtykowych oraz technologicznych w obrebie parteru
W obrebie parteru nalezy tymczasowo z wykona¢ oswietlenie oraz instalacje gniazd
wtykowych w pomieszczeniu 0.01. W pomieszczeniu tym znajdujg sie urzgdzenia
zwigzane z siecig LAN oraz instalacje SAP.

Wewnetrzne instalacje elektryczne — oswietlenie podstawowe galeryjki komunikacyjnej

Wewnetrzne instalacje elektryczne nalezy zasila¢ z rozdzielnic oddziatowych RO.
Instalacje wykonac¢ przewodami kabelkowymi YDYZ0450/750V o ilosciach zyt i ich
przekrojach podanych na projektach szczegdtowych (wykonawczych). Przewody ukta-



PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNEK DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWY

BRANZA: |E — wewnetrzne instalacje elektryczne
Samodzielny Publiczny Zespét Zakladow Opieki Zdrowotnej
W PRZEWORSKU, UL. SZPITALNA 16

24

2.5

2.6

2.7

da¢ tradycyjnie pod tynkiem oraz w przestrzeni nadsufitowe;j.

Oswietlenie realizowane bedzie przy uzyciu opraw swietldwkowych zabudowanych w
sufitach podwieszanych. Sterowanie oswietleniem podstawowym korytarzy odbywaé
sie bedzie przyciskami sterujgcymi przekaznikami bistabilnymi w rozdzielnicy oddzia-
towej RO 1.1.

Wewnetrzne instalacje elektryczne — oswietlenie ewakuacyjne galeryjki komunikacyj-
nej.

Ze wzgledu na specyfike budynku projektuje sie wykonac¢ instalacje o$wietlenia ewa-
kuacyjnego i ewakuacyjno-kierunkowego zasilanego z baterii centralnej zlokalizowanej
w piwnicy budynku (rozdzielnica RGA 230V — opisana powyzej). ZB 96/200C firmy
AMABUD. Projektuje sie zgodnie z okresleniem w czesci technologicznej opracowania
oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne 2h. llos¢é opraw ewakuacyjnych obliczona jest na
podstawie wymagan zapisanych w czesci technologicznej oraz w przepisach zapew-
niajgcych natezenie oswietlenia na poziomie 0,5 Ix na drodze ewakuacyjne;j.
Oswietlenie ewakuacyjne zrealizowane jest za pomocg osobnych opraw oswietlenio-
wych zamocowanych do sufitu podwieszanego lub stropu, typu ZETA I ZE8/230 prod
AMABUD. Oswietlenie ewakuacyjno-kierunkowe zapewniajg oprawy z piktogramami
typu:

- mocowane do sufitdw podwieszanych lub stropéw na dtugich odcinkach korytarzy
ZED ZED8/230 prod AMABUD.

Catos¢ opraw zasilana jest osobng instalacja.

W celu utrzymania systeméw oswietlenia ewakacyjno — kierunkowego planuje sie
obiekt wyposazy¢ w system nadzoru nad prawidtowym funkcjonowaniem oraz stanem
opraw i akumulatoréw zasilajgcych. Centrala systemu (RGA) zlokalizowana jest w po-
mieszczeniu rozdzielni w piwnicy.

Ochrona instalac;ji

Wszystkie instalacje elektryczne budynku zabezpieczone sg od skutkow przecigzen i
zwar¢ bezpiecznikami instalacyjnymi lub wytgcznikami instalacyjnymi oraz zabezpie-
czone sg od skutkow praddéw uszkodzeniowych. Ponadto wszystkie instalacje elek-
tryczne zabezpieczone sg od skutkdw przepie¢ posrednich od wytadowan atmosfe-
rycznych i tgczeniowych ochronnikami przepieciowymi.

Ochrona od porazen prgdem elektrycznym

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy stosowac
warunki gwarantujgce samoczynne szybkie wytgczenie zasilania wykonane zgodnie z
PN-IEC-60364
Uziemienie systeméw - typ TN-C — do rozdzielnicy RG 3x230/400V

- typ TN-S — wszystkie instalacje wewnetrzne i zewnetrzne
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.

Instalacja SAP

Instalacja SAP zostata powiekszona o dodatkowe czujki na-stropowe oraz miedzy-
stropowe w obrebie galeryjki komunikacyjnej. Jednoczesnie przeprojektowano potoze-
nie i ilos¢ czujek w obrebie sal przygotowawczych do operac;ji.



PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNEK DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWY
BRANZA: |E — wewnetrzne instalacje elektryczne
Samodzielny Publiczny Zespét Zakladow Opieki Zdrowotnej
W PRZEWORSKU, UL. SZPITALNA 16

lIl. RYSUNKI BRANZY ELEKTRYCZNEJ

IEa01 — PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH RZUT PIETRO
IEa02 — SCHEMAT ROZDZIELNICY ODDZIALOWEJ RO 1.1
IEa03 — SCHEMAT BLOKOWY - SYGNALIZACJA POZARU
|[Ea04 — RZUT PIETRA - SYGNALIZACJA POZARU




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /GRE <>
    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


