Eﬂ?gu:'zsekie Rzeczpospolita e — Un'i Eur_okpfjika
Pe] B _ Polska PODKARPACEKIE uropejski Fundusz
Program Regionalny eSS r b e B

T4 Rozwoju Regionalnego

Formularz cenowy Zalacznik nr. 2 do SIWZ

Cze$¢ nr 1 - APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY ORAZ URZADZENIE Z DIATERMIA MONOPOLARNA I BIPOLARNA

Lp. Nazwa towaru Producent Ilos¢ | Cenajedn. | Stawka | Cenajedn. |Wartos¢ | Wartos¢ |Wartosc brutto
model/typ Szt. netto Vat brutto netto Vat
1 Aparat elektrochirurgiczny 1
2 Urzadzenie z diatermig monopolarng i bipolarng oraz 1
systemem zamykania naczyn do 7mm wigcznie
RAZEM
, dnia I

piecze¢ imienna, podpis osoby(osob)
uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy
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Zalacznik nr. 3 do SIWZ
I. APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY

Opis przedmiotu zamoéwienia (zestawienie granicznych parametrow techniczno-uzytkowych)

Wartos¢

Lp. Parametry q Wartos$¢ oferowana
wymagana/oceniana

Urzadzenia fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, nie powystawowe i nieuzywane,

1 . . TAK
wyprodukowane nie wczesniej niz w 2018 r.

2 | Urzadzenie umozliwiajace prace monopolarng i bipolarna TAK

3 Urzadzenie z mozliwo$cig pracy w ostonie argonu oraz systemem zamykania naczyn do TAK
Tmm

4 | Zasilanie elektryczne urzadzenia 230V 50Hz. TAK

5 | Podstawowa czgstotliwo$¢ pracy generatora 300-350kHz TAK

6 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji TAK

7 | Zabezpieczenie przeciwporazeniowe; Klasa I CF TAK

3 Zabezpieczenie przed przecigzeniem aparatu aktywnym pomiarem temperatury kluczowych TAK

elementow

Aparat w pelni zintegrowany (jedno urzadzenie), bez dodatkowych przystawek. Obstuga
wszystkich trybéw pracy z jednego panelu sterowania.

9 |LUB TAK
Aparat polaczony wigzkami $wiattowodowymi z przystawka argonows. Obsluga
wszystkich trybéw pracy z jednego panelu sterowania.

10 | Automatyczny test urzadzenia po uruchomieniu TAK

11 | Komunikacja z urzadzeniem za pomoca ekranu dotykowego TAK
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12 | Czytelny cieklokrystaliczny wy$wietlacz parametrow pracy, nie mniejszy niz 9" TAK
Regulacja kata nachylenia ekranu umozliwiajaca optymalna widoczno$¢ panelu sterowania
niezaleznie od warunkow (o$wietlenie, wysoko$¢ ustawienia urzadzenia itp.)

13 |[LUB TAK
Wysokiej jakosci ekran umozliwiajacy odczytywanie parametrow pod réznym katem
patrzenia bez koniecznosci regulacji kata nachylenia ekranu.

14 | Mozliwo$¢ ustawienia jasnosci ekranu. TAK
Mozliwo$¢ wyboru wersji graficznej wyswietlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do

15 ; . 7 L . TAK
pracowni endoskopowej)LUB Mozliwo$¢ ptynnego ustawienia jasnosci ekranu

16 | Komunikacja w jezyku polskim. TAK
System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stata kontrola aplikacji

17 elektrody podczas trwania zabiegu. Wy$wietlacz poprawnego podtaczenie elektrody TAK
neutralnej. Mozliwo$¢ wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorostych, dzieci lub dla
noworodkow
Zta aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowana alarmem, komunikatem na

18 | ekranie w réznych kolorach w zaleznosci od rodzaju poziomu zagrozenia lub TAK
komunikatem glosowym w jezyku polskim.
System rozpoznawania podlaczonych narzedzi. Automatyczne przywotanie trybow pracy i

19 ; TAK
nastaw dla podlaczonego narzgdzia.
Urzadzenie wyposazone w 4 wyjscia uniwersalne umozliwiajace podlaczenie
akcesoriow mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzedzi. 4 gniazda: 0 pkt.

20 |LUB
Urzadzenie wyposazone w 5 wyj$é: 2 monopolarne i 3 bipolarne z systemem 5 gniazd lub wiecej: 10 pkt.
rozpoznawania narzedzi.
Mozliwo$¢ regulacji glo$nosci sygnatow aktywacji — min. 8 poziomow (bez mozliwosci

21 . . . TAK
catkowitego wyciszenia)

22 | Mozliwos$¢ zapamigtania min. 100 programéw i zapisania ich pod dowolng nazwa. TAK

23 [ Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktywowanego trybu pracy. TAK
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24 [ Aktywacja funkcji monopolarnych witacznikiem noznym lub z uchwytu elektrody czynne;. TAK
Funkcja automatycznego startu pracy narzedzi bipolarnych i opdznienia aktywacji lub

25 | dodatkowo mozliwos$¢ ograniczenia czasu aktywacji trybow mono i bipolarnych z TAK
mozliwo$cig regulacji czasu.
Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidtowego dziatania urzadzenia. Informacja o

26 [ niesprawnosci w formie komunikatu z opisem wys$wietlanym na ekranie urzadzenia. TAK
Historia bledow archiwizowana dla potrzeb serwisu.

27 |Zdalna zmiana programéw za pomocg trzeciego przycisku wlacznika noznego. TAK

28 [ Mozliwos¢ zmiany parametrow pracy za pomoca trzeciego przycisku wiacznika noznego. TAK

29 Urzadzenie umozliwiajace prace z bezprzewodowym (radiowym) lub przewodowym TAK
wilacznikiem noznym
Aparat na wozku wyposazonym w platform¢ jezdna z blokada kot oraz zamykana szafka na

30 TAK
2 butle z argonem 5 lub 10L.
Mozliwo$¢ jednoczesnej aktywacji dwoch instrumentow monopolarnych i/lub dwoch

31 . R TAK
instrumentoéw bipolarnych.

Parametry pracy urzadzenia

32 | Cigcie monopolarne z moca 350W TAK
Minimum 8 rodzajow cigcia monopolarnego w tym ciecia specjalistyczne do zabiegow

33 | polipektomii, papillotomii, cigcie w ostonie argonu, cigcie specjalistyczne urologiczne oraz TAK
artroskopowe umozliwiajace pracg w srodowisku plynu.
Minimum 8 efektow w kazdym z dostgpnych trybow cigcia

34 |LUB TAK
Minimum 9 efektow w co najmniej 5 trybach cigcia
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35 |Koagulacja monopolarna kontaktowa z moca 200W TAK
Minimum 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja migkka,

36 TAK
forsowna, bezkontaktowa (spray)
Minimum 8 efektow koagulacji dostepnych dla kazdego z wymaganych trybow koagulacji
monopolarnej kontaktowe;j

37 LUB TAK
Minimum 8 efektow w dostepnych trybach koagulacji

38 |Koagulacja monopolarna argonowa z moca 80W TAK
Minimum 3 rodzaje koagulacji argonowej w tym przeznaczona do zabiegdw

39 TAK
endoskopowych
Automatyczne rozpoznawanie podtaczonych narzedzi argonowych wraz z automatycznym

40 . . . - . TAK
przywotaniem trybow pracy i nastaw wtasciwych dla podlaczonego instrumentu.
Informacja na wy$wietlaczu o warto$ci nastawionego przeptywu argonu dla koagulacji i

41 . L TAK
odrebnie dla ciecia

42 [Regulacja przeplywu argonu w zakresie od 0,1 do 10L TAK

43 [ Funkcja napehnienia instrumentéw argonem przed rozpoczg¢ciem pracy TAK

44 [Koagulacja bipolarna z moca 120W TAK
Minimum 4 rodzaje koagulacji bipolarnej, w tym tryby specjalistyczne przeznaczone do

45 S . . TAK
zabiegoéw urologicznych i artroskopowych.
Minimum 8 efektow dostepnych dla trybu koagulacji bipolarnej

46 (LUB TAK
Minimum 8 efektow lub trybow koagulacji bipolarne;j.
Opcja automatycznego startu i zakonczenia koagulacji bipolarnej dostgpna w min. jednym

47 7 tryb6w TAK
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48 Minimum 3 rodzaje cigcia bipolarnego, w tym tryby cigcia specjalistycznego do urologii TAK
oraz artroskopii umozliwiajgce pracg w srodowisku ptynu
Minimum 8 efektoéw dostepnych dla trybu cigcia bipolarnego

49 LUB TAK
Minimum 8 efektoéw dostgpnych dla trybu cigcia bipolarnego lub 4 tryby cigcia z
mozliwoscig regulacji 3 efektow w dwoch z nich

50 | Tryb bipolarnego zamykania duzych naczyn krwiono$nych z mocg 200-300W TAK
Minimum 8 pozioméw intensywnosci pracy w trybie zamykania naczyn krwionosnych Tryb z koniecznoS$cia

51 LUB wyboru nastaw - 0 pkt.
Tryb zamykania naczyn w pelni automatyczny, bez koniecznosci wyboru Tryb automatyczny - 10
jakichkolwiek parametrow przez uzytkownika pkt.

52 | Automatyczne zakonczenie cyklu po zamknigciu naczynia TAK

53 | Potwierdzenie poprawnego zamknigcia naczynia na ekranie lub sygnatem dzwickowym. TAK

Wyposazenie

54 | Wiacznik nozny bezprzewodowy lub z przewodem, 2-przyciskowy — 1szt. TAK

55 | Kabel elektrod jednorazowych, dt. min. 3m — 2 szt. TAK
Uchwyt elektrody monopolarnej 4mm, z przyciskami do aktywacji cigcia i koagulacji z

56 |nieroztacznym kablem o di. min. 3m, przystosowany do systemu rozpoznawania narzedzi. TAK
Przeznaczony do min. 100 cykli sterylizacji — 5 szt
Elektrody monopolarne wielorazowe do cigcia i koagulacji, kompatybilne z uchwytem

57 TAK
4mm — lancet prosty, di. ok. 25mm — 5 szt

58 [ Szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowe, dt. ok. 195mm, koncowka 1mm — 1 szt TAK
Szczypce do koagulacji bipolarnej, proste, wielorazowe, dt. ok. 160mm, koncowka 1mm —

59 2 szt TAK
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Szczypce do koagulacji bipolarnej, katowe, wielorazowe, dt. ok. 160mm, koncowka 1mm —
60 2 szt TAK
61 Kabel instrumentéw bipolarnych, wielorazowy, df. min. 3m, kompatybilny z systemem TAK
rozpoznawania narzgdzi — 5 szt
Klemy do zamykania duzych naczyn krwionosnych, koncoéwka zagieta, dt. Ok. 28-30 cm,
62 . . oo TAK
przeznaczona do wielokrotnej steryilzacji — 1szt
Klemy do zamykania duzych naczyn krwionosnych, koncéwka zagigta, dt. Ok. 20-23cm
63 . . oo TAK
przeznaczona do wielokrotnej steryilzacji wraz z kablem — 1szt
Klemy do zamykania duzych naczyn krwiono$nych, koncowka zagieta, dt. Ok.15-16cm
64 . . o TAK
przeznaczona do wielokrotnej steryilzacji — 1szt
Kabel klem bipolarnych , wielorazowy, df 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania
naczyh — 2 szt
65 LUB TAK
Klemy z pozycji 10-12 z kablem przylaczonym na state
Laparoskopowy instrument do koagulacji bipolarnej oraz zamykania naczyn z
przecinaniem o $rednicy 5-10mm, z raczka dt. 340-360 z nieroztgcznym kablem di. min. 3
66 . . . . . TAK
m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzedzi. Przeznaczony do wielokrotnej
sterylizacji — 1 szt
67 | Wielorazowy instrument laparoskopowy, typ Maryland, dt 340-360mm-1szt TAK
Wielorazowy wktad do instrumentu laparoskopowego, typ nozyczki bipolarne, dt 340-
68 TAK
360mm-1szt
69 | Butla argonowa 5L, pusta — 1szt TAK
70 | Reduktor butli argonowej — 1 szt TAK
7 Uchwyt elektrody argonowej, szeroki, 2 przyciski, kabel 3-4m, kompatybilny z systemem TAK
rozpoznawania narzedzi — 1 szt
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72 | Elektroda argonowa sztywna, dt. robocza 320mm, $rednica Smm — 1szt TAK
73 | Elektroda argonowa sztywna, di. robocza 25mm, §rednica Smm — 1szt TAK
Wozek wyposazony w cztery kolka, z raczka, z zamykang szatka na butle argonowe 5-10L,
74 X . . . TAK
wyposazony w szuflade lub podstawke na wiacznik nozny oraz koszyk na akcesoria
Wszystkie instrumenty kompatybilne z urzadzeniem z diatermia monopolarna i TAK - 10 pkt.
75 . . : .
bipolarng i systemem zamykania naczyn do 7mm NIE - 0 pkt.
Pozostale wymogi
Gwarancja min. 24 miesiecy, max. 36 miesiecy. W okresie gwarancji bezplatne
przeglady dostarczonego urzadzenia, w iloSci i zakresie zgodnym z wymogami .
- . . . . . AR .7 . 24 miesiace- 0 pkt
76 | okreslonymi w dokumentacji technicznej. Gwarancja obejmuje calos¢ wszelkich
. . k - . 36 miesiecy — 20 pkt
kosztow zwigzanych z ewentualng naprawa (materialy, czesci, praca serwisanta,
dojazd itp.) bez Zadnych Kosztéw ze strony Zamawiajacego.
77 | Zapewnienie czg$ci zamiennych przez okres 10 lat TAK
Udzielenie instruktazu pracownikom Zamawiajacego w zakresie bezpiecznego TAK
78 uzytkowania i prawidlowej obstugi dostarczonego urzadzenia
Autoryzowany serwis producenta prowadzi: ...........cooeiiiiiiiiiiiiiiia (nazwa TAK
79| podmiotu $wiadczacego ustugi serwisowe, adres)
Oferent zobowigzuje si¢ w ostatnim dniu gwarancji dostarczy¢ wszystkie hasta oraz kody
80 |serwisowe umozliwiajace serwis pogwarancyjny dowolnie wybrany przez zamawiajacego TAK
(jezeli dotyczy)
81 |Instrukcja pisemna w jezyku polskim TAK
UWAGA:
1. Wszystkie parametry i wartosci podane w zestawieniu muszg dotyczy¢ oferowanej konfiguracji.
2. Parametry, ktorych wartos¢ liczbowa okre$lona jest w rubryce ,parametr”, ,,warto$¢ wymagana/oceniana” lub, ktérych spetnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowig
wymagania, ktorych niespetnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. W celu weryfikacji wiarygodnosci parametrow wpisanych w tabeli, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta
4. W przypadku zaoferowania parametréow dopuszczonych przez Zamawiajgcego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis w kolumnie wartos¢

oferowana do zatacznika nr 3 - Opis przedmiotu zamdwienia (zestawienie granicznych parametréw techniczno-uzytkowych) z dopiskiem dopuszczono w pytaniach
i odpowiedziach.
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URZADZENIE Z DIATERMIA MONOPOLARNA I BIPOLARNA ORAZ SYSTEMEM ZAMYKANIA NACZYN DO 7MM WEACZNIE

Lp. Parametry Wartos¢ ] Wartos$¢ oferowana
wymagana/oceniana

Urzadzenia fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, nie powystawowe i

1. S ) P TAK
nieuzywane, wyprodukowane nie wczesniej niz w 2018 r.

2. | Urzadzenie mono i bipolarne TAK

3. Zasilanie elektryczne z sieci 220 do 240 v AC. TAK

4. | Zabezpieczenie przeciwporazeniowe Klasa I CF. TAK
Zabezpieczenie przed przecigzeniem aparatu oraz w przypadku przejécia z

5 zasilania prgdem zmiennym na zasilanie z awaryjnego zrodta napiecia, urzgdzenie TAK

’ pracuje normalnie, bez zadnych bteddéw ani awarii systemu (IEC 60601-2-2

podpunkt 51.101 I AAMI HF 18 podpunkt 4.2.2)
Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z norma IEC

6. TAK
60601-2-2.

7. | Automatyczny test urzadzenia po uruchomieniu. TAK

Mozliwo$¢ wyboru trybu
elektrody
. . . . - (dzielona/niedzielona)
8 Informacja o poprawnym podlaczeniu elektrody biernej na wyswietlaczu - 10 pkt

urzadzenia.

Brak takiej mozliwosci
- 0 pkt.
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Urzadzenie wyposazone w gniazda (minimum):
a. Dwa monopolarne dostosowane do wyj$cia w systemie 3pin (europejskie),

b. Dwa uniwersalne monopolarne 8mm zlgcze jack do podlaczania monopolarnych

narzedzi laparoskopowych,

c. Dwa bipolarne 2-bolcowe,

d. Dwa 2-bolcowe do systemu zamykania naczyn
e. Jedno dla podiaczenia elektrody bierne;j

Gniazda sterownika noznego:

f. Jedno gniazdo sterownika noznego monopolarnego,

g. Jedno gniazdo sterownika noznego bipolarnego,

h. Dwa gniazda sterownikéw noznych systemu zamykania naczyn,

LUB

2 gniazda sterownikdw noznych uniwersalne do mono- i bipolarnej pracy oraz
zamykania naczyn

1. Gniazdo serwisowe

j- Gniazdo sterowania ewakuatorem dymu lub mozliwo$c pracy aparatu z
osobnym urzadzeniem do odsysania dymu

k. Gniazdo sterowania przystawka argonowa

PODKARPACKIE

TAK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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Tryby monopolarne:
a. Cigcie czyste
b. Cigcie mieszane
¢. Tryb dynamicznego doboru stosunku napigcia(V)/prad (A)w zalezno$ci od
10. | szybkosci ruchu reki operatora w czasie operacji — zwalniajac cigcie uzyskuje TAK
wigksza hemostaze (koagulacje) a przyspieszajac uzyskuje si¢ lepsze rozcinanie
(ciecie) — minimalny pomiar impendacji 3000/sek
d. Koagulacja wyzarzanie
e. Koagulacja rozpylania (spray)
Tryby bipolarne
a. Niski
. b. Standardowy TAK
c. Makro
Funkcja autobipolar — mozliwos$¢ automatycznego rozpoczgcia i zakonczenia
pracy przez operatora
12. |LUB TAK
funkcja autostart z mozliwos$cig automatycznego rozpoczecia pracy i przerwania
przez operatora
System zamykania naczyn pozwalajacy zespalac tetnice, zZyty i naczynia
limfatyczne o $rednicy do 7mm wiacznie oraz tkanek w oparciu o system cigglego
pomiaru parametréw tkanki (indywidualnie dla kazdego pacjenta) umozliwiajacy
13. . . . ; . TAK
precyzyjna regulacj¢ wydatku energii dla uzyskania pozadanego efektu
tkankowego (chirurgicznego) oraz ci$nienia elektrody przez $cisle okreslony okres
czasu.
Moc min 95W
- 0 pkt.
14.
Moc powyzej 95 W
Tryb bipolarny moc min. 95 W - 10 pkt.
Moc min. 300W - 0 pkt.
15. | Ciecie monopolarne — tryb czysty moc min 300 W Moc powyiej 300W
- 10 pkt.
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Moc min.200W - 0 pkt.
16. | Ciecie monopolarne - tryb mieszany moc min. 200 W Moc powyiej 200W
- 10 pkt.

Tryb dynamicznego doboru stosunku napiecia(V)/prad (A)w zaleznos$ci od
szybkosci ruchu reki operatora w czasie operacji — zwalniajac cigcie uzyskuje

17. ; . ; X I L TAK
wigksza hemostaze (koagulacj¢) a przyspieszajac uzyskuje si¢ lepsze rozcinanie
(ciecie)

18. | Koagulacja monopolarna — wyzarzanie moc max 120 W TAK

19. | Koagulacja monopolarna — rozpylanie moc max 120 W TAK
System zamykania naczyn — moc max 350 W

20. [LUB TAK
Funkcja zamykania naczyn z automatycznym doborem mocy w zakresie do 200W

71 Aktywacja trybu monopolarnego z wlacznika noznego i uchwytu elektrody TAK

" | czynnej

22. | Aktywacja koagulacji bipolarnej z wiacznika noznego i automatycznie TAK

23. | Mozliwo$¢ zapamigtania ostatnich ustawien TAK
Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidlowego dziatania urzadzenia:

24. . S . . . . ) TAK
komunikaty i opisy w jezyku polskim, kody serwisowe, pamig¢ kodow
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25.

Minimum trzy indywidualne wy$wietlacze dotykowe LED

a. Jeden dla pracy w systemie monopolarnym

b. Jeden dla trybu bipolarnego i monopolarnego

c. Jeden dla systemu zamykania naczyn

LUB

Interaktywny ekran dotykowy i przyciski PCT, 4 wyswietlacze LCD obrazujace
nastawy mocy i efektow

TAK

26.

Zroznicowany sygnat dzwigkowy dla trybow alarmowych

TAK

27.

Urzadzenie wyposazone w system zabezpieczenia pacjenta w polu przylegania
plytki biernej —automatyczny, adaptywny system bezpieczenstwa dla elektrody
powrotnej w zakresie 5-135 Ohm

TAK

28.

W razie ztej aplikacji elektrody powrotnej, aparat alarmuje o stanie zagrozenia —
sygnalem dzwigkowym zgodnie z norma 60601-2-2 - 65DbA (bez mozliwosci
zewngtrznej regulacji) i wizualnie za pomocg wyswietlanych na ekranie
komunikatow. W konsekwencji przerywana jest praca aparatu.

TAK

29.

Zrbéznicowany sygnat dzwigkowy dla réznych trybow pracy z moliwoscia
swobodnej regulacji gtosnosci (nie dotyczy dzwickdw alarmowych)

TAK

30.

Mozliwo$¢ jednoczesnego podiaczenia dwoch instrumentéw do zamykania naczyn
krwiono$nych do $rednicy 7mm wiacznie.

TAK

31.

Wizualizacja nastawionej mocy.

TAK

32.

Gniazda przytaczeniowe automatycznie rozpoznajace podiaczone narzedzie —
wyswietlanie dedykowanego do obshugi narzg¢dzia ekranu sterowniczego z
zabezpieczeniem przed omytkowym przejsciem do nieodpowiednich funkeji
generatora.

TAK

33.

Ekrany aktywne pod§wietlane, ekran nieaktywny przyciemniony.

TAK




Europejskie Europejski Fund
2 oA I peiski Fundusz
Program Regionalny _ Polska Ro L)t(r\ R "-_!"'} 'T.K LE Rozwoju Regionalnego

ﬂ Fundusze Rzeczpospolita ﬂ ; Unia Europejska

34.

Mozliwo$¢ ustawiania mocy trybu monopolarnego ze sterylnego pola
LUB

z wlacznika noznego poprzez zmiang gniazda, na ktorym jest mozliwos¢
ustawienia innych pozadanych parametrow

TAK

35.

Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania w urzadzeniu przez uzytkownika
(update)

TAK

36.

Menu w jezyku polskim

TAK

37.

Kompatybilno$¢ i mozliwos¢ podiaczenia instrumentéw do zamykania naczyn i
peczkdw naczyn do Srednicy 7mm wiacznie do zabiegdw klasycznych o dtugosci
17-19 cm

TAK

38.

Kompatybilnos¢ i mozliwo$¢ podtaczenia wielorazowych klem
termomechanicznych zakrzywionych ze stalymi lub wymiennymi naktadkami do
zabiegow klasycznych o dlugosciach 16-28 cm

TAK

39.

Kompatybilno$¢ i mozliwos¢ podlaczenia instrumentdw o dlugosci trzonu 20cm i
$rednicy 5-10mm do zamykania naczyn i peczkéw naczyn do $rednicy 7mm
wlacznie z opcja cigeia 1 mozliwosciag aktywacji z uchwytu lub wylacznika
noznego do zabiegoéw klasycznych

TAK

40.

Kompatybilnos¢ i mozliwo$¢ podtaczenia instrumentow laparoskopowych o
Srednicy trzonu Smm i 10mm, o dtugosci 34-37cm do zamykania naczyn i
peczkdw naczyn do $rednicy 7mm wiacznie z opcja cigcia i mozliwo$cia aktywacji
z uchwytu lub wylacznika noznego

TAK

41.

Mozliwo$¢ jednoczesnej aktywacji koagulacji monopolarnej za pomocg dwoch
instrumentow

TAK

42.

Wilacznik nozny

TAK

Pozostale wymogi
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Gwarancja min. 24 miesiecy, max. 36 miesiecy. W okresie gwarancji
bezplatne przeglady dostarczonego urzadzenia, w ilo$ci i zakresie zgodnym z
53 wymogami okre§lonymi w dokumentacji technicznej. Gwarancja obejmuje 24 miesigce- 0 pkt
© | calo$¢ wszelkich kosztow zwigzanych z ewentualna naprawa (materialy, 36 miesiecy — 20 pkt
czes$ci, praca serwisanta, dojazd itp.) bez zadnych kosztéw ze strony
Zamawiajacego.
44 Zapewnienie cz¢Sci zamiennych przez okres 10 lat TAK
Udzielenie instruktazu pracownikom Zamawiajacego w zakresie bezpiecznego TAK
45. uzytkowania i prawidlowej obstugi dostarczonego urzadzenia
Autoryzowany serwis producenta prowadzi: TAK
46, | o (nazwa podmiotu $wiadczacego ustugi
serwisowe, adres)
Oferent zobowigzuje si¢ w ostatnim dniu gwarancji dostarczy¢ wszystkie hasta
47. | oraz kody serwisowe umozliwiajace serwis pogwarancyjny dowolnie wybrany TAK
przez zamawiajacego (jezeli dotyczy)
48. | Instrukcja pisemna w jezyku polskim TAK
UWAGA:
1. Wszystkie parametry i wartosci podane w zestawieniu muszg dotyczy¢ oferowanej konfiguracji.
2. Parametry, ktorych wartos¢ liczbowa okreslona jest w rubryce ,parametr”, ,,warto$¢ wymagana/oceniana” lub, ktérych spetnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowig
wymagania, ktorych niespetnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. W celu weryfikacji wiarygodnosci parametrow wpisanych w tabeli, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta
4. W przypadku zaoferowania parametréow dopuszczonych przez Zamawiajgcego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis w kolumnie wartos¢

oferowana do zatacznika nr 3 - Opis przedmiotu zamdwienia (zestawienie granicznych parametréw techniczno-uzytkowych) z dopiskiem dopuszczono w pytaniach
i odpowiedziach.

, dnia r.

piecze¢ imienna, podpis osoby(0sob)
uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy
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