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Zalacznik nr. 2 do SIWZ

Lp. Nazwa towaru Producent Ilos¢ | Cenajedn. | Stawka | Cenajedn. |Wartos¢ | Wartos¢ |Wartosc brutto
model/typ Szt. netto Vat brutto netto Vat
1 Stét operacyjny ortopedyczny mobilny 1
RAZEM
, dnia r. piecze¢ imienna, podpis osoby(osob)

uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy
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STOL OPERACYINY ORTOPEDYCZNY MOBILNY

Opis przedmiotu zamoéwienia (zestawienie granicznych parametrow techniczno-uzytkowych)

Zalacznik nr. 3 do SIWZ

Lp. Parametry Warto$¢ wymagana/oceniana Wartos$¢ oferowana

I. Urzadzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, nie powystawowe i nieuzywane, TAK
wyprodukowane nie wczesniej niz w 2018 1.

2. Stot operacyjny z blatem min 4 segmentowym: Podglowek plyta plecowa gorna, ptyta TAK
plecowa dolna, ptyta siedzeniowa. Podn6zek dwucze$ciowy

3. Stét operacyjny mobilny z podwdjnymi kotami o $rednicy min. 125 mm z centralng TAK
blokadg kot.
St6t blokowany do podtoza za pomocg wysuwanych elektrohydraulicznie /
elektromechanicznie stopek lub poprzez centralnie blokowane wszystkie kot, funkcje
sterowane za pomocg pilota lub za pomoca centralnego hamulca ko6t znajdujacego si¢
po obu stronach stotu osi dtugiej .

4. Naped stotu elektromechaniczny lub elektrohydrauliczny TAK

5. podstawa stotu w ksztatcie litery U Iub H z mozliwoscia swobodnego w sadzenia stop TAK
przez operatora pod podstawe z kazdej ze stron

6. Podstawa stolu ze stali kwasoodpornej materialu odpornego na Srodki czyszczace TAK
jednorodnego lub z tworzywa sztucznego z géornymi powierzchniami wylozonymi Podstawa z materialu jednorodnego — 10
blacha ze stali nierdzewnej lub w formie caloSciowych oston tworzywowych pkt
odpornych na uszkodzenia mechaniczne Nie — 0 pkt

7. Mozliwo$¢ awaryjnego odblokowania podstawy stolu za pomoca dzwigni TAK - 5 pkt,
mechanicznej wbudowanej w podstawe (uzycie bez potrzeby zasilania) lub przez NIE - 0 pkt
odblokowanie centralnego hamulca kél za pomoca pedalu znajdujacego si¢ po obu
stronach osi dlugiej stolu

8. Stot wyposazony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe TAK

9. Zasilacz stotu (fadowarka) zintegrowany w podstawie stolu. St6t musi by¢ podtaczony TAK
bezposrednio do szpitalnej instalacji 230V (nie dopuszcza si¢ tadowarek/ zasilaczy
zewnetrznych)

10. Podstawa i rama blatu (wszystkie jej elementy metalowe stotu wykonane w cato$ci ze TAK
stali nierdzewnej (z wylaczeniem elementow przegubow)
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11. Blat stotu wyposazony w materace o wlasciwosciach przeciwodlezynowych
zdejmowane o grubosci min. 80 mm. Blat przezierny dla promieniowania RTG na catej
dlugosci stotu, bez metalowych szyn poprzecznych
12. Blat stotu modutowy z mozliwos$cia montazu ptyty plecowej, podglowka, podnodzka i TAK
innych segmentow (np. z wtdkien weglowych) z obu stron stotu operacyjnego. System
mocowania z dodatkowym zabezpieczeniem uzyskiwane pokrettem lub na zasadzie
gniazda wpustowego (np. szybkozlacza)
13. Obstuga funkcji stolu za pomoca pilota przewodowego przez uktad
elektromechaniczny lub elektrohydrauliczny:
- regulacja wysokosci
- przechyty boczne TAK
- Trendelennburga / Antytrendelenburga,
- pozycja flex /refleks
- ptyta nozna
- ptyta plecowa dolna
- pozycja standardowa ,,0”
14. Funkcja ustawien kol z przystosowaniem do jazdy wielokierunkowej i jazdy TAK
kierunkowej aktywowana: a. -0 pkt
a. Mechanicznie b. -3 pkt
b. Elektronicznie z pilota c. -5pkt
c. Elektronicznie z pilota i/lub kolumny stolu
15. Nosnos¢ stolu obcigzonego pacjentem w trakcie jazdy transferowej min. 350 kg TAK
16. Mozliwos¢ petnej obstugi funkcji stotu z panelu sterujacego (pelniacego rowniez role TAK
sterownika awaryjnego) umieszczonego na kolumnie stotu. Wybor orientacji utozenia
pacjenta na panelu awaryjnym, poprzez wceisnigcie przycisku z wskazaniem wybranego
ulozenia
17. Kolumna wyposazona w panel do awaryjnego sterowania stolem zlokalizowanym na
powierzchni kolumny stotu. Dla uniknigcia przypadkowej aktywacji panelu wymagana TAK
jest wstepna aktywacja panelu dodatkowego lub w celu aktywowania danej funkcji z
panelu wymagana jest konieczno$¢ naci$nigcia dwoch przyciskow jednoczesnie
18. Pilot przewodowy z sygnalizacja stanu naladowania akumulatoréw. Dodatkowe TAK
informacje o stanie naladowania powinny by¢ wyswietlane na kolumnie stotu (co
najmniej odmienna kolorystyka diody w zaleznosci od stanu natadowania lub
prezentacja graficzna)
19. Mocowanie akcesoriow za pomoca systemow mocowania: TAK
1. Zaczepowego z dodatkowym mocowaniem §rubowym 1. -3 pkt
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2. Pinowo-wpustowego (osadzenie w gniezdzie) 2. —S5pkt
3. hakowego 3. —2pkt
20. Regulacja wysokosci blatu <700 mm do > 1100 mm TAK
21. Catkowita szeroko$¢ blatu dla czesci siedziska placowej przedtuzenia miedniczego i TAK
podnédzkdéw 560 mm (£ 20 mm)
22. Przechyty boczne > 20° TAK
23. Przechyty Trendelenburga min. 30° TAK
24. Przechyly Antytrendelenburga min. 30° TAK
25. Przesuw wzdtuzny blatu realizowany elektrohydraulicznie z aktywacja z pilota lub Manualnie - 0 pkt
manualnie po elektrycznym zwolnieniu blokady Elektrohydraulicznie - 20 pkt
26. Przesuw wzdluzny blatu > 250 mm TAK
=250 mm — 0 pkt
>251mm <280mm - 3 pkt
> 280 mm —10 pkt
27. Podgltéwek regulowany w zakresie wigkszym lub rownym od - 45°/+ 25° TAK
28. Podnozek regulowany w zakresie > -90°/+ 70° w plaszczyznie gora dot TAK
29. Plyta plecowa dolna regulowana w zakresie > TAK
+60°/- 40°
30. Plyta plecowa gorna regulowana — w zakresie min. od 0 © do - 40° TAK
31. Zabezpieczenia i bezpieczenstwo: System antykolizyjny, zabezpieczajacy przed kolizja TAK
elementéw blatu oraz niepozwalajacy na uderzenie elementem blatu o podtoze (system
zatrzymujacy ruch w przypadku mozliwego wystapienia kolizji i informujacy o
zaistniatej sytuacji)
32. Stot gotowy do wspotpracy z cyfrowa integracja bloku operacyjnego TAK
33. Stol przystosowany do zabiegow o obcigzalnosci stolu > 440 kg TAK
Calkowita obcigzalnos$¢:
440 - 450kg - 1 pkt
> 450 kg — 10 pkt
34. Mozliwo$¢ awaryjnej regulacji przechylow bocznych i wzdluznych blatu, sekcji TAK/NIE,
plecow oraz wysokoSci stolu w przypadku awarii gldwnej pompy elektrycznej lub Tak — 10pkt
rozladowania glownego akumulatora za pomocg noznej pompy hydraulicznej z Nie — 0 pkt

jednoczesnym wyborem funkcji na awaryjnym panelu na kolumnie stolu
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35. Mozliwo$¢ wlaczenia funkeji powolnego startu ruchéw stolu do wykorzystania w TAK/NIE,
sytuacjach wymagajacych bardzo precyzyjnej zmiany ustawien np. w zabiegach Tak — 10pkt
neurochirurgicznych Nie — 0 pkt
36. Stét z mozliwoscia zapamietywania i latwego wywolywania czesto uzywanych TAK /NIE
przez Uzytkownika pozycji (oprocz pozycji na stale zaprogramowanych przez Brak funkcji zapamietywania - 0 pkt.
producenta, np. pozycja ,,0” oraz ,,flex” i ,,reflex”) Do 6 zapamietanych ustawien —2 pkt.
Powyzej 6 zapamietanych ustawien— Spkt.
WYPOSAZENIE:
37. Krazek pod gtowe w ksztalcie podkowy (otwarty) §r. min. 200 mm - 1 szt. TAK
38. Poduszka tunelowa do utozenia na boku - 1 szt. TAK
39. Pas do mocowania pacjenta - 1 szt. TAK
40. Podpora pod r¢ke na przegubie kulowym ustawiana przy pomocy jednej dzwigni, di. TAK
600 mm z pasem do mocowania re¢ki - 1 szt.
41. Podpora anestezjologiczna r¢ki na przegubie kulowym z regulacja wysokosci, TAK
mozliwos¢ ustawienia w kazdym polozeniu przy pomocy tylko jednego pokretta - 1
szt.
42. Podpora ndég Goepla — 2 szt. TAK
zaciski mocujace do podpdr Goepla - 2 szt.
43, Podpora boczna z materacem o min. wym. 215 mm x 100 mm - 1 szt. TAK
44, Stelaz podpory bocznej z regulacja wysokosci i przegubem 360 stopni — 2 szt. TAK
poduszka podpory bocznej ze stelazem wklegsta o min. wym. wys. 215 mm - 1 szt.
45. Poduszka ze stelazem do podpory bocznej min. 80 mm x 80 mm - 1 szt. TAK
46. Mocowanie r¢ki w formie r¢kawa i pasa z klamrg do szyny akcesoryjne — 2 szt. TAK
47. Mobilny stojak (wdzek) na akcesoria z min. 1 koszem, oraz szyna akcesoryjng do TAK
mocowania wyposazenia - 2 szt.
48. Segment do operacji barku 3 lub 5 czgéciowy, z indywidualnie odiagczanymi TAK
poduszkami lub opuszczanymi segmentami dla tatwego dostepu do barkéw - 1 szt.
49. Zaglowek typu helm z lacznikiem do segmentu barkowego wraz z regulowanym TAK
lacznikiem do helmu - 1 kpl. Lacznik:
Bez regulacji — 0 pkt
Regulacja > niz 1 pokretlem — 1 pkt
Regulacja 1 pokretlem — 5 pkt
50. Przedluzenie szyny akcesoryjnej o di. min. 520 mm TAK
51. Stolik do operacji r¢ki karbonowy waski o min. wym. 815 x 520 mm wraz z TAK

mocowaniem - 1 szt.
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52. Mobilny stojak (wdzek) na akcesoria z min. 1 koszem, oraz szyna akcesoryjng do TAK
mocowania wyposazenia - 1 szt.
53. Przystawka ortopedyczna: TAK
e adapter przystawki ortopedycznej - 1 szt. plyta do przystawki ortopedyczne;j
biodrowa z materacem - 1 szt.
e lacznik uniwersalny do adaptera przystawki - 1 szt.
plyta transferowa pod nogi z materacem - 1 szt. (adapter powinien umozliwi¢
uzycie podnozkéw standardowych lub ptyty transferowej w zaleznosci od
sytuacji)
ramiona przystawki ortopedycznej — 1 para
e adapter pozycjonujacy do ramion przystawki — 2 szt.
e adapter do mechanizmu wyciggowego — 2 szt.
e mechanizm wyciggowy — 2 szt., 0§ wzdluzna wyciggu z mozliwoscia skokowej
regulacji z dzwignig blokujaca. O$§ dtuga mechanizmu trakcyjnego dodatkowo
po odblokowaniu dzwignig w tatwy sposob umozliwia rotacje i derotacje.
Mozliwos¢ regulacji powinna by¢ mozliwa w kazdej osi 1 plaszczyznie
jednoczasowo.
But wyciagowy do przystawki dla dorostych — 1 para
Klamra zaciskowa na ramiona do mocowania szyny pionowej — 2 szt
e  kotek zaporowy $rednica 180 mm, przezierny - 1 szt.
o wozek a przystawke ortopedyczng i akcesoria z funkcja dokowania przystawki do
stotu - 1 szt.
54. Przystawka do gwozdziowania piszczeli z regulacja kata ustawienia uda wzgledem TAK
stotu i1 regulacja wysokosci podparcia kolana oraz dodatkowa stabilizacja kolana — 1
Szt.
55. Przystawka do artroskopii kolana z regulacjg Srubowa rozstawu uchwytu kolana — 1 TAK
szt
56. Gruba poduszka na walek zaporowy do operacji artoskopii biodra — 1 szt. TAK
57. Uchwyt z mozliwoscig rotacji do drutow Kirschnera TAK
58. Podpoérka dotu podkolanowego do pozycjonowania Iekotki, z watkiem przeziernym dla TAK
rtg, wraz z klamrg mocujaca — 1 szt.
59. Podpérki do podparcia i gipsowania miednicy — 1 szt. TAK
60. Kotek zaporowy do pozycji bocznej — 1 szt. TAK
61. Podgtéwek typu podkowa z mocowaniem — 1 szt. TAK

Inne:
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62. Deklaracja CE TAK
63. Gwarancja min. 24 miesiecy, max. 36 miesiecy. W okresie gwarancji bezplatne

przeglady dostarczonego urzadzenia, w ilo$ci i zakresie zgodnym z wymogami ..

okreslonymi w dokumentacji technicznej. Gwarancja obejmuje calo$é wszelkich 24 m-les-l ace- 0 pkt

. . . ‘. . 36 miesiecy — 20 pkt

kosztow zwiazanych z ewentualna naprawa (materialy, czeSci, praca serwisanta,

dojazd itp.) bez zadnych kosztow ze strony Zamawiajacego.
64. Zapewnienie cz¢sci zamiennych przez okres 10 lat TAK
65. Udzielenie instruktazu pracownikom Zamawiajacego w zakresie bezpiecznego TAK

uzytkowania i prawidlowej obstugi dostarczonego urzadzenia
60. Autoryzowany serwis producenta prowadzi: ............cooeiiiiiiiiiiiiiii TAK

(nazwa podmiotu §wiadczacego ushugi serwisowe, adres)
67. Oferent zobowigzuje si¢ w ostatnim dniu gwarancji dostarczy¢ wszystkie hasta oraz

kody serwisowe umozliwiajace serwis pogwarancyjny dowolnie wybrany przez TAK

zamawiajacego (jezeli dotyczy)
68. Instrukcja pisemna w jezyku polskim TAK
UWAGA:
1. Wszystkie parametry i wartosci podane w zestawieniu muszg dotyczy¢ oferowanej konfiguracji.
2. Parametry, ktorych wartos¢ liczbowa okreslona jest w rubryce ,parametr”, ,,warto$¢ wymagana/oceniana” lub, ktérych spetnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowig

wymagania, ktdrych niespetnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3. W celu weryfikacji wiarygodnosci parametréw wpisanych w tabeli, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta
4, W przypadku zaoferowania parametréw dopuszczonych przez Zamawiajgcego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis w kolumnie warto$¢

oferowana do zatacznika nr 3 - Opis przedmiotu zamdwienia (zestawienie granicznych parametréw techniczno-uzytkowych) z dopiskiem dopuszczono w pytaniach

i odpowiedziach.

, dnia r.

piecze¢ imienna, podpis osoby(0sob)
uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy
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