Remont szatni pracownikow Szapitala.bem strona nr: 1
2020-05-12
Przedmiar robét
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys Remont szatni pracownikéw Szapitala
1 Element 1. Szatnia O. Dzieciecy
1.1 KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej |m2 1
1.2 KNR 401/711/3 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 111, (ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw
(2) ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu) m2 1
1.3 KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
............................. nieréwnosci (sfalowari) powierzehnitynku
Wyliczenie loscirobot:
{(2,63"6,52+1,251,37)+((2,95)*(22,63+2*6,52)+0,33*(2"1,37+2"
e 1,250 B3 @SIRZ004) | 78641300
RAZEM:: 78,641300|m2 78,641
1.4 Malowanie farbami emulsyjnymi AKRYLOWYMI starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne - KOLOR
S 12,6376,5241,25M, gr : 18,860100
RAZEM:: 18,860100|m2 18,860
1.5 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi AKRYLOWYMI starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne - KOLOR
BIALY
Wyllzenia ldairobot,
%(2,95-1 ,5)*(2*2,63+2*6,52)+0,33*(2*1,37+2*1,25)+0,83*(2*1,51+ '
:2"0,94) 32,331200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 32,331200|m2 32,331
1.6 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi LATEKSOWYMI starych tynkéw, 2-krotne, sciany wewnetrzne, cokoty 1,5m
............................. WYSOKOSC
Wyliczenie floscirobot:
e 1BN(272,6342°6)52) 27,450000
: 27,450000|m2 27,450
1.7 KNR Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne
A0 202709 (2) | e
Wy liczenie 108G OOt
i1*1,2°0,6 0,720000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,720000|m2 0,720
1.8 KNP 5/921/2 Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych, obwéd kanatu do 1200°'mm szt 3
1.9 KNNR 9/501/2 |Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, wymiana oprawy swietldwkowej LED do 3x40°W,
(2) odpowiednik 2x40°W szt 2
1.10 |KNNR9/401/1 |taczniki instalacyjne, wymiana facznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytgcznik, przetacznik
(1 1-biegunowy, przycisk szt 1
1.11  |KNNR 5/501/2 |Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykte), wymiana oprawy swietlébwkowej LED, odpowiednik 1x40°W
(1) kpl 1
1.12 |KNNR5/501/2 |HERMETYCZNE oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykte), wymiana oprawy swietléwkowej LED,
(1) odpowiednik 1x40'W - LAMPA W KABINIE PRYSZNICOWEJ kpl 1
1.13 |KNNR9/401/5 |HERMETYCZNE taczniki instalacyjne, wymiana tgcznika uszczelnionego, wytgcznik, przetacznik
(1 1-biegunowy, przycisk szt 2
1.14 |Kalkulacja Wykonanie umywalki, baterii umywalkowej, podejsé kanalizacyjnych, podejs¢ ciepta i zimna woda -
indywidualna kalkulacja indywidualna kpl 1
1.15 |KNR 202/829/6 |Wykonanie fartuchu z plytek. Licowanie $cian ptytkami na klej, metoda zwykta m2 3
1.16 |Kalkulacja Wykonanie podejs¢ elektrycznych pod lampe nad umywalkg oraz pod witgcznik swiatta przy umywalce
indywidualna kpl 1
1.17 |Kalkulacja Demontaz i naklejenie nowej zabudowy z ptyty laminowanej 3mmi na istniejgce maskujace skrzynie
indywidualna drewniane oraz olistwowanie listwami dekoracyjnym - kalkulacja indywidualna mb 2,63
1.18 |KNR 401/1212/2 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne -> 3
(1) oscieznice wewnetrzne
1,470000
RAZEM:: 1,470000|m2 1,470
1.19 Malowanie farbg olejng lub ftalowa; drzwi drewniane i szafki, ponad 1'm2, 2-krotne z 2-krotnym
szpachlowaniem -> 3 skizydia drzwiowe wewnetrzne
"""""" 5,400000
: 5,400000 m2 5,400
2 Element 2. O. Chirurg. i Ortoped.
21 KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
............................. nieréwnosci (sfalowan) powierzchnitynku
Wyliczenie 108G TOD Ot e
e (5,8576,53)4((2,95)"(275,85+2"6,53)+0,85%(2"1,942°0,98)) . 116,138500
RAZEM:: 116,138500|m2 116,139
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2.2 KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi AKRYLOWY MI starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne - KOLOR
BIALY
Wyliezenie ilosoirobst:
S 5gsz3 38,200500
RAZEM:: 38,200500m2 38,201
23 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi AKRYLOWYMI starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - KOLOR
BIALY
Wyliczenie iloscirobot:
i(2,95-1,5)(2*5,85+2*6,53)+0,85*(2*1,9+2*0,98) 40,798000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 40,798000/m2 40,798
2.4 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi LATEKSOWYMI starych tynkéw, 2-krotne, sciany wewnetrzne, cokoty 1,5m
WY OK O CT ee
........................................................................ 1,6°2°6,8542°6,83) ... 91140000
RAZEM:: 37,140000/m2 37,140
25 KNR Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne
A0 22 09 (2) | e
Wyliczenie 108 OOt e
; 1,440000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" T 1,440000|m2 1,440
2.6 KNP 5/921/2 Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych, obwéd kanatu do 1200°'mm szt 3
27 KNNR 9/501/2 |Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, wymiana oprawy swietldwkowej LED do 3x40°W,
(2) odpowiednik 2x40°W szt 4
2.8 KNNR 9/401/1  |kaczniki instalacyjne, wymiana tgcznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytacznik, przetacznik
(1 1-biegunowy, przycisk szt 1
29 KNNR 5/501/2 |Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte), wymiana oprawy $wietléwkowej LED, odpowiednik 1x40°"W
(1) kpl 1
210 |KNNR9/401/1 |tacznikiinstalacyjne, wymiana tgcznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytacznik, przetgcznik
(1) 1-biegunowy, przycisk szt 1
211 |Kalkulacja Wykonanie podejs¢ elektrycznych pod lampe nad umywalkg oraz pod wigcznik $wiatta przy umywalce
indywidualna kpl 1
2.12 |Kalkulacja Demontaz i naklejenie nowej zabudowy z ptyty laminowanej 3mmi na istniejgce maskujace skrzynie
indywidualna drewniane oraz olistwowanie listwami dekoracyjnym - kalkulacja indywidualna mb 5,85
2.13 |KNR 401/1212/2 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne -> 2
M oSG eZNiCe WGz e
Wy liczenie 108 OOt
e A ZOINOOR2RD) . 0,980000]
RAZEM:: 0,980000/m2 0,980
214
N 1 S, _3,600000
RAZEM:: 3,600000|m2 3,600
3 Element 3. O. Neurolog. i OIOM
31 KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
1(5,836,53)+((2,95)*(2*6,53+2*5,83+0,54)+0,84*(2*1,56+2*0,91)) : 116,736500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  116,736500|m2 116,737
3.2 KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi AKRYLOWY MI starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne - KOLOR
BIALY
Wyliezenie iloscirobst:
. 38069900
RAZEM:: 38,069900 m2 38,070
3.3 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi AKRYLOWYMI starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - KOLOR
BIALY
Wyliezenie fodci robo.
i(2,95-1,5)(2*6,53+2*5,83+0,54)+0,84*(2*1,56+2"0,91) : 40,776600
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  40,776600|m2 40,777
34 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi LATEKSOWYMI starych tynkéw, 2-krotne, sciany wewnetrzne, cokoty 1,5m
WY OK O CT e
...................................................................................................................................................... . 37,890000
RAZEM:: 37,890000/m2 37,890
35 KNR Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne
1,440000
RAZEM:: 1,440000|m2 1,440
3.6 KNP 5/921/2 Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych, obwéd kanatu do 1200°'mm szt 2
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3.7 KNNR 9/501/2 |Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, wymiana oprawy swietlowkowej LED do 3x40°W,
(2) odpowiednik 2x40'W szt 4
3.8 KNNR 9/401/1  |kgczniki instalacyjne, wymiana fgcznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytgcznik, przetacznik
(1) 1-biegunowy, przycisk szt 1
3.9 KNNR 5/501/2 |Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte), wymiana oprawy swietldbwkowej LED, odpowiednik 1x40°W
(1) kpl 1
3.10 |KNNR9/401/1 |Laczniki instalacyjne, wymiana fgcznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytacznik, przetacznik
(1) 1-biegunowy, przycisk szt 1
3.11 |Kalkulacja Wykonanie podejs¢ elektrycznych pod lampe nad umywalkg oraz pod witgcznik swiatta przy umywalce
indywidualna kpl 1
3.12 |Kalkulacja Demontaz i naklejenie nowej zabudowy z ptyty laminowanej 3mmi na istniejgce maskujace skrzynie
indywidualna drewniane oraz olistwowanie listwami dekoracyjnym - kalkulacja indywidualna mb 5,83
3.13 |KNR 401/1212/2 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne -> 2
) oscleznice WewWnelrZne
Y lCzenie 08 TOD Ot e
e 2AOAVO8R2YR) __ 0,980000
RAZEM:: 0,980000m2 0,980
3.14 |KNR 202/1508/8 |Malowanie farba olejng lub ftalowa; drzwi drewniane i szafki, ponad 1'm2, 2-krotne z 2-krotnym
) szpachlowaniem -> 2 skrzydta drzwiowe wewnetrzne
Wy liczenie 108G OOt e
O -1 . 3,600000]
RAZEM:: 3,600000m2 3,600
4 Element 4. 0. Gin.-Pol. i Noworodki
4.1 |KNR401/701/2 [Odbicie tynkow wewnetrznych, na scianach, flarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej
Wyliczenie iloscirobot:
:1*5,81+1*6,68 12,490000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  12,490000|m2 12,490
4.2 KNR 401/711/3 |Uzupehienie tynkow zwykitych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakow
@) ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5’m2 (w 1 miejscu)
Y lCzenie 08 TOD Ot e
e BBTHTT688 12,490000
RAZEM:: 12,490000|m2 12,490
4.3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nierownosci (sfalowar) powierzchnitynku
"""" 117,389000
RAZEM:: 117,389000|m2 117,389
4.4 KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi AKRYLOWY MI starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne - KOLOR
BIALY
Wyliezenieiloscirobot:
O = X =X B . 38810800
RAZEM:: 38,810800|m2 38,811
4.5 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi AKRYLOWYMI starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - KOLOR
BIALY
Wyliczenie flodcirobot,
i(2,95-1,5)*(2*5,81+2*6,68)+0,82*(2*0,92+2*2,06) : 41,108200
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  41,108200|m2 41,108
4.6 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi LATEKSOWYMI starych tynkéw, 2-krotne, sciany wewnetrzne, cokoty 1,5m
WY OK O Cl e)
................................................................................................................................................................................... . 37,470000
RAZEM:: 37,470000|m2 37,470
4.7 KNR Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne
401/1212/19 (2)
1,440000
RAZEM:: 1,440000|m2 1,440
4.8 KNP 5/921/2 Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych, obwéd kanatu do 1200°'mm szt 2
4.9 KNNR 9/501/2 |Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, wymiana oprawy swietldwkowej LED do 3x40°W,
(2) odpowiednik 2x40°W szt 4
4.10 |KNNR9/401/1 |taczniki instalacyjne, wymiana facznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytgcznik, przetgcznik
(1 1-biegunowy, przycisk szt 1
4.11 |KNNR5/501/2 |Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykte), wymiana oprawy swietléwkowej LED, odpowiednik 1x40°"W
(1) kpl 1
412 |KNNR 9/401/1 |kaczniki instalacyjne, wymiana facznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytgcznik, przetagcznik
(1 1-biegunowy, przycisk szt 1
413 |Kalkulacja Wykonanie podejs¢ elektrycznych pod lampe nad umywalkg oraz pod witgcznik $wiatta przy umywalce
indywidualna kpl 1
414 |Kalkulacja Demontaz i naklejenie nowej zabudowy z ptyty laminowanej 3mmi na istniejgce maskujace skrzynie
indywidualna drewniane oraz olistwowanie listwami dekoracyjnym - kalkulacja indywidualna mb 5,81
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4.15 |KNR 401/1212/2|Malowanie farba olejng elementéw metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne -> 2
(1) oscieznice wewnetrzne
: 0,980000
RAZEM:: 0,980000m2 0,980
4.16 |KNR 202/1508/8 |Malowanie farbg olejng lub ftalowa; drzwi drewniane i szafki, ponad 1'm2, 2-krotne z 2-krotnym
(1) szpachlowaniem -> 2 skrzydta drzwiowe wewnetrzne
: 3,600000
RAZEM:: 3,600000m2 3,600
5 Element 5. Szatnia
51 |KNR401/701/2 |Odbicie tynkow wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapienne;
Yl CZenie 08 TOD Ot e
O 1 il L 10,550000
RAZEM:: 10,550000|m2 10,550
5.2 KNR 401/711/3 |Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. 1, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
(2) ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)
................................................................................................................................................................................... 10,550000
RAZEM:: 10,550000|m2 10,550
53 KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nierownosci (sfalowan) powierzchni tynku
75,762000
RAZEM:: 75,762000|m2 75,762
54 KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi AKRYLOWY MI starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne - KOLOR
BIALY
Wyllzonig ldeirobot,
e BB T e . 10,980000
RAZEM:: 10,980000|m2 10,980
5.5 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi AKRYLOWYMI starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - KOLOR
BIALY
31,842000
RAZEM:: 31,842000|m2 31,842
5.6 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi LATEKSOWYMI starych tynkéw, 2-krotne, sciany wewnetrzne, cokoty 1,5m
W SO0 Gl e
""" 32,940000
RAZEM:: 32,940000|m2 32,940
5.7 KNR ‘ Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne
401/1212/19 (2) m2
5.8 KNR 202/1509/5 |Malowanie farbg olejng lub ftalowg cokotéw o wysokosci do 20°cm na tynkach, 2-krotne
e BTO¥BR8 P 10,980000
RAZEM:: 10,980000|m 10,980
5.9 Kalkulacja Wykonanie grzejnika ptytowego z gtowicg termostatyczng i zaworem na powrocie. Podtgczenie do
indywidualna istniejgcych rur. Kalkulacja indywidualna. kpl 1
5.10 |KNP 5/921/2 Kratki wentylacyjne prostokgtne w kanatach murowanych, obwod kanatu do 1200'mm szt 1
5.11 |KNNR9/501/2 |Oprawy os$wietleniowe zawieszane, przykrecane, wymiana oprawy swietléwkowej LED do 3x40°W,
(2) odpowiednik 2x40°W szt
5.12 |KNNR9/401/1 |taczniki instalacyjne, wymiana tgcznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytacznik, przetgcznik
(1) 1-biegunowy, przycisk szt
5.13 |KNNR5/501/2 |Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykte), wymiana oprawy swietléwkowej LED, odpowiednik 1x40"W
(1) kpl 4
5.14 |KNNR 9/401/1 |kacznikiinstalacyjne, wymiana tacznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytgcznik, przetacznik
(1 1-biegunowy, przycisk szt 1
5.15 |Kalkulacja Woykonanie podejs¢ elektrycznych pod lampe nad umywalkg oraz pod wigcznik $wiatta przy umywalce
indywidualna kpl 1
5.16 |Kalkulacja Zabudowa rur instalacyjnych konstrukcjg drewniang impregnowang, malowang
indywidualna mb 5,70
5.17 |KNR 401/1212/2 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne -> 1
() OSCieZNiCe WeWNQIZNG e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
e AAONO9242) . 0,490000
RAZEM:: 0,490000|m2 0,490
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5.18 |KNR 202/1508/8 |Malowanie farbg olejng lub ftalowa; drzwi drewniane i szafki, ponad 1'm2, 2-krotne z 2-krotnym
M szpachlowaniem -> 1 skrzydia drzwiowe wewnetrzne
Wyliczenie lloscirobOt:
N X 1,800000
RAZEM:: 1,800000|m2 1,800
6 Element 6. Szatnia
6.1 |KNR401/701/2 [Odbicie tynkow wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej
Wyliczenie floscirobot:
e #B¥2¥EY100°800 16,900000
RAZEM 16,900000|m2 16,900
6.2 KNR 401/711/3 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 111, (ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw
@ ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1miejscu)
Wyliczenie iloscirobot:
e 1¥B24641,00°8.90 16,900000
RAZEM:: 16,900000|m2 16,900
6.3 KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nieréwnosci (sfalowan) powierzchnitynku
97,679600
RAZEM:: 97,679600|m2 97,680
6.4 KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi AKRYLOWYMI starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne - KOLOR
BIALY
Wyliezenie fodei roboi:
:5,29*5,90 31,211000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 31,211000|m2 31,211
6.5 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi AKRYLOWYMI starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne - KOLOR
BIALY
Wyliezenie flodei robott
e (2971 5)(2520%2°8,90) 32,808600
RAZEM:: 32,898600|m2 32,899
6.6 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi LATEKSOWYMI starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne, cokoty 1,5m
............................. W S OK Ol e
Yl CZenie 08 OOt e
e 15)278,2942°5,90) 33,570000
RAZEM:: 33,570000|m2 33,570
6.7 KNR Malowanie farba olejng elementéw metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne
401/1212/19(2) |
"""" 0,720000
0,720000m2 0,720
6.8 KNR 202/1509/5 |Malowanie farbg olejng lub ftalowg cokotéw o wysokosci do 20°cm na tynkach, 2-krotne
2)
Wyliczenie flosci rob0t:
:5,29+5,29+5,90 16,480000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 16,480000|m 16,480
6.9 KNP 5/921/2 Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych, obwéd kanatu do 1200°'mm szt 1
6.10 |KNNR9/501/2 |Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, wymiana oprawy $wietldwkowej LED do 3x40°W,
(2) odpowiednik 2x40'W szt
6.11 |KNNR 9/401/1 |kgcznikiinstalacyjne, wymiana tacznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytgcznik, przetacznik
(1 1-biegunowy, przycisk szt
6.12 |KNNR 5/501/2 |Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykte), wymiana oprawy swietléwkowej LED, odpowiednik 1x40°W
(1) kpl 4
6.13 |KNNR 9/401/1 |kacznikiinstalacyjne, wymiana tacznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytgcznik, przetacznik
(1 1-biegunowy, przycisk szt 1
6.14 |Kalkulacja Woykonanie podejs¢ elektrycznych pod lampe nad umywalkg oraz pod witgcznik $wiatta przy umywalce
indywidualna kpl 1
6.15 |Kalkulacja Zabudowa rur instalacyjnych konstrukcjg drewniang impregnowang, malowang
indywidualna mb 5,90
6.16 |KNR 401/1212/2 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne -> 1
() OSCieZNiCe WeWNQIZNG e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
e O)NO9242) 0,490000
RAZEM 0,490000/m2 0,490
6.17 |KNR 202/1508/8 |Malowanie farbg olejng lub ftalowa; drzwi drewniane i szafki, ponad 1'm2, 2-krotne z 2-krotnym
) szpachlowaniem -> 1 skrzydta drzwiowe wewnetrzne
Yl CZenie 08 OOt e
O 1,800000
RAZEM 1,800000|m2 1,800
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7 Element 7. Szatnia
7.1 |KNR401/701/2 |Odbicie tynkow wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapienne;
"""""" 3,020000
: 3,020000m2 3,020
7.2 Uzupetnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. 111, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
@) ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5’m2 (w 1 miejscu)
Y lCzenie 08 TOD Ot e
X2 __ 3,000000
RAZEM:: 3,020000m2 3,020
7.3 KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
............................. nieréwnosci (sfalowan) powierzehni tynku
Wyliczenie 108 OOt
e 1(5,3073,02)4(2,98)"(275,30+2°3,02) . 65593200
RAZEM:: 65,593200|m2 65,593
7.4 KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi AKRYLOWY MI starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne - KOLOR
B Y e e e
................................................................................................................................................................................... , 16,006000
RAZEM:: 16,006000|m2 16,006
7.5 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi AKRYLOWYMI starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - KOLOR
BIALY
Wyliczenie flodcirobot,
i(2,98-1,5)*(2*5,30+2*3,02) 24,627200
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  24,627200|m2 24,627
7.6 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi LATEKSOWYMI starych tynkéw, 2-krotne, sciany wewnetrzne, cokoty 1,5m
............................. WY OK O CT ee)
ylCzenie 08 TOD Ot e
RAZEM:: 24,960000|m2 24,960
7.7 KNR Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne
401/1212/19 (2) m2
7.8 KNR 202/1509/5 |Malowanie farbg olejng lub ftalowg cokotéw o wysokosci do 20°cm na tynkach, 2-krotne
2)
Wyliczenie iloseirobot:
:5,30+5,30+3,02 13,620000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 13,620000|m 13,620
7.9 Kalkulacja Wykonanie grzejnika ptytowego z gtowica termostatyczng i zaworem na powrocie. Podtgczenie do
indywidualna istniejgcych rur. Kalkulacja indywidualna. kpl 1
7.10 |KNP 5/921/2 Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych, obwéd kanatu do 1200°'mm szt 1
7.11 |KNNR 9/501/2 |Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, wymiana oprawy swietléwkowej LED do 3x40°W,
(2) odpowiednik 2x40°W szt
7.12 |KNNR 9/401/1 |taczniki instalacyjne, wymiana tgcznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytacznik, przetgcznik
(1 1-biegunowy, przycisk szt
7.13 |KNNR 5/501/2 |Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykfe), wymiana oprawy $wietléwkowej LED, odpowiednik 1x40"W
(1) kpl 2
7.14 |KNNR 9/401/1 |kaczniki instalacyjne, wymiana tgcznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytgcznik, przetacznik
(1 1-biegunowy, przycisk szt 1
7.15 |Kalkulacja Woykonanie podejsé elektrycznych pod lampe nad umywalkg oraz pod witgcznik $wiatta przy umywalce
indywidualna kpl 1
7.16 |Kalkulacja Zabudowa rur instalacyjnych konstrukcjg drewniang impregnowang, malowang
indywidualna mb 3,02
7.17 |KNR 401/1212/2|Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne -> 1
) oS eZNiCe WOz e
Wy liczenie 108G TOD Ot
e AMON08%242) . 0/490000]
RAZEM:: 0,490000/m2 0,490
7.18 |KNR 202/1508/8 |Malowanie farbg olejng lub ftalowa; drzwi drewniane i szafki, ponad 1'm2, 2-krotne z 2-krotnym
) szpachlowaniem -> 1 skrzydta drzwiowe wewnetrzne
Y lCzenie 08 FOD Ot e
22— 1,800000
RAZEM:: 1,800000|m2 1,800
8 Element 8. Szatnia obok RTG suteryny - blizej drzwi RTG
8.1 KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
............................. nieréwnosci (sfalowan) powierzehni tynku
Wyliczenie 108 OOt
1(2,94*11,51)+(2,97)%(2*2,94+2*11,51) : 119,672400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  119,672400m2 119,672
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8.2 KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi AKRYLOWY MI starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne - KOLOR
BIALY
Wyllzonia ldeirobot,
- 1 33,839400
RAZEM:: 33,839400/m2 33,839
8.3 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi AKRYLOWYMI starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - KOLOR
BIALY
Wyliezenie fodei ropot.
1(2,97-1,5)(2*2,94+2*11,51) 42,483000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 42,483000/m2 42,483
8.4 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi LATEKSOWYMI starych tynkéw, 2-krotne, sciany wewnetrzne, cokoty 1,5m
WY OK O CT ee
................................................................................................................................................................................... 43350000
RAZEM:: 43,350000|m2 43,350
8.5 KNR Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne
AOTIZ12M9(2) |
Wyliczenie loscirobot:
i1*1,20,6 0,720000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,720000|m2 0,720
8.6 KNP 5/921/2 Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych, obwéd kanatu do 1200°'mm szt 1
8.7 KNNR 9/501/2 |Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, wymiana oprawy swietldwkowej LED do 3x40°W,
(2) odpowiednik 2x40°W szt
8.8 KNNR 9/401/1  |kaczniki instalacyjne, wymiana tgcznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytacznik, przetacznik
(1 1-biegunowy, przycisk szt
8.9 KNNR 5/501/2 |Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte), wymiana oprawy $wietléwkowej LED, odpowiednik 1x40°"W
(1) kpl 3
8.10 |KNNR9/401/1 |taczniki instalacyjne, wymiana tgcznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytacznik, przetgcznik
(1 1-biegunowy, przycisk szt 1
8.11 |Kalkulacja Wykonanie umywalki, baterii umywalkowej, podejsé kanalizacyjnych, podejs¢ ciepta i zimna woda -
indywidualna kalkulacja indywidualna kpl 1
8.12 |KNR 202/829/6 |Wykonanie fartuchu z ptytek. Licowanie $cian ptytkami na klej, metoda zwykta m2 3
8.13 |Kalkulacja Wykonanie podejs¢ elektrycznych pod lampe nad umywalkg oraz pod witgcznik swiatta przy umywalce
indywidualna kpl 1
8.14 |Kalkulacja Zabudowa rur instalacyjnych konstrukcjg drewniang impregnowana, malowang
indywidualna mb 11,51
8.15 |KNR 401/1212/2 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne -> 2
M oscieznicewewnetrzne
Wyliczenie floscirobot:
e 2OMNOO242) . 0980000
RAZEM:: 0,980000m2 0,980
8.16 |KNR 202/1508/8 |Malowanie farbg olejng lub ftalowa; drzwi drewniane i szafki, ponad 1°'m2, 2-krotne z 2-krotnym
L 3,600000
RAZEM:: 3,600000m2 3,600
9 Element 9. Szatnia obok RTG suteryny - blizej korytaza gtéwnego
9.1 KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
............................. nieréwnosci (sfalowari) powierzehnitynku
Wyliczenie floscirobot:
e (3,200,00)+(2,97)(2°6,00+2°3,20) | 73,848000
RAZEM:: 73,848000/m2 73,848
9.2 KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi AKRYLOWYMI starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne - KOLOR
BIALY
Wyliezenie fodei ropoit
:3,20"6,00 : 19,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 19,200000|m2 19,200
9.3 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi AKRYLOWYMI starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne - KOLOR
BIALY
97-1,5)*(2*6,00+2*3,20) 27,048000
RAZEM:: 27,048000|m2 27,048
9.4 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi LATEKSOWYMI starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne, cokoty 1,5m
............................. W S OK O CT  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Wyliczenie 108G OOt e
i(1,5)*(2"6,00+2*3,20) 27,600000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 27,600000/m2 27,600
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9.5 KNR Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne
401/1212/19 (2)
............................. 1,440000
RAZEM:: 1,440000|m2 1,440
9.6 KNP 5/921/2 Kratki wentylacyjne prostokgtne w kanatach murowanych, obwéd kanatu do 1200"'mm szt 1
9.7 KNNR 9/501/2 |Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, wymiana oprawy swietlowkowej LED do 3x40°W,
(2) odpowiednik 2x40'W szt 2
9.8 KNNR 9/401/1  |kgczniki instalacyjne, wymiana fgcznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytgcznik, przetacznik
(1) 1-biegunowy, przycisk szt 1
9.9 KNNR 5/501/2 |Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte), wymiana oprawy swietldbwkowej LED, odpowiednik 1x40°W
(1) kpl 1
9.10 |KNNR 9/401/1 |kaczniki instalacyjne, wymiana fgcznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytgcznik, przetacznik
(1) 1-biegunowy, przycisk szt 1
9.11 |Kalkulacja Zabudowa rur instalacyjnych konstrukcjg drewniang impregnowana, malowang
indywidualna mb 6,00
9.12 |KNR 401/1212/2 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne -> 1
_|oscieznice wewnetrzne
: 0,490000
0,490000m2 0,490
9.13 |KNR 202/1508/8 |Malowanie farbg olejng lub ftalowa; drzwi drewniane i szafki, ponad 1°'m2, 2-krotne z 2-krotnym
() szpachlowaniem -> 1 skrzydta drzwiowe wewnetrzne
Wyliczenie iloscirobOt:
O S . 1800000
RAZEM:: 1,800000|m2 1,800
10 Element 10. Korytaz obok szatni 1,2,3,4,5,6,7
10.1[KNR 401/701/2_|Odbicie tynkéw wewnetrznych, na Scianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej.
Wyliczenie iloscirobot:
:(0,5)%(1,43+2*24,22*1,05) 26,146000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 26,146000|m2 26,146
10.2 |KNR401/711/3 |Uzupehienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1ll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
@ ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)
Wyliczenie floscirobot:
e (05 (1,43v2724,22°1,08) 26,146000
RAZEM:: 26,146000|m2 26,146
10.3 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z mechanicznym zeskrobaniem farby i starych warstw
szpachlowych przy uzyciu tarczy gamkowej obrotowej iurzadzeniaz wyciagiem
e (2,98)(1,43+2°24.20005) ___ 155830160
RAZEM:: 155,830160 m2 155,830
10.4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nierownosci (sfalowart) powierzchnitynku
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 190464760
RAZEM:: 190,464760 m2 190,465
10.5 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi AKRYLOWYMI starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne - KOLOR
BIALY
Wyliczenie flodcirobot,
L .2 | 34634600
RAZEM:: 34,634600/m2 34,635
10.6 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi AKRYLOWYMI starych tynkéw, 2-krotne, sciany wewnetrzne - KOLOR
BIALY
Wyliczenigiloscirobot:
e (2,982)7(1,4342°24,02°1.05) 51246160
RAZEM:: 51,246160|m2 51,246
10.7 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi ZMYWALNYMI CERAMICZNYMI Z LEKKIM POLYSKIEM starych tynkow,
2-krotne, Sciany wewnetrzne, cokoty 1,5m wysokosci
(1432 T 404,584000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  104,584000|m2 104,584
10.8 |KNR Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne
401/1212/19 (2) m2
10.9 |KNP 5/921/2 Kratki wentylacyjne prostokgtne w kanatach murowanych, obwod kanatu do 1200'mm szt 1
10.10 |KNNR 9/501/2 |HERMETYCZNE oprawy o$wietleniowe zawieszane, przykrecane, wymiana oprawy sivyietléwkowej LED do
(2) 3x40°W, odpowiednik 2x40'W - LAMPY PRZY INSTALACJACH WODY, MOZLIWOSC ZALANIA WODA
POD CISNIENIEM szt 4
10.11 |KNNR 9/401/5 |HERMETYCZNE t3aczniki instalacyjne, wymiana tgcznika uszczelnionego, wytacznik, przetgcznik
(1) 1-biegunowy, przycisk szt 1
10.12 |KNNR 5/501/2 |Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykte), wymiana oprawy $wietléwkowej LED, odpowiednik 1x40°'W
Q) kpl
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10.13 |KNNR 9/401/1 |kaczniki instalacyjne, wymiana tgcznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytgcznik, przetgcznik
(1) 1-biegunowy, przycisk szt
11 Element 11. Korytaz obok RTG suteryny
1.1 |KNR 401/701/2 _[Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapienne;j
Yl CZenie 08 OOt e
e 0,5)7(1,6542718,101,05) . 19,830000
RAZEM:: 19,830000|m2 19,830
11.2 |KNR401/711/3 |Uzupehienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
(2) ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5°'m2 (w 1 miejscu)
19,830000
RAZEM:: 19,830000|m2 19,830
11.3 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z mechanicznym zeskrobaniem farby i starych warstw
(1) szpachlowych przy uzyciu tarczy garnkowej obrotowej i urzadzenia z wyciggiem
...................................................................................................................................................................................... ___ 118,980000
RAZEM:: 118,980000|m2 118,980
11.4 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
............................. nieréwnosci (sfalowan) powierzchnitynku
Wy liCzenie 08 OOt e
e (1,65718,10)+(3)*(1,65+2718,10°1,08) | oo . 148,845000
RAZEM:: 148,845000 m2 148,845
11.5 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi AKRYLOWYMI starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne - KOLOR
BIALY
Wyliezenie fodei robo.
e BBI0 | 29865000
RAZEM:: 29,865000|m2 29,865
11.6 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi AKRYLOWYMI starych tynkéw, 2-krotne, sciany wewnetrzne - KOLOR
BIALY
......................................................................................................................................................... 39,660000
RAZEM:: 39,660000|m2 39,660
11.7  |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi ZMYWALNYMI CERAMICZNYMI Z LEKKIM POLYSKIEM starych tynkow,
............................. 2-krotne, Sciany wewnetrzne, cokoty 1,5m wysokosci
Yl CZenie 08 OOt e
i(2)*(1,65+2*18,10*1,05) 79,320000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 79,320000|m2 79,320
11.8 |KNR Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne
401/1212/19 (2) m2
11.9 |KNP 5/921/2 Kratki wentylacyjne prostokgtne w kanatach murowanych, obwod kanatu do 1200'mm szt 1
11.10 |KNNR 9/501/2 |Oprawy o$wietleniowe zawieszane, przykrecane, wymiana oprawy $wietldwkowej LED do 3x40°W,
(2) odpowiednik 2x40"W szt 3
11.11 |[KNNR 9/401/1  |taczniki instalacyjne, wymiana facznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytgcznik, przetgcznik
(1) 1-biegunowy, przycisk szt 1
11.12 |KNNR 5/501/2 |Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykte), wymiana oprawy $wietldwkowej LED, odpowiednik 1x40°'W
(1 kpl
11.13 |KNNR 9/401/1 |taczniki instalacyjne, wymiana facznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytgcznik, przetacznik
(1 1-biegunowy, przycisk szt
12 Element 12. Szatnia przy drzwiach rozsuwanych technicznych
12.1  |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
............................. nieréwnosci (sfalowan) powierzchnitynku
Yl CZenie 08 TOD Ot e
i2,21*1,20 2,652000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,652000|m2 2,652
12.2 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi AKRYLOWY MI starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne - KOLOR
BIALY
Wyliezenie flodei robot.
RAZEM:: 35,460800|m2 35,461
12.3 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi AKRYLOWYMI starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - KOLOR
BIALY
60,711000
RAZEM:: 60,711000/m2 60,711
12.4 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi LATEKSOWYMI starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne, cokoty 1,5m
W SO0 T e
""" 61,950000
61,950000|m2 61,950
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12.5 |KNR Malowanie farba olejng elementéw metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne
401/1212/19 (2)
............................. 1,440000
RAZEM:: 1,440000|m2 1,440
12.6 |KNP 5/921/2 Kratki wentylacyjne prostokgtne w kanatach murowanych, obwéd kanatu do 1200"'mm szt 1
12.7 |Kalkulacja Wykonanie umywalki, baterii umywalkowej, podej$¢ kanalizacyjnych, podej$¢ ciepta i zimna woda -
indywidualna kalkulacja indywidualna kpl 1
12.8 |KNR 202/829/6 |Wykonanie fartuchu z ptytek. Licowanie $cian ptytkami na klej, metoda zwykta m2 3
12.9 |Kalkulacja Woykonanie podejs¢ elektrycznych pod lampe nad umywalkg oraz pod witgcznik $wiatta przy umywalce
indywidualna kpl 1
12.10 |KNR 401/1212/2 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne -> 1
M ocieznicewewnetrzne
Wyliczenie iloscirobot:
e AROAYOORE) __ 0,490000
RAZEM:: 0,490000/m2 0,490
12.11 |KNR 202/1508/8 |Malowanie farbg olejng lub ftalowa; drzwi drewniane i szafki, ponad 1'm2, 2-krotne z 2-krotnym
) szpachlowaniem -> 1 skrzydta drzwiowe wewnetrzne
Oz O OO, e e s oo
O 2, __ 1,800000
RAZEM:: 1,800000|m2 1,800
13 Element 13. Szatnia na wprost korytaza gléwnego
131 |KNR401/701/2_|Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapienne;j
Wyliczenie flosci rob0t
e A0YG83¥B2T) 11,100000
RAZEM:: 11,100000/m2 11,100
13.2 |KNR401/711/3 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 1ll, (§ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
(2) ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5’m2 (w 1 miejscu)
""" 11,100000
11,100000/m2 11,100
13.3 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nierownosci (sfalowan) powierzchni tynku
e (B/8375,27)4(2,98)"(275,8342°5,27) . 96,880100)
RAZEM:: 96,880100|m2 96,880
13.4 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi AKRYLOWYMI starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne - KOLOR
BIALY
Wyliczenie iodcirobt,
:5,835,27 : 30,724100
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 30,724100|m2 30,724
13.5 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi AKRYLOWYMI starych tynkéw, 2-krotne, sciany wewnetrzne - KOLOR
BIALY
32,856000
RAZEM:: 32,856000|m2 32,856
13.6 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi LATEKSOWY MI starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne, cokoty 1,5m
............................. W S OK O CT  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Yl CZenie 08 OOt e
e 15)(2788342°527) 33,300000
33,300000|m2 33,300
13.7 |KNR Malowanie farba olejng elementéw metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne
A0MAZI29 (2) | e oo
Oz O OO, oo oo
208 0,720000
0,720000m2 0,720
13.8 |Kalkulacja Sciggniecie starych wyktadzin PCV
indywidualna |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 30,724100
RAZEM:: 30,724100|m2 30,724
13.9 |KNR 202/1118/8 [Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, plytki 30x30'cm, metodazwykla
Wyliczenie iloscirobot:
:5,27*5,83 30,724100
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 30,724100|m2 30,724
13.10 |KNR 202/1120/5 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm,
metoda zwykta
5,27+2*5,83 : 22,200000
RAZEM:: 22,200000|m 22,200
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13.11 |Kalkulacja Wymiana wentylatora elektrycznego wyciggowego
indywidualna kpl 1
13.12 |Kalkulacja Przerobienie instalacji elektrycznej z opraw zaréwkowych sufitowych 12szt. na 6 szt. opraw led
indywidualna odpowiednik 2x40W kpl 1
13.13 |KNNR 9/501/2 |Oprawy o$wietleniowe zawieszane, przykrecane, wymiana oprawy swietlowkowej LED do 3x40°W,
(2) odpowiednik 2x40'W szt 6
13.14 |KNNR 9/401/1 |kaczniki instalacyjne, wymiana tgcznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytgcznik, przetgcznik
(1) 1-biegunowy, przycisk szt 1
13.15 |Kalkulacja Wykonanie umywalki, baterii umywalkowej, podej$¢ kanalizacyjnych, podej$¢ ciepta i zimna woda -
indywidualna kalkulacja indywidualna kpl 1
13.16 |KNR 202/829/6 |Wykonanie fartuchu z plytek. Licowanie Scian ptytkami na klej, metoda zwykta m2 3
13.17 |Kalkulacja Woykonanie podejs¢ elektrycznych pod lampe nad umywalkg oraz pod witgcznik $wiatta przy umywalce
indywidualna kpl 1
13.18 |Kalkulacja Zabudowa rur instalacyjnych konstrukcjg drewniang impregnowang, malowang
INAYWIAUBING | oo e
Wyliczenie 108 OOt e
:5,27+5,83 11,100000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 11,100000|mb 11,100
13.19 |KNR 401/1212/2 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne -> 1
M oScleZnice WeWnQlrZNe
Y lCZenie 08 TOD Ot e
RAZEM:: 0,490000m2 0,490
13.20 |KNR 202/1508/8 |Malowanie farbg olejna lub ftalowg; drzwi drewniane i szafki, ponad 1°'m2, 2-krotne z 2-krotnym
M szpachlowaniem -> 1 skrzydta drzwiowe wewnetrzne
Wyliczenie 108 OOt
........................................................................ 0 e 1,800000)
RAZEM:: 1,800000|m2 1,800
14 Element 14. Szatnia portiernia
141 |KNR401/701/2 |Odbicie tynkéw wewngitrznych, na Scianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapienne;
Wyliczenie 108 OOt e
S L . 1,000000]
RAZEM:: 1,000000|m2 1,000
14.2 |KNR 401/711/3 |Uzupehienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
@) ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5’m2 (w 1 miejscu)
Wyli Sci ot
................................................................................................................................................................................... : 1,000000
RAZEM:: 1,000000|{m2 1,000
14.3 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z mechanicznym zeskrobaniem farby i starych warstw
M szpachlowych przy uzyciu tarczy garnkowej obrotowej i urzadzenia z wyciagiem
Wyliczenie 108 00Ot
{(2,56)(273,56+2*2,51+2*1,25+2*1,86+2"1,89+2"1,08+2*1,12+2"
e OBBA470.96) | 81,254400
RAZEM:: 81,254400|m2 81,254
14.4  |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
............................. nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
Wyliczenie 108 OOt
{(2,56)(273,56+2*2,51+2%1,25+2"1,86+2"1,89+2*1,08+2*1,12+2"
:0,68+470,96)+(3,56*2,51+1,25"1,86+1,89*1,08+1,12*0,96+0,68" :
:0,96) : 96,284200
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  96,284200|m2 96,284
14.5 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi AKRYLOWY MI starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne - KOLOR
BIALY
Wyliezenie loscirobot:
. (3,5672,5141,2671 86+1,89%1,08+1,12°0,96+0,680,96) . 15029800
RAZEM:: 15,029800|m2 15,030
14.6 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi AKRYLOWYMI starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - KOLOR
B Y e
T (2,56-1,5)(2+3,56+272,51+21,25+2+1,86+271,89+21,08+20,68 1
e ¥270,96)4(2,56-2)7(271,124270,96) L 31564400
RAZEM:: 31,564400|m2 31,564
14.7 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi ZMYWALNYMI CERAMICZNYMI Z LEKKIM POLYSKIEM starych tynkéw,
............................. 2-krotne, sciany wewnetrzne, cokoty 1,5mwysokosci
Wyliczenie 108 OOt
i(1,5)%(2*3,56+2"2,51+2*1,25+2*1,86+2*1,89+2*1,08+2*0,68+2*0, :
e B . 41,370000]
RAZEM:: 41,370000m2 41,370
14.8 |KNRW Drzwiczki rewizyjne 400x800'mm
215/142/3 szt 1
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14.9 |Kalkulacja Rozebranie cokolika z ptytek gresowych - w WC
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
............................. 1,12+2*0,96 : 4,160000
RAZEM:: 4,160000|m 4,160
14.10 |KNR 202/829/6 |Licowanie $cian ptytkami na klej, metoda zwykta - w WC do wysokosci 2,0m. Sylikonowanie przy muszli
ustepowej, przy podtodze, w naroznikach $cian. m2 3
14.11 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta - w sktadziku
POrZadKOWYM
0,652800
0,652800/m2 0,653
14.12 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm,
metoda zwykla - w sktadziku porzadkowym e
0,68+2096 L 3,280000
RAZEM:: 3,280000|m 3,280
14.13 |KNR 401/813/5 |Wymiana lub uzupetnienie ptytek z kamieni sztucznych (do 3'szt w 1 miejscu), posadzka, ptytki gresowe
30x30°cm - pierwsza szt 1
14.14 |KNR 401/813/6 |Wymiana lub uzupetnienie ptytek z kamieni sztucznych (do 3'szt w 1 miejscu), posadzka, ptytki gresowe
30x30°cm - kazda nastepna szt 4
14.15 |Kalkulacja zlicowanie wtazu kanalizacyjnegoi w poziomem posadzki - naktadka na wtaz kanalizacyjny. Aktualnie wtaz
indywidualna jest ok. 1cm ponizej posadzki z ptytek gresowych kpl 1
14.16 |KNR Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne
4011212119(2) |
"""""" 4,320000
4,320000|m2 4,320
14.17 |KNP 5/921/2 Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych, obwéd kanatu do 1200°'mm szt 1
14.18 |[KNNR 9/501/2 |Oprawy o$wietleniowe zawieszane, przykrecane, wymiana oprawy $wietléwkowej LED do 3x40°W,
(2) odpowiednik 2x40°W szt 1
14.19 |[KNNR 9/401/1 |taczniki instalacyjne, wymiana facznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytgcznik, przetacznik
(1) 1-biegunowy, przycisk szt 1
14.20 |KNNR 5/501/2 |Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykte), wymiana oprawy $wietlowkowej LED, odpowiednik 1x40°'W
(1) kpl 4
14.21 |KNNR 9/401/1 |taczniki instalacyjne, wymiana facznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytgcznik, przetacznik
(1 1-biegunowy, przycisk szt 4
14.22 |KNR 19/928/4 |Demontaz i montaz okien i drzwi balkonowych z PCV, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0'm2, osadzanie
(1) na kotwach. 2 okna - podano sume powierzchni okien. Wliczy¢ cene okien m2 1,33
14.23 |Kalkulacja Okna uchylne PCV o wymiarach okoto 0,95x0,95-> wymiary szacunkowe. Wspdtczynnik przenikania ciepta
indywidualna spetniajgcy WT2021 dla okien. U=0,9W/m2K. Kolor: BIALY kpl 2
14.24 |KNR 19/928/12 |Demontaz i montaz okien i drzwi balkonowych z PCV, drzwi balkonowe, osadzanie na kotwach. Drzwi PCV
(1) petne, z klamka i wktadka, otwierane do wewnatrz. Wliczy¢ ceneg drzwi m2 1,8
14.25 |Kalkulacja Drzwi skrzydtowe zewnetrzne PCV petne z klamka i wktadkg zamkowa, skrzydto 90. Wspotczynnik
indywidualna przenikania spetniajacy WT2021 dla drzwi zewnetrznych. U=0,9W/m2K. Kolor: BIALY dag
14.26 |Kalkulacja Obrobienie otwordéw po montazu okien i drzwi
indywidualna kpl 3
14.27 |Kalkulacja Wymiana obrébek blacharskich w wymienianych oknach
indywidualna kpl 2
14.28 |KNR 401/1212/2 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne -> 4
) oscieznice wewnetrzne
N () K 02 1,960000
RAZEM:: 1,960000|m2 1,960
14.29 |KNR 202/1508/8 |Malowanie farbg olejng lub ftalowa; drzwi drewniane i szafki, ponad 1'm2, 2-krotne z 2-krotnym
() szpachlowaniem -> 4 skrzydta drzwiowe wewnetrzne ...
Yl CZenie 08 TOD Ot e
(22 __ 7,200000
RAZEM 7,200000|m2 7,200
15 Element 15. Szatnia poradnia rehabilitacja
15.1  |KNR Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne
4011212119(2) |
"""""" 1,440000
: 1,440000|m2 1,440
15.2 |Kalkulacja
YU [ e
Yl CZenie 08 OOt e
RAZEM:: 21,489000|m2 21,489
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15.3 |KNR 202/1118/8 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, plytki 30x30°cm, metodazwykla
Wyliczenie 108 OOt e
i5,70%3,77 : 21,489000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  21,489000|m2 21,489
15.4 |KNR 202/1120/5 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm,
............................. metOda Wy K
""" 26,480000
26,480000|m 26,480
15.5 |KNR 228/503/1 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn'55"'mm
(1) m 7
16 Element 16. Biuro obok szatni rehebilitacji
16.1  |KNR Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne
A0 22 09 (2) | e
Wyliczenie 108 OOt e
i1*1,20,6 : 0,720000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  0,720000|m2 0,720
16.2 |Kalkulacja Sciggniecie starych wyktadzin PCV
YW dUaIN |
Wyliczenie ilosci robét:
e RTESAT . 8749200
RAZEM:: 8,749200/m2 8,749
16.3  |KNR 202/1118/8 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, plyti 30x30°'cm, metoda zwykla
Wyliczenie ilosci robét:
e RTESAT . 8749200
RAZEM:: 8,749200/m2 8,749
16.4 |KNR 202/1120/5 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm,
............................. 08 Wy K e
Wyliczenie 108 OOt
i2*2,76+2*3,17 : 11,860000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: _ 11,860000/m 11,860
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