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PKT 1. CZESC OGOLNA

11  Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:

Remont pomieszczen szatni dla pracownikow szpitala

Zamawiajacy:
SP ZOZ w Przeworsku, ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk

1.2 Z.aKres robot:

- odbicie fragmentow tynkow i potozenie nowych fragmentdéw tynku

- mechaniczne skrobanie starych farb i warstw szpachlowych ze $cian

- wykonanie gtadzi na $cianach i suficie

- malowanie $cian i sufitow farba emulsyjna

- zerwanie starych podlég z wyktadzin pcv

- utozenie terakoty

- wykonanie cokotow przypodtogowych z ptytek

- czgsciowa wymiana stolarki drzwiowej

- czg$ciowa wymiana stolarki okiennej

- ulozenie glazury na $cianie

- wykonanie podej$¢ kanalizacyjnych oraz cieplej i zimnej wody

- zamontowanie nowego biatego montazu w pomieszczeniu

- przerobienie istniejgcej instalacji elektrycznej

- wykonanie podejs¢ elektrycznych pod nowe lampy i1 wiaczniki nad umywalkami

- wykonanie podej$¢ dla grzejnikow w istniejacej instalacji centralnego ogrzewania
1.3 Roboty towarzyszace i tymczasowe

Wykonawca przed rozpoczgciem robOt zabezpieczy folia — stolarke okienng

i drzwiowg oraz posadzki. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ Korytarze w obrebie prowadzonych
robdt przed zabrudzeniem kurzem i farba.

1.4 Informacja o terenie budowy
Prace wykonywane bedg na terenie czynnego obiektu .

1.5 Organizacja robot , przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach 1 terminie
okreslonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robot, wskaze dostep do wody,
energii elektrycznej i sposobu odprowadzenia $ciekow.

Prace wywotujace hatas nalezy wykonywac po godzinach dziennych.

1.6 Zabezpieczenie interesow oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow
oraz powinien zapewni¢ ochron¢ wtasnosci publicznej i prywatne;.

1.7  Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbgdne dziatania, aby stosowac
si¢ do przepisOw i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i
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1.8

1.9

poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu 1 innych
szkodliwych dla $rodowiska i1 otoczenia czynnikow powodowanych dzialalnoscig
przy wykonywaniu robot budowlanych.

Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia
socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Kody: grup robét, klasy robét i kategorii robot

Kod CPV 45000000-7— Roboty budowlane

Kod CPV 45321000-3 - Roboty przygotowawcze i odtworzeniowe
Kod CPV 45410000-4 — Tynki gladzie gipsowe

Kod CPV 45442100-8 - Malowanie

Kod CPV 45430000-0 — Pokrywanie podtug i $cian

Kod CPV 45453100-8 — Roboty renowacyjne

Kod CPV 45310000-3 - Instalacje elektryczne

Kod CPV 45421000-4 — Stolarka okienna i drzwiowa

1.10 Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodnosci - os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.

Grupy, klasy, kategorie robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamodwien.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajagcych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
I pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spelniaé roboty
budowlane.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot,
albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.



Odbior czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu
i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodoéw kominowych. Odbiorem czg$ciowym nazywa si¢ takze
odbior czesci obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadajagcym si¢ do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako ,,0dbior koncowy”.

Odbior ostateczny - czynnosci polegajace na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupe o0sob
0 odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢
po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych,
lacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy ewentualnie
terenow przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja
przyjety stopien scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzony na potrzeby7 zamdwien publicznych. Skiada si¢ ze
stownika glownego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamdowienia przez zamawiajacych
z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV od 1 maja 2004r.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow
o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub zestaw wyrobow do stosowania
we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

PKT 2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1  Wymagania ogélne dotyczace wlasciwo$ci materialow i wyrobéw

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wylacznie wyroby
budowlane o wtasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo
budowlane- dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
W budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi
W szczegotowych  specyfikacjach technicznych. Wykonawca rob6t powinien
przedstawi¢ zamawiajgcemu, inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe
informacje o zrddle produkcji, zakupu wyroboéw budowlanych i1 urzadzen
przewidzianych do realizacji robot-wlasciwie oznaczonych, posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnos$ci, deklaracje¢ zgodnosci z
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Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest
obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywaé
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2  Wymagania ogoélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw , skladowaniem i kontrolg jako$ci materialow i wyrobéw.

Wykonawca zapewni wlasciwe skltadowanie i zabezpieczenie materialdow na
placu budowy. Sktadowane materialy powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru
w celu przeprowadzenia inspekcji.

2.3  Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz
W szczegolowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz
elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych
lub certyfikatach zgodnosci.

24  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty 1 elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny
by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach
inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajagcym moze pozwoli¢
Wykonawcy na wykorzystanie materiatdw nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku
zmiana cen tych materialow. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane
1 nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko 1 ponosi pelna odpowiedzialnos$¢
techniczng 1 kosztowa.

PKT 3. WYMAGANIA  DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢
zgodny z wymaganiami okre$§lonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych
dla konkretnych rodzajow robot.

PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1  Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich §rodkoéw transportu poziomego, jakie
nie spowoduja uszkodzen przewozonych materiatlow. Liczba i1 rodzaj $rodkow
transportu powinny zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w specyfikacjach technicznych.

4.2 Transport pionowy



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkow transportu pionowego
ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te
Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

PKT 5. WYMAGANIA  DOTYCZACE WLASCIWOSCI  WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

5.2

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Decyzje inspektora nadzoru
inwestorskiego lub zarzadzajacego dotyczace akceptacji wyrobu materialow,
elementow budowlanych, elementow robot, wyboru sprzetu i innych ustalen
odnoszacych si¢ do wykonywanych rob6t beda oparte na wymaganiach okreslonych

wumowie, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu
decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie bral pod uwage wyniki badan
materiatow i robot, uwzgledni rozrzuty wystgpujace przy produkcji i badaniach
materialow, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na
rozwazany problem. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazywane
wykonawcy beda spetniane nie poézniej niz w wyznaczonym terminie, pod grozba
zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy 1 pelnego
uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi
wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

PKT 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT

6.1

6.2

6.3

6.4

BUDOWLANYCH

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt, jakos¢ materiatow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i badania
materiatow 1 robot. Wykonawca bgdzie prowadzit badania materialow oraz robot z
czgstotliwoscia gwarantujacg , ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w specyfikacjach technicznych. Rodzaje i ilo$¢ badan zostanie okreslona
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pobieranie probek
Probki do badan beda pobierane losowo.
Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.
W przypadku , gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli
pobierania probek i badania materialow u zrodla ich wytwarzania, a Wykonawca
zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynnosciach.



6.5

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie
przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatoéw, ktore budza watpliwos$¢ co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawceg usunigte z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb przez niego
zaakceptowany.

Dokumentacja budowy

a) Protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych

b) Ksigzka obmiaréw robot

c) Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub
aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych
I kosztorysy na te roboty

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej we wilasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do
wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1

Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robdt i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004.
przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot podstawowych; w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélnym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazanie
wlasciwe] specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
Spis dzialow przedmiaru robot powinien przedstawi¢ podzial wszystkich robot
budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspolnego Stownika Zamowien. Dalszy
podzial przedmiaru robdt nalezy opracowaé wedlug systematyki ustalonej
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajagcych normy nakladow rzeczowych. Tabele przedmiaru robot powinny
zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Ogoélne zasady obmiaru roboét dotycza uméw z wynagrodzeniem
kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot
wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i1 specyfikacja techniczng, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie
obmierzanych robo6t. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed
tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksigzki obmiarow. Ksigzka
obmiarow jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych, robot rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami,
modernizacjag lub przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek blad lub
opuszczenie (przeoczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze lub specyfikacji
technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Korekta ewentualnych btedow lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga
pisemnego  wystgpienia Wykonawcy 1 akceptacji  inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o
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7.2

7.3

7.4

wykonaniu robot nie stanowi inaczej. Obmiaru wszystkich robot dokonuje
kierownik budowy.

Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzane poziomo,
wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne
nie wymagaja dla okreslonych robot inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?],
powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dlugosci,
objetosci 1 powierzchni stosuje si¢ doktadnosci do dwdch znakow po przecinku.

Ilosci, ktoére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach lub
tonach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt, wymagaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacjag umowy.
Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione
odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw robot.

PKT 8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1

8.2

Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zgloszenie inwestorowi do
odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior w/w robdt polega na
ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegajg zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robot.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennik
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbior ostateczny

Odbior ostateczny zostanie przeprowadzony zgodnie z warunkami okreslonymi
W umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

Odbioru ostateczny dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego-W
obecnosci inspektora nadzoru 1 Wykonawcy-sporzadzajac Protokot odbioru robot
budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniegcia przez Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetiajacych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci
I ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
W poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne i1 trwatos¢, Komisja dokona potracen,



oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.3  Po okresie rekojmi Zamawiajacy przeprowadzi odbiodr ,,po okresie rekojmi”.

8.4  Po okresie gwarancji Zamawiajacy przeprowadzi odbior ostateczny.

PKT 9. ROZLICZNIE ROBOT

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie.

PKT 10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z poza. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 22002 r. Nr 147, pdz, 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pozo. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz, U, Nr 62,
péz. 627 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, p6z. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. -
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz,
1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w Sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Nr 47, p6z. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r, - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. -
W sprawie sposoboéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nrl98, poz. 2041). -



10.3.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r, - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia {Dz. U. Nr 198, p6z, 2042

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowtano - montazowych,
(tom 1, 11, 11, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1830.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.  Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B01
ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 4500 0000-7
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Specyfikacja techniczna — odnosi si¢ do wymagan technicznych wykonywania i odbioru robot dla
zadania: Remont szatni dla pracownikow szpitala. SP ZOZ w Przeworsku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza pro wadzenia robot zwigzanych z
rozbiorkg Przewiduje sie:

151 demontaz podlogi

- Oderwanie listew przysciennych

- Zdemontowanie istniejacych wyktadzin PCV i osciezy

- Rozebranie zaprawy cementowej

- Uprzatnigcie pomieszczen 1 wyniesienie materialdow pochodzacych z rozbiorki,

- Wywdz gruzu i materiatéw rozbiorkowych,

- Posprzatanie pomieszczen.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materialy

Materialy : nie wystepuja

3. Sprzet

Roboty zwigzane z rozbidrka beda wykonywane recznie .

Caty sprzgt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonaweg, ktéry powinien
postugiwaé si¢ sprzetem zapewniajacym spehlnienie wymogdéw jakosciowych, ilosciowych i
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wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowaé
uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko 1 jakos¢ wykonywanych robot.

Przypomina, si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia
takie moga by¢ uzywane tylko po godzinach urzedowania, po wczesniejszym uzgodnieniu
Z Zamawiajacym .

4. Transport
Zatadunek, transport jak i wyladunek materialow z rozbiorek musi odbywaé si¢ z zachowaniem

wszelkich srodkow ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych. Gruz
bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbidorkowych. Gruz bedzie tadowany do kontenerow
znajdujacych si¢ na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu 1 wywozony
na autoryzowane wysypiska. Wybdr $rodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spetia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robdt

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy:

- migjsce prac zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej

wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacym przedostanie si¢ 0sob nieupowaznionych w
obreb prac rozbidrkowych 1 oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca

odpowiada za bezpieczenstwo dobr 1 0sob.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace sSrodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Inspektorem nadzoru 1 Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.

Nr 47 p6z401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Elementy betonowe 1 drewniane rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Nalezy szczeg6lng

uwage zwroci€ na to, zeby usuniecie jednego elementu nie spowodowato nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia, si¢ innego. Materiaty posegregowa¢ i odnies¢ lub odwiez¢ na

miejsce skladowania.

Usunigcie wszystkich oblicowek (zapraw, itp,), demontaz elementow robot wykonczeniowych,
wyposazenia, wykiadzin podlogowych nalezy wykona¢ bez naruszenia konstrukeji nosnych.

Rozbiodrka podtogi:

- Oderwac listwy przyscienne

- Zdemontowac istniejace wyktadziny PCV

- Rozebra¢ zaprawe cementowg

- Wynie$¢ materialy rozbidrkowe

- Posprzata¢ pomieszczenie

Na czas prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali
oraz innych materialow. Materialy z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym
do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
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konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktore moze rozwiewac
wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiorki odleglo$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m - od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,00m - od statego stanowiska pracy.

Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szeroko$ci CO
najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych srodkow
transportowych i powickszonej :

-0 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitg
mechaniczna,

-0 0.6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu uzgodnionym
z Zamawiajacym

5.4 Doprowadzenie placu budowy do porzadku

-Po zakonczeniu robot rozbiorkowych. Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objeta robotami oraz
tereny okoliczne.

- Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na, ktorych osiadt pyl
wytworzony w trakcie robot rozbiorkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.

-Z tego tytuwlu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt
wszystkich szkod znanych w momencie odbioru robot.

5.5 Wywbz gruzu oraz elementow zdemontowanych

Gruz bedzie wywozony w miare postgpowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany na.
samochody cigzarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane
wysypiska.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu uzgodnionym
z Zamawiajacym.

6. Kontrola jakosci robét
Zgodnie z wymogami ogolnymi ST .
Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbidrkowych.

7. Obmiar roboét

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilos¢ robot oblicza
si¢ wedtug sporzadzonych z natury pomiarow z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen. Jednostkami obmiaru s3:

- dla robét rozbidrkowych posadzek - [m? i mb] metr kwadratowy i biezacy,

- dla wywozu gruzu z rozbiorki - [m®] metr szeScienny.

8. Odbior rebot

Wszystkie roboty podlegaj 4 zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.

9. Podstawa platnosci
Platno$¢ zgodnie z umowa — wynagrodzenie ryczattowe.

10. Przepisy zwigzane
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1991 r. W sprawie ogolnych
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przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, pdz 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia. (Dz, U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 utego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Dz. U. Nr 47, pdz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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Specyfikacja Techniczna Wykonania
I Odbioru Robé6t Budowlanych
SST .B02
Tynki, gladzie gipsowe
CPV 45410000-4

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna — odnosi si¢ do wymagan technicznych wykonywania i odbioru robot dla
zadania: Remont szatni dla pracownikow szpitala. SP ZOZ w Przeworsku.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie i odbiér robdt zwigzanych z wykonaniem tynkéw (miejscowe
naprawy) i gtadzi gipsowych przy remoncie pomieszczen.
- miejscowa naprawa tynku cementowo-wapiennego
- wykonanie gtadzi na $cianach.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg przetargowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

- gotowa zaprawa tynkarska

- gotowe zaprawy gipsowe do wykonania gtadzi

Wszystkie materiaty do wykonania gladzi 1 napraw tynku powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia(normach , aprobatach technicznych).

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania takich narzedzi ,ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdéw oraz bgda przyjazne dla sSrodowiska .

Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu typowego sprzetu : pace ,szpachelki, mieszadla do
zapraw, faty.

4. Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia , uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1gtadzie gipsowe

5.1.1 zakres prac:

- przygotowanie podtoza ( zmycie starych powlok, odkurzenie powierzchni)
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- wyréwnanie powierzchni §cian

- osadzenie naroznikow wypuktych

- zagruntowanie powierzchni $cian

- wykonanie gtadzi 3 warstwowej grub. min. 3 mm

5.2.2 wykonanie gladzi:

- gladzi gipsowych nie nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna
powietrza jest wigksza niz 75%;

- gips szpachlowy stosowany do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiadaé
wymaganiom aktualnej normy panstwowe;j;

- technologia wykonania mieszanki $cisle wg instrukcji producenta;

- kazdorazowo nalezy przygotowac taka ilos¢ zaprawy, ktéra moze by¢ catkowicie zuzyta do
czasu rozpoczecia wigzania, tj. przed uptywem 30min.;

- do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy dolewa¢ wody ani dodawaé gipsu, w
przypadku gdy zaczyn twardnieje i nie moze by¢ uzyty do wykonania nalezy go uznac za nie
nadajacy si¢ do wykonania i usungg¢;

- niedopuszczalne jest mieszanie twardniejacego zaczynu ze §wiezym, ani przygotowywanie
nowej porcji zaprawy w pojemniku nie oczyszczonym ze stwardniatego juz gipsu;

- zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naktada¢ kielnia na pace stalowg lub winidurows, a
nastgpnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu paca do podtoza naktada¢ go na
podtoze w kierunku od podtogi do sufitu;

- na sufitach zaczyn nalezy naktada¢ pasami w kierunku od okien w gtab pomieszczenia;

- pomieszczenia, w ktorych zostaly wykonane gladzie gipsowe, powinny by¢ dobrze
wietrzone, az do catkowitego wyschnigcia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna by¢
nizsza niz +5°C, ani nie wyzsza niz +20°C;;

- niedopuszczalne jest wystepowanie na gotowych powierzchniach nastepujacych wad 1

usterek:

- prze$witéw podtoza, rdzawych plam §wiadczacych o niedoktadnym lub o braku
zabezpieczenia stali

- w miejscach kontaktu ze stalg, nie mogg rowniez wystgpowac wypryski 1 specznienia oraz
plamy , smugi i zacieki,

- niedopuszczalne sg pgknigcia na powierzchni wykonanych gladzi.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogdlne”.
6.2 Badania w czasie wykonywania robot
-stopien przygotowania powierzchni przed wykonaniem gtadzi
-pionowos¢, gltadko$¢ powierzchni

Prace powinny odpowiada¢ zasadom okreslonym w punkcie 5.

7.  Obmiar robét
jednostka obmiarowa jest 1m? wykonanego elementu.

8. Odbior robét

8.1 Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

- Przy wykonaniu gtadzi elementem ulegajacym zakryciu jest podtoze

Do wykonania nastgpnego etapu robot mozna przystgpi¢ jezeli wszystkie pomiary i badania
elementu zakrywanego daty wynik pozytywny.

Wszystkie ustalenia z odbioru robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.
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8.2 Odbidr czesciowy
Odbiér czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeSci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych , wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Protokoét czgsciowy robot jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot.
8.3 Odbidr koncowy
Odbior koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu jak i zgodnos$ci z dokumentacjg .
Odbior koncowy przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw , wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej
Zasady 1 termin powotania komisji oraz czas jej dziatania okresla umowa
W trakcie odbioru komisja ocenia:
e dla gladzi gipsowych:
-zgodno$¢ z dokumentacja techniczng
-jako$¢ wykonania powierzchni za pomocg ogledzin zewnetrznych (barwa , faktura)
- uksztaltowanie powierzchni , krawedzi,
- jako$¢ wykonczenia tynkdw na narozach, o$ciezach- wzrokowo oraz przez pomiar krawedzi
zgodnie z PN-70/B-10100
-gladkos¢ powierzchni oraz brak pylenia
- przyczepnos¢ do podioza
Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem , ktory powinien zawieraé:
-ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci z zamdwieniem
Protokdét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg .

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z zawarta umowa.

10. Przepisy zwigzane
10.1 Nomy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte . Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane .Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
10.2 Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét - tom |.

- Instrukcje montazu producenta.

- Atesty ITB oraz PZH uzytych materialow

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207,

poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92,
poz.881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360,z pdzniejszymi zmianami).
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
SST.BO3

ROBOTY_MALARSKIE

CPV 45442100-8

1.WSTEP

1.1.

Przedmiot specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna — odnosi si¢ do wymagan technicznych wykonywania i odbioru robot dla
zadania: Remont szatni dla pracownikéw szpitala. SP ZOZ w Przeworsku.

1.3.

1.4

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu
i realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace
wykonania robot zwigzanych z wykonaniem prac malarskich 1 obejmuja

- oczyszczenie, odpylenie powierzchni $cian _ _
- po zagruntowaniu podtoza - gtadzie gipsowe, po przeszlifowaniu gruntowane
- malowanie $cian farbg emulsyjng dwukrotnie,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi ST~ Wymagania og6lne”

Dodatkowo w SEecyﬁkaCji uzywane sg nastepujace terminy:

-Podloze malarskie —surowa ,zagruntowana lub wygladzona powierzchnia(np. tynku ,
drewna betonu itp.)

-Powloka malarska-stwardniala warstwa farby ,lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podiozu ,decydujagca o wiasciwosciach uzytkowych walorach
uzytkowych pomalowanej powierzchni

-Impregnat barwiony do drewna — impregnat zabezpieczajacy drewno przed dziataniem
wody, promieniowania UV, grzybow 1 sinic, nadajacy drewnu kolor z zachowaniem
naturalnego wzoru .1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot:

a) Do malowania $cian mozna przystapi¢ po dokonaniu ich odbioru przez inspektora
nadzoru i przy zachowaniu wymogow technologicznych dotyczacych wilgotnosci
podioza przeznaczonego pod malowanie.

-Tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie

uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypetienie odpowiednig zaprawa

cementowy 1 zatarte do rownej powierzchni.

- Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen .

- Podtoza z zapraw gipsowych odkurzone, bez plam tluszczu.

- Drewno powinno by¢ oczyszczone ze starych powtok poprzez opalanie, szlifowanie,
przed malowaniem nalezy uzupetnienie ubytki szpachlami do drewna

- Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, plam
thuszczu i rdzy (do czystej 1$nigcej powierzchni)

W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci podiozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢
zakres prac, rodzaje materialow oraz sposoby usunigcia tych niezgodnos$ci. Nastepnie

18



przeprowadzi¢ ponowna kontrole podtozy a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu

do Dziennika Budowy.

b) Kolorystyka malowania:
Do uzgodnienia z Zamawiajacym.

c) Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zalecen producenta $cisle jak

w Karcie technicznej.

d) W ramach prac przygotowawczych do malowania nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem

stolarke okienng 1 drzwiowa, posadzki oraz lampy o$wietleniowe

2. Materialy

- grunt gleboko penetrujacy do gruntowania $cian i sufitéw
- farby emulsyjne akrylowe - sufity i $ciany powyzej lamperii
- farby lateksowe, potmat - Sciany lamperii w pomieszczeniach szatni

- farby ceramiczne, potysk - lamperie na korytazach oraz lamperie na portierni

- emalia ftalowa
- rozcienczalnik do farb ftalowych

- woda, powinna pochodzi¢ ze zrddet nie budzacych watpliwosci i spetnia¢ wymagania
normy PN-88/B-32250 , Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan

laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociaggowa wode pitng..

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Cze¢$¢ ogolna”

Do wykonania rob6t malarskich przewiduje si¢ wykorzystanie nastgpujacego sprzgtu :

walki malarskie, pedzle, szpachelki, pojemniki na farby, szczotki itp.

Transport
Farby pakowane i wyprawy tynkarskie nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowiazujacymi w transporcie drogowym. Skladowanie w oryginalnym i

Wykonanie robot
5.1. Warunki prowadzenia rob6t

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone w temperaturze ponizej +5°C, z

dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nast¢powal spadek

temperatury ponizej 0°C, o w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym
zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach
bardzo nastonecznionych). Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢

podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wtokniste - mineralne itp.)

przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano w tablicy ponizej, a w

przypadku podtozy drewnianych nie wigksza niz 12%.

Najwigksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych
przeznaczonych pod malowanie

Lp Rodzaj farby Najwieksza
wilgotnos¢ podtoza w
% masy

1 Farby  dyspersyjne na spoiwach  zywicznych | 4

rozcienczanych woda

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych | 3

3 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

4 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami | 6

modyfikujacymi w  postaci suchych mieszanek
rozcienczanych woda lub w postaci cieklej
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»  Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzic¢
nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

. W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.
. Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podtoza speiniajg

wymagania podane w pkt 1 .a) 1 warunki wilgotnosciowe podane powyzej .

5.2. Wytyczne prowadzenia robot
* Roboty malarskie na powierzchniach tynkowanych obejmuja malowanie dwukrotne
z gruntowaniem podtoza . Migedzy nanoszeniem kolejnych warstw nalezy zachowac
co najmniej 12-godzinne okresy schnigcia .
» Nie dopuszcza¢ do zaschniecia przypadkowych zachlapan, lecz
natychmiast zmywac je woda.

* W czasie wykonywania robo6t malarskich nalezy dokonywa¢ kontroli
mie¢dzyfazowych :
- sprawdzi¢ jako$¢ materiatlow malarskich (materialy zgodne z odpowiednimi
normami lub $wiadectwami dopuszczenia). Powloki m.in. nie powinny wydziela¢
przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia
- sprawdzi¢ wilgotnos$¢ przygotowanego podtoza pod malowanie
- sprawdzi¢ stopien i jako§¢ wykonania tynkow
- sprawdzi¢ jako$¢ wykonania kolejnych warstw powlok malarskich
* Podloza przewidziane pod malowanie powinny by¢:
- gladkie i rowne
- dostatecznie mocne, nie wykruszajace si¢, bez widocznych rys, spekan,
rozwarstwien.
- czyste, tzn. bez plam, zatluszczen i1 innych zanieczyszczen
- 0 odpowiedniej wilgotnosci

6. Kontrola jakosci
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac :
- sprawdzenie wygladu powierzchni
- sprawdzenie wsigkliwosci
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza
- sprawdzenie czystosci
Wyglad powierzchni nalezy oceni¢ wizualnie z odleglosci okoto 1 m w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym. Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie
protokotu kontroli 1 wpisu do Dziennika Budowy.

7. Obmiar
Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji
robot. Ilos¢ robodt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Przy wykonaniu powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu jest podtoze
Do wykonania nastgpnego etapu robot mozna przystgpic¢ jezeli wszystkie pomiary i badania
elementu zakrywanego daty wynik pozytywny.
Wszystkie ustalenia z odbioru robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.
8.2 Odbior czesciowy
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Odbiér czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych , wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Protokoét czgsciowy robot jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot.

8.3 Odbioér koncowy

Odbiodr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu jak 1 zgodno$ci z dokumentacjg .

Odbiér koncowy przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentoéw , wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej

Zasady 1 termin powotania komisji oraz czas jej dziatania okre§la umowa

Badania powlok malarskich przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po

zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach
- dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach .
W ramach odbioru powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ :

a) wyglad zewnetrzny powtoki malarskiej (rownomiernos¢ roztozenia farby,

jednolito$¢ natezenia barwy, zgodno$¢ z wzorcem producenta, ew. przeswity , plamy,
smugi, zacieki, pecherze, odstajace ptatki powloki, §lady pedzla,) . Nie dopuszcza si¢
widocznych tgczen i poprawek oraz innych widocznych uszkodzen.

b) potysk

¢) odporno$¢ powtoki na wycieranie (pocieranie migkka szmatka kontrastowego koloru).
Powloki powinny by¢ odporne na tarcie na sucho i szorowanie

d) odpornos¢ na zarysowania

e) odporno$¢ na uderzenia

f) twardos$¢ powtoki

g) przyczepnos¢ do podtoza

Odbidr gotowych powtok malarskich powinien by¢ potwierdzony protokotem , ktory powinien
zawierac:
-ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci z zamowieniem
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z zawarta umowa.

10. Przepisy zwiazane
10.1 Normy
- PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie , transport
- PN-EN 13300:2002 Farby 1 lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.
- PN-C 81800 Lakiery olejno-zywiczne ,ftalowe modyfikowane ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
-PN-C 81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe
-PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
-PN-C-81901 :2002 Farby olejne i alkilowe
-PN-C -81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
10.2 Inne dokumenty i instrukcje
- Przepisy BHP przy robotach dotyczacych wykonywania prac malarskich
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- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze$¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powtoki malarskie zewngtrzne i wewnetrzne", wydane ITB -
2003r.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
SST.B.05
roboty okladzinowe na podlogach i scianach
45430000-0 - roboty okladzinowe na podlogach i scianach

1. Przedmiot i zakres robot

Specyfikacja techniczna — odnosi si¢ do wymagan technicznych wykonywania i odbioru robdt dla zadania: Remont
szatni dla pracownikow szpitala. SP ZOZ w Przeworsku.

W zakres robot wchodza:

- przygotowanie tynkéw $cian, wyrdwnanie, oczyszczenie i zagruntowanie

- przyklejanie ptytek ceramicznych glazurowanych do tynkow $cian na wysokos¢ co

najmniej 2,00 m ponad poziom posadzki (krotno$¢ wymiaru plytki)- pomieszczenia higieniczno sanitarne (WC,
tazienka)

- przyklejanie ptytek ceramicznych glazurowanych do tynkéw $cian na wysokos¢ co

najmniej 2,00 m ponad poziom posadzki (krotno§¢ wymiaru ptytki)- fartuchy przy umywalkach

- przygotowanie podtog i posadzek, wyré6wnanie, oczyszczenie i zagruntowanie

- utozenie plytek podtogowych gresowych

- fugowanie powierzchni

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami zamawiajacego Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Plytki ceramiczne Scienne szkliwione o wymiarach 20x20cm, 20x25cm lub 22,5x30cm
gat. I. Kolorystyka i wzornictwo ptytek musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Zaleca si¢, aby Wykonawca zastosowatl ptytki o gtadkiej powierzchni w kolorach
pastelowych, bez akcentéw zdobniczych. Przy doborze ptytek Sciennych Wykonawca
winien bra¢ pod uwage dostepna kolorystyke gresowych ptytek podtogowych. W ogoblnej
ilosci plytek

Plytki podtogowe gresowe szkliwione antyposlizgowe w pomieszczeniach.

Zaprawy klejowe do przyklejania Sciennych i podlogowych ptytek ceramicznych — nalezy
zachowac rezim technologiczny wybranego dowolnego producenta.

Zaprawy do fugowania — rézne kolory

3. Sprzgt
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu okresla OST. Zaleca si¢ stosowanie narzedzi i
sprzg¢tu zgodnego z wymaganiami producenta ptytek i zapraw.

4. Transport
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

5. Wykonanie robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z uktadaniem plytek ceramicznych na $cianach i podtogach.

Oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych

Ptytki ceramiczne uktada¢ na przygotowanych, zagruntowanych §cianach tynkowanych.
Ptytki uktada¢ z zachowaniem uktadu i kolorystyki uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
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W przypadkach, gdy dlugo$¢ $ciany nie odpowiada wielokrotnosci dtugosci ptytki nalezy
zachowac¢ jednakowa szerokos¢ ptytek skrajnych. Wszystkie wyciecia dla instalacji
elektrycznych i armatury sanitarnej powinny by¢ wykonane mechanicznie.

Narozniki zewnetrzne nalezy $cig¢ pod katem 45° , nie stosowac naroznikéw z PCV.
Przed przystgpieniem do uktadania ptytek podtogowych Wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia réwnosci podidg na catej powierzchni przeznaczonej pod ptytkowanie.
Wymaga si¢ aby powierzchnia wytozona ptytkami na catej kondygnacji rowna, bez
progow 1 uskokow. Wszedzie tam, gdzie istniejaca podtoga wystaje ponad przyjety poziom
nadmiar wylewki nalezy sku¢ i wyrownaé zaprawami wyréwnujacymi. W sytuacjach
odwrotnych, nalezy wykona¢ nadlewki posadzki cementowe;.

W pomieszczeniach w ktorych zamontowane sg kratki $ciekowe posadzka musi by¢
utozona ze spadkiem w kierunki kratki.

Plytki podtogowe uktadaé na oczyszczonym, wyrownanym i zagruntowanym podtozu.

W pomieszczeniach, gdzie utozone zostang posadzki z ptytek gresowych nalezy wykonaé
cokoliki o wysoko$ci minimum 10cm.

6. Kontrola jakosci robét

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST.

Kontroli jakosci robdt podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej
- jako$¢ zastosowanych ptytek sciennych prawidtowosé podtogowych

- jako$¢ stosowanych zapraw

- odchyiki od projektu w zakresie geometrii powierzchni $cian

- wyglad powierzchni oblicowanych, krawedzi prawidtowos$¢ naroznikow

- wykonczenie na styku plytek 1 tynku

- szerokos$¢ fug

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacja i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podane zostalty w OST.

9. Normy

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne 1 podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i panele. Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
Lastrykowych paneli. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH

SST.B.06
KOD CPV 45310000-3
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ukladaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej
(uktadanie kabli i przewodow, montaz osprzetu i opraw, Specyfikacja techniczna — odnosi si¢ do
zadania: Remont szatni dla pracownikéw szpitala. SP ZOZ w Przeworsku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i

odbioru robdt zwigzanych z:

» uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych

* montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podloza i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynnosci

maj jacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
* kompletowaniem wszystkich materialéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

* wykonaniem wszelkich rob6ot pomocniczych w celu przygotowania podloza (w
szczegblnos$ci montaz elementow osprzetu instalacyjnego itp.),

* ulozeniem wszystkich materialdow w sposob 1 w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentaciji,

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych
kabli 1 przewodow,

* przeprowadzeniem wymaganych prob 1 badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujagcymi montowany element instalacji elektryczne;.

1.4. OKreSlenia podstawowe, definicje
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Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:
Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespot cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow
1 sposobdw oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfiku-
jaca), stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, nor-
mami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.
Cze$¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji elektrycznej
lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem
a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s3 czgécig czynng).
Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czgsci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyrownania potencjatu.
Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespol materialow dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewoddéw, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggoéw rownoleglych przewodow itp.
Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe 1 ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanatly podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski 1 konektory,
- pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki nos$ne i systemy naciggowe, dlawice,

ztaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdzialu Iub wykorzystania energii
elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng formg energii (§wiatto, ciepto, energi¢ mechaniczng itp.).
Klasa ochronnos$ci - umowne oznaczenie, okre§lajace mozliwo$ci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i
polaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zrédet swiatla, ochrony Zrodet swiatta
przed wplywami zewngtrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dzialaniem zrodia
Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw $swietlnych (bryla fotometryczna,
luminacja), ulatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang zrodet §wiatla, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg
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ostony lub elementy ukierunkowania zrodet §wiatla w formie: klosza, odbtys$nika, rastra,
abazuru.
Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial statych,
whnikaniem cieczy (szczeg6lnie wody) i gazoéw, a ktora zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwod instalacji elektrycznej - zespot elementoéw potaczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrédlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzagdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podloza - zesp6t czynnoSci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
uktadaniem kabli i przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania
zgodnie z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i1 nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
montaz uchwytéw do rur i przewodow,
montaz konstrukcji  wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,
- montaz korytek, drabinek, listew 1 rur instalacyjnych,
- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do Klejenia.
Cze¢$¢ dostgpna - przewodzaca czgS¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bedaca w zasu;gu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktorym cztowiek
o przecigtne] sprawnosci fizycznej moze si¢ znalez¢é bez korzystania ze $rodkow
pomocniczych np. drabiny, stupolazéw itp.), ktora podczas normalnej pracy nie jest pod
napigciem, jednak moze si¢ pod nim znalezé w momencie zaklocenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu
pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen,
do ktorego dostep posiadaja jedynie osoby upowaznione.
Napiecie dotykowe Ud (Zrodlowe przy dotyku) - napiecie pojawiajace si¢ przy zwarciu
doziemnym pomigdzy przewodzaca czgscia, ktora moze by¢ (nie jest) dotknigta przez
cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg si¢ stopy.
Oslona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknig¢cia elementow w
czesci dostepnej, na ktorych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu
metalowym kabla.
Ziemia odniesienia - miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej roznicy
potencjatow pomlqdzy dwoma dowolnymi punktam1
Przewod uziemiajacy - przewodmk taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony
poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym §rodowisku znajduje.
Uziemienie - zespot srodkow i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czgséci z ziemig
poprzez odpowiednig instalacje.
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni
styku w celu zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.
Moze wystepowac jako:
- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje si¢ wykorzystanie uziomoéw naturalnych, jednak w przypadku
braku mozliwosci lub nieoptacalno$ci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne.
Materialy stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana
- Miedz gola a takze pokryta cyng lub ocynkowana
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Zwody - gorna czg¢$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna.

Przygotowanie podloza - zespol czynnosci wykonywanych przed ukfadaniem zwodéw Iub
elementow instalacji uziemienia, majagcy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji
zgodnie z dokumentacjg. Zalicza si¢ tu nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie 1 przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytow 1 zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementow, ktore maja
by¢ chronione np. cz¢sci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw
itp.

Ochrona wewnetrzna - zespot dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone
przed skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w budynku. Realizowana
jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych,
zachowanie odpowiednich odstepow izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkéw
ochrony.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacj¢ robot montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiodrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

- dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. 0
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu z zalaczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji

projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych,

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
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Wszelkie nazwy wilasne produktdw i materialdow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu

pozadanego standardu wykonania 1 okre$lenia witasciwosci 1 wymogoéw technicznych

zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow

pod warunkiem:

spetniania tych samych wtasciwos$ci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej

nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature¢ 1 urzadzenia elektryczne

posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

- dokonal oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w

zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie

budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla
rodzaju pomieszczenia i powtok¢ ochronna.

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.
Przewody instalacyjne nalezy stosowaé izolowane lub z izolacja i powtoka ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na
linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyl zalezy od
przeznaczenia danego przewodu.

Napig¢cie znamionowe izolacji 750V.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt
do 10 mm? nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.
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2.2.2.0sprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable 1 przewody ukladane bezposrednio na
podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podiogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, faczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gtownie stalowe - zasada jest uzywanie materiatow 0
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymuja plomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sa
szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wn¢trzowe powinny by¢ odporne na temperature
otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$é, wymagaja stosowania
rur z tworzyw sztucznych lekkich i §rednich.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania Kkabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem
trzymajacym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtownie z tworzyw sztucznych
(niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu
gniazd i lagcznikoéw instalacyjnych, wystepuja jako laczace, przelotowe, odgalezne lub
podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materialow o wytrzymatos$ci elektrycznej powyzej 2 kV,
niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie s3 szkodliwe dla czlowieka, jednocze$nie zapewniajg
stopien ochrony minimalny IP 2X. Doboér typu puszki uzalezniony jest od Systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podlogowe. W zalezno$ci od przeznaczenia puszki musza spetniaé
nastepujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub
koncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatlezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm -
dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla przewodéw o przekroju zyly do 6 mm?2 Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane
do mocowania osprze¢tu za pomocg ,,pazurkéw" i/ lub wkretow.

Pozostaly osprzet - ulatwia montaz 1 zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna
kilka grup materialéw: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.3.Sprzet instalacyjny

Laczniki ogodlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,

natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

* Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60
mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkow".

* Laczniki natynkowe i hatynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio
na podtozu ($cianie) za pomocg wkretow lub przyklejane.

» Zaciski do Igczenia przewodéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju
1,02,5 mm?.

* Obudowy Iacznikow powinny by¢ wykonane z materialbw niepalnych lub
niepodtrzymujacych ptomienia.

. Podstawowe dane techniczne:
- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.4.Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
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* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢é wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkow".

» Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomoca wkretow
lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewodow, w

tym do podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodow o przekroju

od 1,5+6,0 mm? w zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materialow niepalnych lub niepodtrzymujacych

ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5.Sprzet oSwietleniowy

Wypusty sufitowe 1 $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych, przy czym przekr6j przewodow ulozonych na state nie moze by¢
mniejszy od 1 mm?, a napiecie izolacji nie moze byé mniejsze od 750 V jesli przewody
uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementow budowlanych
oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

2.2.6. Zwody

Wszystkie materialy do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Zaleca si¢, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byty dobierane, w
zalezno$ci od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Jako zwody poziome na dachu nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu —
blachodachowke.

Na kominach wykonaé¢ zwody poziome, nieizolowane, niskie.

Przewody odprowadzajace wykona¢ w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.

- Jako materialy przewodzace stosowac stal ocynkowang. Przy uktadaniu zwodow
poziomych nalezy zachowywa¢ minimalne odlegtosci od powierzchni podtoza nie
mniej niz 2 cm.

Katy ochronne nieizolowanych zwodow pionowych i poziomych wysokich nie powinny

przekracza¢ 45°.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw do robot montazowych

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST

- s3 wlasciwie oznakowane 1 opakowane

- spelniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobdéw 1 materialdow nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materiatléw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.
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Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie Z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegoblnoscei kable 1 przewody nalezy przechowywac na bgbnach (oznaczenie ,,B") lub w
krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem
si¢ wilgoci do wewnatrz 1 wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow
(cigglos¢ zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4. Warunki przechowywania materialéw
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie Z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegoblno$ci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,,B") lub
w krazkach (oznaczenie ,K"), konce przewodéow producent zabezpiecza przed
przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametrow (cigglos$¢ zyl, przekroj).

Pozostaty sprzgt, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczeg6lnie nalezy chronié
przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mroz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.0golne wymagania dotyczace sprz¢tu

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1Transport materialow

Podczas transportu na budowe nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow do
montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszg dla bebnow: -i - 5°C dla
krazkoéw, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacija projektowg i
umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres rob6t obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogoélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustdw, zdejmowanie przykry¢ kanatow
instalacyjnych, wykonanie $lepych otwordéw poprzez podkucie we wnece albo kucie
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reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow w sufitach, $Scianach lub
podtozach,

- osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikow,
konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementow osprze¢tu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow (pkt 2.2.2.),

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze
by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie
tuku podane sg w tablicy ponize;.

Najmniejsze dopuszczalne promienie luku
Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$ci uszkodzen transportowych.

Srednica znamionowa rury (mm) | 18 |21 |22 |28 |37 |47
Promien tuku (mm) 190 | 190 (250 [250 |350 |450

- laczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez
kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu §ciany byta zrdwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciaé wymagang liczbg otworéw dostosowanych
do $rednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do §rodka puszki na glgboko$¢ do 5 mm,

- weciaganie do rur instalacyjnych i1 kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0
do 1,2 mm dla utatwienia wciagania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdétowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodow
zgodne z ich wyszczegdlnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST. W przypadku tatwosci
wciggania kabli 1 przewodow, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na
naciagi 1 dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),

- roboty o charakterze og6lnobudowlanym po montazu kabli i przewodoéw jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢
kanalow instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i1 badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oSwietleniowych i sprze¢tu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow

energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby uniknaé niepotrzebnych

zniszczen 1 zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkrgtami zabezpieczonymi

antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ polaczen.

Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu

opraw.
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Nalezy zapewni¢ roéwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przylaczanie odbioréw  1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac
niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe 1 wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzgtu Z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wyltacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w calym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgcza¢ w taki sposob, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
Przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacjg barwy zielonej 1 z6lte;.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami
instalacji i schematami.

5.4. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodéw, na ktéorych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada si¢ z
polaczenia wyréwnawczego: gltownego (glowna szyna wyroOwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czeSci przewodzacych, jednoczesnie dostgpnych) i nieuziemionego.
Elementem wyrownujacym potencjatly jest przewod wyréwnawczy.

Potaczenia wyroOwnawcze glowne 1 miejscowe nalezy wybra¢ laczac przewody ochronne z
czgsciami przewodzacymi innych instalacji.

Potaczenia wyrownawcze glowne nalezy wykonaé na najnizszej kondygnacji budynku tj. w
piwnicy.

Do gléwnej szyny uziemiajacej podiaczy¢ rury cieplej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspolnego punktu - gldwnej szyny uziemiajace;.

W przypadku niemozno$ci dokonania potaczenia bezposredniego, pomigdzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki .

Dla instalacji potaczen wyrdwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewngtrzne obwody
oswietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomie¢dzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Szczegolowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji
piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-1EC 61024-1-2:2002, PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.2. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin
czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:
- zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem 1 ze stanem faktycznym,
- zgodnosci potaczen z ustalona w dokumentacji powykonawczej,
- stanu wszystkich elementdéw instalacji oraz stanu 1 kompletno$ci dokumentacji
dotyczacej zastosowanych materialow
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementdéw, zgodnie z zasadami
przeprowadzania badan
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda tech-
niczng przy uzyciu woltomierza, ktorego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum
200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrodlo pradu powinno by¢ izolowane od sieci
elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.
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- stanu 1 kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciaglosci wszelkich przewoddéw wystepujacych w danej instalacji,

- poprawno$ci wykonania i1 zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektrycznej,

- poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodoéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji

poszczegdlnych obwoddéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢é mniejsza niz 20 MQ.

Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z

wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajagce wymagan zostaly
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wilasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majaca
zasadniczego wplywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen
za obnizong jakos¢.

7.1. Szczegélowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji
elektrycznej

Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury {wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary

odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

dla osprzetu montazowego dla kabli 1 przewodow: szt., kpl., m,

dla kabli 1 przewodow: m,

dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

Dla elementow instalacji piorunochronnej szt., m

7.2. W specyfikacji technicznej szczegélowej dla robét montazowych instalacji
elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamowienia, mozna
ustali¢ inne szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot

W szczegdlnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe

naktady rzeczowe dla odpowiednich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbior miedzyoperacyjny

Odbioér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych

wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podloza do montazu kabli i przewoddéw, lacznikow, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen i odbiornikOw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktoérej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robot instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.
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8.2.2 Odbior czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czeSciowe robot zanikajacych oraz elementow
urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ montazu oraz zgodnos$¢ z obowigzujacymi
przepisami i projektem:
- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
8.2.2. Odbior koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajacych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- dla napie¢ powyzej 1 KV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciaggtosci zyt i zgodnos$ci faz, proba napigciowa kabla. Badania napi¢ciem probierczym
wykonuje si¢ tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci
Zgodnie z umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

41:2000 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

42:1999 zapewnienia  bezpieczefnstwa.  Ochrona  przed  skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-1EC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

43:1999 zapewnienia  bezpieczenstwa.  Ochrona  przed  pradem
przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

46:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdw ochrony dla
zapewnienia bezpieczefstwa. Postanowienia ogoélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

2000 wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
52:2002 wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-1EC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
523:2001 wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dhugotrwata
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przewodow.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

53:2000 wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

54:1999 wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

559:2003 wyposazenia  elektrycznego. Inne  wyposazenie.  Oprawy
oswietleniowe i instalacje o§wietleniowe.

PN-1EC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

56:1999 wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

61:2000 Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

701:1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanng¢ lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

702:1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i
Inne.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

702:1999/ Ap1:2002

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie
i inne.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

704:1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

705:1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wylaczniki do  zabezpieczen

przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (V)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspoldziataniu
czlowieka z maszyna, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskow urzadzen 1 zakonczen zyt przewodow
oraz og6lne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 | Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach niskiego
(9)) napi¢cia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 | Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
(9)) domowego i podobnego. Czgs¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN  60898-1:2003 | Sprze¢t  elektroinstalacyjny. = Wylaczniki do  zabezpieczen

(9)] przetgzeniowych instalacji domowych 1 podobnych. Cz¢s¢ 1:
Wytaczniki do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/ Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wylaczniki do  zabezpieczen

A1:2005(V) przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czgs¢ 1:

Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/

Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wylaczniki  do  zabezpieczen
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AC:2005 (U) przetezeniowych instalacji domowych 1 podobnych. Czgs¢ 1:

Wylaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 | Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez
(9)) wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego

1 podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN  61009-1:2005 | Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki  roéznicowopradowe z

(8)) wbudowanym  zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku
domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia 1 uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/ Urzadzenia 1 uktady elektryczne w obiektach
Az1:2000 elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania

pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne 1 plytki

odgalezne na napigcie do 750 V do przewodéw o przekrojach do
50 mm?. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/ Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne 1 ptytki
Az1:1999 odgatezne na napigcie do 750 V do przewodow o przekrojach

do 50 mm?2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe

napigcie robocze 220 V i1 230 V i prady znamionowe do 25 A.
Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
specjalna.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdZn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdézniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
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ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgs¢ D: Roboty

instalacyjne. Zeszyt 1. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cz¢s¢ D: Roboty

instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznos$ci
publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.
- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE MONTAZU
STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
SST.B 04

KOD CPV 45421000-4, 45421000-5
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot w asortymencie montaz stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania:
Remont szatni dla pracownikéw szpitala. SP ZOZ w Przeworsku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonywaniem montazu stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania: Remont
szatni dla pracownikow szpitala. SP ZOZ w Przeworsku.

Istniejacg starg stolarke okienng i drzwiowa nalezy wymieni¢ w zakresie wskazanym w
przedmiarze robdt. Po zamontowaniu drzwi i1 okien uzupeti¢ tynk na o$ciezach i pomalowaé
w kolorze zgodnym z kolorem pomieszczenia. Od zewnatrz przy oknach zamontowac parapety
z blachy stalowej powlekanej. Brzegi parapetéw wykonczyé typowymi ksztaltkami
tworzywowymi.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Przetargowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sa udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym
réwnorzednym dowodem. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania
0golne”.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano w
,»Wymagania ogolne”.

Drzwi wewnegtrzne drewniane

- drzwi PCV, wyposazone w klamke 1 zamek z wktadka. Kolor: biaty. Skrzydto petne bez
przeszklenia. U=0,9. Spetniajace wymagania Warunkéw Technicznych 2021 dla drzwi
zewngtrznych.

- okna PCV uchylne. Kolor: bialty. U=0,9. Spelniajgce wymagania Warunkoéw
Technicznych 2021 dla okien zewngetrznych.

UWAGA: Przed zamowieniem nalezy wykona¢ pomiary otworow drzwiowych.
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i zamkami.
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- pianka poliuretanowa - trwala wytrzymato§¢ na temperatur¢ ok. -50°C do +100°C,
krétkotrwata odpornos¢ na temperaturg do +250°C, wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej p ok. 60, wytrzymatos¢ na $ciskanie 514kPa, wytrzymato$¢ na rozcigganie 608kPa,
gestos¢ objetosciowa 60kg/m3+10,

- silikon budowlany — temp. obrébki od +50C do +400C, odpornos¢ na dziatanie temp. od -
400C do +1500C, dopuszczalne catkowite odksztatcenie 25%.

UWAGA: Przed zamowieniem nalezy wykona¢ pomiary otworéw drzwiowych.
Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i zamkami.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania odno$nie sprzetu zostaly zawarte w ,,Wymagania og6lne”. Roboty nalezy
wykona¢ recznie 1 przy uzyciu elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora. W czasie transportu materialy oraz sprzg¢t nalezy przewozi¢é w sposob
wskazany przez producenta towaru. W czasie transportu drzwi nalezy przewozi¢ w pozycji
pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem
mechanicznym w czasie transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaly zawarte w ,, Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz drzwi i okien:

Typ drzwi, wymiary, otwieranie — wg zestawienia stolarki w przedmiarze — po uprzednim
zweryfikowaniu wymiaréw. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé
wykonania osciezy. W przypadku wystapienia wad — powierzchni¢ nalezy naprawic i oczyscic.
Stolarke zabezpieczong folig ochronng nie nalezy przechowywa¢ w miejscach narazonych na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Stolarke nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem ich zaprawg murarskga 1 farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz
usuwanie tego typu zabrudzefh naraza stolark¢ na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu
zdjac¢ foli¢ ochronng, gdyz po dtuzszym czasie usuniecie jej moze by¢ utrudnione 1 zostawic
przebarwienia.

Rozmieszczenie kotew okreSla producent stolarki. Stolarke zamocowa¢ wg instrukcji
producenta. Szczeling miedzy o$cieznica a murem nalezy wypeli¢ piankg poliuretanowa
zapewniajacg najlepsza izolacje termiczng. Przy temperaturach ujemnych uszczelnienie nalezy
dokona¢ przy pomocy welny mineralnej lub pianki dostosowanej do niskich temperatur.
Nalezy zwréci¢ uwage, czy otwory odplywowe sg drozne, a ich wyloty od strony zewnetrzne
pozwalaja na swobodny wyptyw wody na parapet. Wykonczenie otworéow tynkiem lub
listwami maskujgcymi oraz silikonem.

Prace wykonczeniowe:

Wykonczenie otwordw tynkiem lub listwami maskujacymi oraz wykonczenie silikonem.
Szczegdlne znaczenie ma wypehienie silikonem wszystkich krawedzi styku ramy drzwi z
murem. Eksploatacja stolarki rozpocza¢ od sprawdzenia stanu elementow oku¢ i1 usunigcia
wszelkich zabrudzen zaprawa murarska, tynkiem itp. Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki
srodkami $cierajgcymi 1 Zracymi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
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innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow,
ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac
materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Podczas kontroli jako$ci nalezy
sprawdzi¢:

- jako$¢ materialow zgonie z odpowiednimi normami,

- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg techniczng, materiaty, powierzchnig,

- jako$¢ wykonanych rob6t zgodnie z wymaganiami ST.

Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac
sprawdzenie:

- zgodnos$ci wymiaréw,

- jako$ci materiatow, z ktorych zostala wykonana stolarka,

- wykonczenia powierzchni,

- potaczen konstrukcyjnych,

- prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych 1 okuc.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac sprawdzenie:

- stanu 1 wygladu elementéw pod wzgledem pionu i poziomu,

- rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- uszczelnienia przy osciezach,

- dzialania czg¢$ci ruchomych,

- zgodno$ci montazu z projektem.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar gotowych robdt lub robot zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg przetargows i ST, w jednostkach i na zasadach
ustalonych w przedmiarze. Jednostka obmiarowg jest — szt. [los¢ robot okresla si¢ na podstawie
przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze. Naktady robocizny podane w katalogu obejmujg oprocz czynnosci
podstawowych podanych w wyszczegolnieniu robdt nad tablicami, rowniez nastgpujace roboty
1 czynnosci:

- transport technologiczny sprzetu, materiatow, wyrobdéw 1 narzedzi ze skladowiska przy
obiektowego do miejsca wbudowania,

- dokonanie kontroli stanu jako$ci materiatow,

- przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego,

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdlnieniach robot czynnosci pomocniczych,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowe;,

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce,

- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewngetrznego obmiaru i odbioru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robdt podlegaja:

- wszystkie roboty wymienione w ST,
- wszystkie materiaty podane w ST.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,,Wymaganiach og6lnych”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-91/B-02020 PN-90/B-92010

- PN-90/B- 78010 PN-68//M-78010
- PN-89/B-06085 PN-80/M-02138
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- PN-78/M-02138
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