teczka technika grzewcza 2, rejestr 24

Miejsce przechowywania:

\V4 EgMAN N /A Turbomat-RN-HD

Wysokocisnieniowy kociot parowy
Kociot trojciagowy
Wydajnos¢ pary 0,575 do 22 t/h (375 do 14500 kW)

Dane techniczne

Nr katalog.: patrz cennik, ceny na zapytanie

VIEEMANN .

Turbomat-RN-HD

Olejowo-gazowy wysokocisnieniowy kociot parowy Certyfikowany wg DIN ISO 9001
odpowiadajacy Zasadom Technicznym dla Kottéw Parowych === Nr rej. certyfikatu 12 100 5581
(TRD) i IV grupie kottéw wg rozporzadzenia o kottach parowych

Kociot trojciagowy

Dopuszczalne nadcis$nienie robocze 6, 8, 10, 13 lub 16 bar

Turbomat-RN-HD z nadcisnieniem roboczym powyzej

16 bar na zapytanie

Seria 19037 i 19035
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Dane techniczne

Dane techniczne

Seria 19037
Wydajnos¢ pary t/h 0,575 0,750 1,000 1,200 1,500 2,000 2,400 3,000
(przy 102 °C temperatury
wody zasilajacej)
Znamionowa moc cieplna kW 375 490 655 785 980 1310 1570 1960
Znamionowe obciazenie
cieplne
dla dop. nadci$- 6 bar kW 417 544 728 872 1089 1455 1744 2178
nienia rob. 16 bar kw 426 557 744 892 1114 1489 1784 2227
Opor przeptywu po stronie Pa 420 450 500 540 600 500 540 630
spalin mbar 4,2 4,5 5,0 5,4 6,0 5,0 5,4 6,3
Wymiary catkowite
Dtugosc catkowita mm 2505 2685 2970 3020 3235 3485 3685 3835
Szerokos$¢ catkowita mm 1540 1590 1653 1753 1865 2028 2090 2228
Wysokos¢ catkowita mm 1775 1825 1900 2000 2125 2300 2375 2500
Wysokos¢ dzwiekochtonnych mm 37 37 37 37 37 37 37 37
podktadek pod kociot
(stan obciazony)
Fundament
Dtugos¢ mm 2290 2470 2730 2780 2980 3230 3430 3580
Szerokosé mm 1100 1100 1100 1200 1200 1300 1300 1300
Wewnetrzna srednica komory mm 558 583 606 646 704 772 810 878
spalania
Dtugos¢ komory spalania mm 1760 1940 2200 2250 2450 2700 2900 3050
Ciezar catkowity
Kociot z izolacja cieplna
dla dop. nadcis- 6 bar kg 1600 2000 2400 2800 3400 4400 5100 6000
nienia rob. 8 bar kg 1800 2200 2600 3000 3800 5100 5800 6800
10 bar kg 1900 2300 2800 3300 4000 5200 6000 7000
13 bar kg 2100 2500 3000 3500 4300 5600 6400 7600
16 bar™2 kg 2200 2600 3200 3800 4600 6000 6900 8100
Pojemnosé¢ wodna kotta do wy-  litry 1360 1540 1910 2240 2817 3780 4295 4760
sokosci poziomu minimalnego
Przytacza kotta
Krociec pary
dla dop. nadcis- 6 bar PN 16 DN 65 65 80 80 100 100 125 125
nienia rob. 8 bar PN 16 DN 50 65 65 80 80 100 100 125
10 bar PN 16 DN 50 50 65 65 80 80 100 100
13 bar_ PN 40 DN 40 50 50 65 65 80 80 100
16 bar*2 PN 40 DN 40 40 50 50 65 65 80 80
Kréciec zaworu bezpieczenstwa
dla dop. nadcis- 6 bar PN 16 DN 20 25 25 32 32 40 40 50
nienia rob. 8 bar PN 16 DN 20 20 25 25 32 32 40 40
10 bar PN 16 DN 20 20 20 25 25 32 32 40
13 bar* PN 40 DN 20 20 20 20 25 25 32 32
16 bar*2 PN 40 DN 20 20 20 20 20 25 25 32
Kréciec wody zasilajacej PN 40 DN 25 25 25 32 32 32 32 32
Spaliny™3
— Temperatura
— przy znamionowej °C maks. 60 K ponad dopuszczalng temperatura na zasilaniu
mocy cieplnej N
- przy min. mocy cieplnej*4 °C maks. 30 K ponad dopuszczalnag temperatura na zasilaniu
— Przeptyw masowy
— przy znamionowej mocy
cieplnej dla dop.
nadcisnienia roboczego
6 bar kg/h 632 825 1105 1325 1650 2210 2645 3305
16 bar . kg/h 645 845 1130 1355 1680 2255 2700 3380
— przy min. mocy cieplnej*4
dla dop. nadcisnienia
roboczego
6 bar kg/h 316 412 550 662 825 1105 1320 1650
16 bar kg/h 323 423 565 678 840 1130 1350 1690
Krociec spalin Zew- 248 298 298 348 348 448 448
netrzna O mm 248
Objetos¢ czesci spalinowej m3 0,706 0,794 1,023 1,186 1,540 2,186 2,598 3,179
Komora spalania i ciggi spalin

“"Wartosci posrednie dla innych stopni cisnienia nalezy zinterpolowac.
fTurbomat—Ff’N—HD dla dop. nadcisnienia roboczego powyzej 16 bar na zapytanie.
3Wartosci dla projektowania komina wg DIN 4705 (dla kotta bez wymaganego cisnienia ttoczenia), przy znamionowej mocy ciepinej,
w odniesieniu do 13,0 % CO, przy uzyciu oleju opatowego lekkiego i do 10,0 % przy uzyciu gazu ziemnego.
*450 % znamionowej mocy cieplnej. Minimalna moc cieplna zalezy od palnika. Wartosci odbiegajace od podanych mozna zmierzyé

przez interpolacje.

» Dane techniczne elementdow sktadowych systemow technicznych Viessmann patrz od strony 8.
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Turbomat-RN-HD (seria 19037)

| S

Dane techniczne

Szerokos$¢ catkowita
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Tabela wymiarow
Znamionowa kW 375 490| 655| 785| 980| 1310| 1570| 1960
moc cieplna
a mm 700( 700| 800| 800| 900| 900| 1000( 1000
b mm 915 933| 973| 1005| 1087 | 1150 | 1192 | 1250
c mm 270 275| 294| 300| 340| 380| 380| 400
d mm 730 820 950| 975| 1025| 1150| 1310| 1325
e mm 300( 300 300| 300| 400| 400| 400( 400
f mm 350 370( 480| 375| 370| 450| 440| 525
g mm 530| 600| 620| 750| 805 850| 900| 950
h maks. 290 290| 350| 350| 380| 380| 380| 380
0 mm
k mm 1030| 1120 1250| 1275| 1375| 1500| 1600 | 1675
| mm 315 315| 340| 340| 340| 340| 340( 340
m mm 805 805| 805| 805| 810| 810| 810| 810
n mm 245( 255| 279| 300| 325| 365| 380( 400
o mm 195 200| 225 210| 250| 220| 245| 280
p mm 1000| 1050| 1075| 1125| 1200| 1375| 1380| 1430
q mm 1245| 1278 1333 | 1405| 1502 | 1660| 1715| 1765
r mm 1285| 1318 1373 | 1445| 1542| 1700| 1755| 1805

Objasnienie oznaczen

AGA
ARS

ASV
BW
EL
ESL
KAB

KL
LFE

ME
NW

SCH
SIv

SwW
WB

WR

WSA

Wylot spalin

Przytacze DN 20 PN 40
wspornika armatury
(regulator cisnienia,
ogranicznik cisnienia
maksymalnego i manometr)
Przytacze DN 32 PN 40
zaworu odmulajacego
Wozek palnika

Kréciec pary

Przytacze DN 15 PN 16/25
zaworu odpowietrzajacego
Przytacze DN 20 PN 40
przewodu odsalajacego
Pomost gorny kotta
(nadajacy sie do chodzenia)
Otwoér rewizyjny (do 655 kW)
Przytacze DN 50 PN 40
elektrody przewodnosci
Otwoér pomiarowy R %

Whtaz (od 785 kW)

Najnizszy poziom wody
Otwor wyczystkowy
Wziernik

Przytacze zaworu bez-
pieczenstwa

(2. przytacze zaworu bez-
pieczenstwa, jezeli jest to
konieczne)

Krociec wody zasilajacej
Przytacze DN 100 PN 40
ogranicznika poziomu wody
Przytacze DN 100 PN 40
regulatora poziomu wody
Przytacze DN 20 PN 40
poziomowskazu (2. przytacze
poziomowskazu jezeli jest to
konieczne)



Dane techniczne

Dane techniczne
Seria 19035

Wydajnos¢ pary (przy 102°C_ t/h 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0| 22,0
temperatury wody zasilajacej)
Znamionowa moc cieplna kW 2600| 3300| 4000| 4600 5200| 6500 8000| 9300 | 1060011900 | 13200 14500
Znamionowe obcigzenie
cieplne”?
dla dop. nadci$- 6 bar kW 2889 | 3667 | 4444| 5111| 5778 7222| 8889|10333|11778| 13222 | 14667 {16111
nienia rob. 16 bar kW 2954 | 3750| 4545| 5227 5909| 7386( 9090| 10568 | 12045 | 13523 | 15000 | 16477
Opor przeptywu po stronie Pa 800 900| 1000( 1100| 1200( 1300| 1400( 1300| 1700| 1200| 1500| 1500
spalin mbar 8,0 9,0/ 100| 11,0| 120| 130| 14,0| 13,0 17,0 12,0 150| 15,0
Wymiary catkowite
Dtugos¢ catkowita mm 5080| 5310| 5585| 5775| 6140| 6575| 6715| 7130 7130| 7965| 7965| 8165
Szeroko$¢ catkowita mm 2500 2675| 2800 2950| 3000| 3150( 3350| 3550 3550| 3750( 3750| 3850
Wysokos¢ catkowita mm 2900 3075| 3200 3350| 3400| 3550( 3750| 3950 3950| 4200( 4200| 4300
Wysokos¢ dzwiekochtonnych mm 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
odktadek pod kociot
stan obcigzony)
Fundament
Dtugos¢ mm 4800 5000| 5250 5400| 5650| 6050 6350| 6750 6750| 7500( 7500| 7700
Szerokosé mm 1700| 1800| 1800| 2000| 2000| 2000| 2300( 2300| 2300| 2500| 2500| 2500
Wewnetrzna $rednica komory
spalania
dla dop. nadci$- 6 bar mm 890 964 | 1039| 1089| 1137( 1210| 1320| 1416( 1416| 1410| 1410| 1410
nienia rob. 8 bar mm 890 964 | 1039| 1089| 1137( 1210| 1320| 1416( 1416| 1410| 1410| 1410
10 bar mm 890 964| 1039| 1089| 1137| 1210| 1268| 1364| 1364 | 1400| 1400| 1400
13 bar, mm 890 964 993| 1064 | 1089| 1160| 1268| 1364 | 1364 | 1400| 1400 1400
16 bar™? mm 890 922 993| 1064| 1089| 1160| 1268| 1364 | 1364| 1400| 1400 1400
Dtugos¢ komory spalania mm 4050 | 4285| 4510 4700| 4900| 5330| 5600| 6015 6015| 6800| 6800| 7000
Ciezar catkowity
Kociot z izolacja cieplna
dla dop. nadcis- 6 bar kg 9000 | 10300 | 12000 | 14400 | 15400 | 17900 | 20900 ( 24900 na zapytanie
nienia rob. 8 bar kg 9300| 11100 | 13000 | 15500 | 16700 | 19500 | 22700 | 27000
10 bar kg 10100 | 12100 | 14200 [ 17000 | 18200 | 21200 | 24700 | 29400
13 bar, kg 11000 [ 13200 | 15400 | 18500 | 19700 | 23000 | 26800 | 32000
16 bar*2 kg 12000 | 14300 | 16700 | 20000 | 21500 | 25000 | 29100 | 34700
Pojemnos$é¢ wodna kotta litry 9700| 11600 | 12700 | 15100 | 16200 | 17800 | 22600 | 26500 33060 | 33060 37230
(do wysokosci najnizszego
poziomu wody)
Przytacza kotta
Kréciec pary
dla dop. nadcis- 6 bar PN 16 DN 150 200 200 200 200 250 250 300 300 350 350( 400
nienia rob. 8 bar PN 16 DN 125 150 200 200 200 200 250 250 250 300 300( 300
10 bar PN 16 DN 125 125 150 150 200 200 200 250 250 300 300( 300
13 bar, PN 40 DN 100 125 125 150 150 200 200 250 250 250 250 250
16 bar*2 PN 40 DN 100 125 125 125 150 150 200 200 200 200 250| 250
Kréciec dla zaworu bezpieczenstwa
dla dop. nadci$- 6 bar PN16 DN 50 65 65 80 80 80 100 2x 80| 2x 80|2x 80| 2x 80(2x100
nienia rob. 8 bar PN 16 DN 50 50 65 65 65 80 80 100 100|2x 80| 2x 80|2x 80
10 bar PN 16 DN 40 50 50 65 65 65 80 80 80 100 100 100
13 bar, PN 40 DN 40 40 50 50 50 65 65 80 80 80 80| 100
16 bar*2 PN40 DN 32 40 40 50 50 65 65 65 80 80 80 80
Krociec wody zasilajacej PN 16/40*3 DN 40 40 40 40 50 50 50 65 65 80 80 80
Spaliny™
— Temperatura
— przy znamionowej °C maks. 60 K ponad dopuszczalng temperatura na zasilaniu
mocy cieplnej N
- przy min. mocy cieplnej*® °C maks. 30 K ponad dopuszczalnag temperatura na zasilaniu
- Przeptyw masowy
— przy znamionowej mocy
cieplnej dla dop. nadcis-
nienia roboczego
bar kg/h 4380 | 5560| 6740 7755| 876510960 |13480| 15680 (17870 | 20060 [ 22260 |24 450
16 bar ] o kg/h 4480| 5690| 6890| 7930| 8960| 1120013790 | 15840 | 18070 | 20280 | 22490 (24720
- przy min. mocy cieplnej*®
dla dop. nadcisnienia
roboczego
bar kg/h 2190 2780| 3370| 3880| 4380| 5480| 6740| 7840( 8935|10030(11130|12225
16 bar kag/h 2240| 2840| 3450| 3965| 4480| 5600 6895| 7920| 9035|10140| 11245 (12360
Kraéciec spalin Zewnetrzna [
mm 610 610 710 710 810 810 910( 1010| 1010 1110 1110| 1210
Objetos¢ czesci spalinowej m3 5,384 | 6,656 7,970| 8,570| 9,300|10,344 (15,700 20,670 (20,670 |25,480 | 25,480 (26,760
Komora spalania i ciagi spalin
“TWartosci posrednie dla innych stopni cisnienia nalezy zinterpolowac.
fTurbomat—Ff’N—HD dla dop. nadcisnienia roboczego powyzej 16 bar na zapytanie.
“SDla dop. nadcisnienia roboczego 6 do 10 bar = PN 16, dla dop. nadcisnienia roboczggo od 13 bar = PN 40.
4Wartosci dla projektowania komina wg DIN 4705 (dla kottdw nie wymagajacych podcisnienia), przy znamionowej mocy cieplinej,
w odniesieniu do 13,0 % zawartosci CO, przy zastosowaniu oleju opatowego lekkiego i 10,0 % przy zastosowaniu gazu ziemnego.
550 % znamionowej mocy cieplnej. Minimalna moc cieplna zalezy od palnika. Wartosci odbiegajace od podanych mozna zmierzyé
przez interpolacje.
» Dane techniczne elementow sktadowych systemow technicznych Viessmann patrz od strony 8.
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Turbomat-RN-HD (seria 19035 do 10600 kW; od 11900 kW patrz strona 6)
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Tabela wymiarow
Znamionowa kW 2600 | 3300| 4000| 4600 | 5200| 6500 | 8000 | 9300 (10600
moc cieplna
a mm 1490| 1605| 1720| 1815| 1915| 2130| 2260 | 2470 | 2470
b mm 585| 650 685| 700 800| 860| 955| 1000| 1000
c mm 1165| 1200 | 1265| 1335| 1325 1470| 1495| 1630 | 1630
d mm 240| 255| 265| 275| 285| 300| 315| 340| 340
e mm 353| 3b63| 353| 353| 417( 417| 290| 290| 290
f Omm | 508| 508 508| 508 580| 580| 602 602| 602
g mm 200| 200( 200| 200| 275 275 — — —
h mm 4545| 4775| 5000 | 5190| 5390 | 5825 | 6090 | 6505 | 6505
k mm 510| 510| 560| 560| 660| 660| 660 660| 660
| mm 1100| 1100| 1260| 1260| 1350 | 1350| 1450 | 1450 | 1450
m mm 1028 | 1070| 1108| 1160| 1178 | 1240| 1265| 1304 | 1304
n mm 540| 540| 540| 540 690 690 — — —
o mm 1500| 1600 | 1600| 1800| 1800 | 1800| 2100 | 2100 | 2100
p mm 2180 | 2330| 2437| 2535| 2585| 2705 | 2875| 3050 | 3050
q mm 1225| 1300 | 1330| 1400| 1425| 1480| 1550| 1615| 1615
r mm 2100 2335| 2350 | 2560 | 2565| 2715| 2880 | 3030 | 3030

Dane techniczne

Objasnienie oznaczen

AGA
ARS

ASV

BW

EL

ESL

HL
KAB

KL
LFE

ME
ML
NW

SCH
SIv

SW
WB

WR

WSA

Wylot spalin

Przytacze DN 20 PN 40
wspornika armatury
(regulator cisnienia,
ogranicznik ci$nienia
maksymalnego i manometr)
Przytacze DN 40 PN 40
zaworu odmulajacego
Woézek palnika

Krociec pary

Przytacze DN 15 PN 16/25
zaworu odpowietrzajacego
Przytacze DN 20 PN 40
przewodu odsalajacego
Otwor wyczystkowy
Pomost goérny kotta (nadajacy
sie do chodzenia)

Otwor rewizyjny

Przytacze DN 50 PN 40
elektrody przewodnosci
Otwor mierniczy R %

Whtaz

Najnizszy poziom wody
Otwor wyczystkowy
Wziernik

Przytacze zaworu bez-
pieczenstwa

(2. przytacze zaworu bez-
pieczenstwa, jezeli jest to
konieczne)

Krociec wody zasilajacej
Przytacze DN 100 PN 40
ogranicznika poziomu wody
Przytacze DN 100 PN 40
regulatora poziomu wody
Przytacze DN 20 PN 40
poziomowskazu

(2. przytacze poziomowskazu,
jezeli jest to konieczne)



Dane techniczne

Turbomat-RN-HD (seria 19035 od 11900 kW)
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gl _ o SCH - AGA Wylot spalin
2 ARS Przytacze DN 20 PN 40
= o © © wspornika armatury
KL (regulator ci$nienia,
| ‘ ogranicznik cisnienia
min. 10Q | 2300 maksymalnego i manometr)
! ASV  Przytacze DN 40 PN 40
Szeroko$¢ catkowita zaworu odmulajacego
D Krociec pary
EL  Przytacze DN 15 PN 16/25
zaworu odpowietrzajacego
Tabela Wymlaréw ESL PI’Zy*aCZG DN 20 PN 40
" przewodu odsalajacego
Znaml_on(l)wa kW 11900| 13200 | 14500 HL  Otwér wyczystkowy
moc ciepina KAB Pomost gorny kotta (nadajacy
a mm 1600| 1600| 1650 sie do chodzenia)
b mm 1425 1425( 1575 KL  Otwor rewizyjny
c mm 7300| 7300| 7500 LFE Przytacze DN 50 PN 40
d mm 1300| 1300| 1350 elektrody przewodnosci
e mm 3250 3250(| 3325 ME Otwor mierniczy R %
f mm 3245( 3245| 3265 ML  Wiaz

NW Najnizszy poziom wody

R Otwor wyczystkowy

SCH Woziernik

SIV  Przytacze zaworu bez-
pieczenstwa
(2. przytacze zaworu bez-
pieczenstwa, jezeli jest to
konieczne)

SW Kréciec wody zasilajacej

WB Przytacze DN 100 PN 40
ogranicznika poziomu wody

WR  Przytacze DN 100 PN 40
regulatora poziomu wody

WSA Przytacze DN 20 PN 40
poziomowskazu
(2. przytacze poziomowskazu,
jezeli jest to konieczne)
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Minimalne odlegtosci od scian

r

Minimalne odlegtosci
Stan wysytkowy

Odstepy minimalne dotycza kotta.

1000 Zaleznie od wyposazenia (osprzetu)
R nalezy sprawdzi¢ minimalne odstepy
wg TRD 403.
] =~ O-ee- 0
] >
1000
[
L v
| = ©-e0- 00
r a
500 300
Znamionowa kW 375 490| 655| 785| 980| 1310| 1570| 1960| 2600| 3300| 4000| 4600| 5200| 6500| 8000 | 9300
moc cieplna *1
a*2 mm | 2000| 2200| 2400| 2500( 2700| 2900| 3100| 3200| 4400| 4600| 4800| 4900| 5300| 5500 5800| 6200

*IMinimalne odlegtosci od kottéw dla wiekszych znamionowych mocy cieplnych na zapytanie.
*2Dtugosé ta powinna by¢ zachowana przed kottem w celu umozliwienia demontazu zawirowywaczy oraz przeprowadzenia

czyszczenia.

Stan wysytkowy

Kotty do 1960 kW:

Korpus kotta z wyciagalnym wozkiem pal-
nika, przykreconymi drzwiczkami wyczyst-
kowymi, wyciagiem spalin z otworem
wyczystkowym, przeciwkotnierzami wraz
ze srubami i uszczelkami, zamontowana
izolacja cieplng oraz zamontowana
pokrywa kotta z mozliwoscia chodzenia.
Sprzet do czyszczenia, wspornik armatury
i wziernik komory spalania wtozone sa do
komory spalania.

1 opakowanie dodatkowe z ptyta palnika
(slepa)

Kotty od 2600 kW:

Korpus kotta z wycigganym wozkiem pal-
nika (dla kottéw do 6500 kW) lub ptyta
montazowa palnika (dla kottéw od

8000 kW), 2 przykreconymi drzwiczkami
wyczystkowymi, wyciagiem spalin z
otworami wyczystkowymi, przeciwkot-
nierzami wraz ze $rubami i uszczelkami,
zamontowana izolacja cieplnag i zamonto-
wana pokrywa kotta z mozliwoscia cho-
dzenia.

Sprzet do czyszczenia, wspornik armatury
i wziernik komory spalania wtozone sa do
komory spalania.

1 opakowanie dodatkowe z ptyta palnika
(Slepa)



Wyposazenie dodatkowe

Wyposazenie dodatkowe kotta

Przyrzady pomiarowe

Manometr

Urzadzenia regulacyjne

Regulator cisnienia

Ogranicznik cis$nienia maksymalnego

Zakres pomiarowy: 0 do 10 bar

nr katalog. 7031 321

Zakres pomiarowy: 0 do 16 bar

nr katalog. 7036 518

Zakres pomiarowy: 0 do 25 bar

nr katalog. 7036 896

m Z zaworem kontrolnym manometru

m Z czerwonym wskaznikiem markujacym

m Srednica: 160 mm
m Przytacze: R %

Manometry o wigkszych zakresach
pomiarowych na zapytanie.

Zakres regulacji: 0 do 10 bar

nr katalog. 7221 899

Zakres regulacji: 0 do 16 bar

nr katalog. 7221 900

Zakres regulacji: 0 do 25 bar

nr katalog. 7221 889

m Przytacze: R %

®m nr atestu zespotu TUV - DWFS
(SDBF) - 95-153

Regulatory cisnienia o wigkszych
zakresach regulacji na zapytanie.

Zakres regulacji: 2 do 16 bar
nr katalog. 7036 892
Zakres regulacji: 2 do 25 bar
nr katalog. 7221 955

nr atestu zespotu TUV - SDB - 95-156

Wspornik armatury z przytagczami dla

2 regulatorow cisnienia, 1 ogranicznika
ci$nienia maksymalnego, 1 manometru

i z dalszym przytaczem zawarty jest w za-

kresie dostawy danego kotta grzewczego.

Wspornik armatury z przytaczami dla

2 regulatorow cisnienia, 1 ogranicznika
ci$nienia maksymalnego, 1 manometru

i z dalszym przytaczem zawarty jest w za-

kresie dostawy danego kotta grzewczego.

Wspornik armatury z przytaczami dla

2 regulatoréw cisnienia, 1 ogranicznika
cis$nienia maksymalnego, 1 manometru

i z dalszym przytaczem zawarty jest w za-
kresie dostawy danego kotta grzewczego.
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Urzadzenie odsalajace

sestn

Nr katalog. 7221 480
regulowane recznie

Ztozone z:

elektrody przewodnosci

m kotnierz

przytaczeniowy: DN 50 PN 40
m dtugosc

montazowa: 400 mm

m ze Srubami i uszczelka

zaworu odsalajacego
m kotnierz

przytaczeniowy: DN 20 PN 40
m ze Srubami i uszczelka

oraz

regulatora odsalania
nr katalog. 9521 068
do montazu w szafie rozdzielczej

oraz

przetacznika wartosci granicznych
nr katalog. 9521 067
do montazu w szafie rozdzielczej

Wyposazenie dodatkowe

Odsalanie z reczna kompensacija
temperatury

Wraz z rozpoczeciem procesu odparowy-
wania podwyzsza sie zawartos¢ soli
rozpuszczalnych w wodzie kottowej

w zaleznos$ci od poboru pary w ciggu
okreslonego przedziatu czasu.

Gestos¢ wody kottowej wzrasta. Efekt ten
wywiera negatywne dziatanie na eksploa-
tacje kotta, o ile nie podjeto odpowiednich
krokow zapobiegawczych.

Gestosc lub przewodnosc elektryczna
nalezy utrzymywaé w dopuszczalnych
granicach. Przewodnos¢ elektryczna jest
miarg zawartosci soli w wodzie kottowej.
Wode wzbogacona w sole nalezy usunac
z kotta eksploatowanego w sposob ciagty.

Zwiekszenie przewodnosci wody kottowej
jest kontrolowane przy pomocy elektrody
i elektronicznego regulatora odsalania.
W przypadku przekroczenia nastawionej
wartosci, np. przyrostu gestosci na skutek
podwyzszonego poboru pary, nastawnik
otwiera zawodr odsalajacy.

Wskazanie odchylenia regulacji pozwala
w kazdej chwili okresli¢ aktualng przewo-
dnos$¢ wody. Ponadto mozliwe jest elek-
tryczne zdalne wskazywanie i sygnalizacja
wartosci granicznych. Warto$¢ wymagana
gestosci i wyjscie pradowe dla rejestracji
przewodnosci odnosi sie przy recznej
kompensacji temperatury do 25 °C.



Wyposazenie dodatkowe

Urzadzenie odsalajace

Zawor regulacyjny odsalania

10

Ztozone z:

elektrody przewodnosci
do wytwornic pary do 980 kW
nr katalog. 7221 901
regulowane automatycznie
m kotnierz
przytaczeniowy: DN 50 PN 40
m dtugosc
montazowa: 420 mm
dla kottow parowych od 1310 kW
nr katalog. 7225 561
regulowane automatycznie
m kotnierz
przytaczeniowy: DN 50 PN 40
m dtugosc

montazowa: 600 mm

zaworu odsalajacego
m kotnierz

przytaczeniowy: DN 20 PN 40
m ze Srubami i uszczelkami

oraz

regulatora odsalania
nr katalog. 9521 329
do montazu w szafie rozdzielczej

Nr katalog. 7222 379
m Eksploatacja reczna
m Kotnierz
przytaczeniowy: DN 20 PN 40
m Ze $rubami i uszczelkami
m Materiat:

obudowa C 22.8

Petnoautomatyczne odsalanie z automa-
tyczna kompensacja temperatury
Przystosowane do instalacji, przy ktorych
mozliwe jest wystapienie wahan tempera-
tur, np.w parowych instalacjach kotto-
wych, w celu kontroli wody kottowej,
wody zasilajacej oraz kondensatu. System
sktada sie z elektrody przewodnosci, za-
woru odsalajacego i regulatora odsalania.

Przy pomocy kombinacji urzadzen mozna
dokona¢ odprowadzenia wody kottowej
wzbogaconej w sole zgodnie z zapotrze-
bowaniem. Regulator wyposazony jest w
automatyczna kompensacje temperatury.
Zintegrowana sygnalizacja wartosci gra-
nicznych dla pracy 72-godzinnej, impuls
ptukania co 24 godziny (zawor odsalajacy)
i tryb gotowosci (stand-by).

Sygnalizacja alarmu przy przekroczeniu
wartosci granicznych (min./max.) lub
usterce elektrody przewodnosci. W celu
przeprowadzenia zdalnego sygnalizowa-
nia lub zewnetrznego zarejestrowania
przewodnos$ci zamontowano wyjscie
pradowe.

Wytaczenie wytwornicy pary zamyka au-
tomatycznie zawor odsalajacy.

Regulator posiada dwa potaczone szere-
gowo styki przetaczajace, pigciomiej-
scowy wyswietlacz siedmiosegmentowy,
szes$¢ przyciskéw do wyboru parametrow
oraz jeden przetacznik trybu recznego/au-
tomatycznego, dziewie¢ diod LED do
wskazywania parametrow i dwie diody
LED do sygnalizacji statusu.

Zakres pomiarowy 10-20000 uS/cm
w odniesieniu do 25 °C.

Mozliwe opcje:

Wyijscie pradowe 0/4-20 mA, styki
graniczne min./max.
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Urzadzenie odmulajace

Szybkodziatajacy zawor odmulania
z dzwignia reczna

petnoautomatyczne

Ztozone z:

szybkodziatajacego zaworu odmulania
kotnierze przytaczeniowe: DN 32 PN 40
nr katalog. 7221 482

kotnierze przytaczeniowe: DN 40 PN 40
nr katalog. 7221 483

ze Srubami i uszczelkami

zaworu sterujacego R %
z filtrem zanieczyszczen R /2, forma
katowa

oraz

nadajnika impulséw odmulania
nr katalog. 9521 071
do montazu w szafie rozdzielczej

m ze Srubami i uszczelkami
m materiat: obudowa C 22.8

Kotnierze przytaczeniowe: DN 32 PN 40
nr katalog. 7054 830

Kotnierze przytaczeniowe: DN 40 PN 40
nr katalog. 7054 831

Wyposazenie dodatkowe

Petnoautomatyczne odmulanie

Osady mutu odprowadzane sa z kotta pa-
rowego okresowo poprzez programowe
sterowanie odmulania. Programowe
sterowanie odmulania sktadajace sie

z przetacznika programowego i trojdrogo-
wego zaworu magnetycznego umozliwia
ustawienie odstepdw czasu miedzy ope-
racjami odmulania w zakresie od 0,5 do
31,5 godzin i czasu trwania impulsu od

1 do 63 sekund.

Mozliwa jest reczna ingerencja w prace
sterowania.

Zawory odmulajace wyposazone sa

w naped membranowy.

Jako czynnik sterujacy mozna wybrac
powietrze lub wode.

Zawor otwiera sie przez nacisniecie
dzwigni recznej. Szybkie zamykanie po-
woduje wbudowana sprezyna.

Potozenie zamkniete wzgl. otwarte mozna
ustala¢ zapadka sprezysta. W ten sposob
zabezpiecza sig potozenie zamknigte lub
umozliwia oprdznienie kotta.
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Wyposazenie dodatkowe

Do dwupunktowej regulacji poziomu wody

Regulator poziomu wody i ogranicznik poziomu wody ,szczegolnej konstrukcji”

Ztozony z:

elektrody kombinowanej, kompl.
nr katalog. 7225 541

I
zw

przetacznikiem poziomu (wzmacniacz),
kompl.
(3 sztuki)

HNAST-1
Surepa

W .\

i e | @

e

Elektroda kontroli poziomu, kompl.
nr katalog. 7225 544

4

przetacznikiem kontroli poziomu, kompl.

m do regulacji poziomu wody

m do ograniczenia najwyzszego poziomu
wody

m do ograniczenia niskiego poziomu wody

m z czujnikiem wstepnego alarmu
niskiego poziomu wody

m kotnierz
przytaczeniowy: DN 100 PN 40

m ze Srubami i uszczelka

® nr atestu zespotu TUV - WB - 96-354

TUV - WR/WB - 98-302

do montazu w szafie rozdzielczej
nr atestu zespotu TUV - WB - 96-354
TUV - WR/WB - 98-302

do regulacji poziomu wody

do ograniczenia najwyzszego poziomu
wody

do ograniczenia niskiego poziomu wody

m do ograniczenia niskiego poziomu wody
m kotnierz
przytaczeniowy: DN 100 PN 40
m ze Srubami i uszczelka
® nr atestu zespotu TUV - WB - 96-354

do montazu w szafie rozdzielczej
m do ograniczenia niskiego poziomu wody
® nr atestu zespotu TUV - WB - 96-354

Elektrode nalezy skréci¢ zgodnie z danymi
zawartymi w instrukcji montazu danego
kotta grzewczego, o ile nie dokonano tego
fabrycznie.

Elektroda uniwersalana funkcjonuje tylko
w potaczeniu z zestawem wzmacniacza
sterujacego.

Wraz z elektroda uniwersalna nalezy
zamowic zestaw wzmacniacza
sterujacego.

Elektrode nalezy skrocic¢ zgodnie z danymi
zawartymi w instrukcji montazu danego
kotta grzewczego, o ile nie dokonano tego
fabrycznie.

Materiat pretu elektrody: 1.4571

Elektroda kontroli poziomu funkcjonuje
tylko w potaczeniu z przetacznikiem
kontroli poziomu.
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Do cyklicznej regulacji poziomu wody

Regulator poziomu wody i ogranicznik poziomu wody ,szczegolnej konstrukcji”

Ztozony z:

elektrody kombinowanej, kompl.
nr katalog. 7225 543

z

przetacznikiem poziomu (wzmacniacz),
kompl.
(2 sztuki)

Elektroda kontroli poziomu, kompl.
nr katalog. 7225 544

«

z

przetacznikiem kontroli poziomu, kompl.

m do regulacji poziomu wody

m do ograniczenia najwyzszego poziomu
wody

m do ograniczenia niskiego poziomu wody

m kotnierz
przytaczeniowy: DN 100 PN 40

m ze Srubami i uszczelka

m nr atestu zespotu TUV - WB/WR - 94-370

do montazu w szafie ll'_ozdzielczej
nr atestu zespotu TUV - WB/WR - 94-370

m do regulacji poziomu wody
m do ograniczenia niskiego poziomu wody

do ograniczenia najwyzszego poziomu
wody

m do ograniczenia niskiego poziomu wody
m kotnierz
przytaczeniowy: DN 100 PN 40
m ze Srubami i uszczelka
® nr atestu zespotu TUV - WB - 96-354

do montazu w szafie rozdzielczej
m do ograniczenia nislfiego poziomu wody
m nr atestu zespotu TUV - WB - 96-354

Wyposazenie dodatkowe

Elektrode nalezy skrocic¢ zgodnie z danymi
zawartymi w instrukcji montazu danego
kotta grzewczego, o ile nie dokonano tego
fabrycznie.

Elektroda uniwersalana funkcjonuje tylko
w potaczeniu z zestawem wzmacniacza
sterujacego.

Wraz z elektroda uniwersalna nalezy
zamowic zestaw wzmacniacza
sterujacego.

Elektrode nalezy skréci¢ zgodnie z danymi
zawartymi w instrukcji montazu danego
kotta grzewczego, o ile nie dokonano tego
fabrycznie.

Materiat pretu elektrody: 1.4571

Elektroda kontroli poziomu funkcjonuje
tylko w potaczeniu z przetacznikiem
kontroli poziomu.
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Wyposazenie dodatkowe

Do ciagtej regulacji poziomu wody (zalecany dla kottéw z wymiennikiem ciepta spaliny/woda)

Regulator poziomu wody i ogranicznik poziomu wody ,szczegolnej konstrukcji”

Ztozony z:

elektrody kombinowanej, kompl.

dla 375do 655 kW nr katalog. 7225 535
dla 785 do 1570 kW nr katalog. 7225 536
dla 1960 kW nr katalog. 7225 537
dla 2600 do 4600 kW nr katalog. 7225 538
dla 5200 do 14500 kW nr katalog. 7225 539

L.

z

przetacznikiem kontroli poziomu, kompl.

14

m do regulacji poziomu wody

m do ograniczenia niskiego poziomu wody

m z czujnikiem wstepnego alarmu niskiego
poziomu wody

m kotnierz
przytaczeniowy: DN 100 PN 40

m ze Srubami i uszczelka

® nr atestu zespotu TUV - WB - 96-354

TUV - WR/WB - 96-320

do montazu w szafie rozdzielczej
nr atestu zespotu TUV - WB - 96-354
TUV - WR - 96-320

wraz z

wzmacniaczem
do ograniczenia niskiego poziomu wody

oraz

regulatorem poziomu

m do regulacji poziomu wody

m do ograniczenia najwyzszego poziomu
wody

5824 111 PL



5824 111 PL

Elektroda kombinowana, kompl.
nr katalog. 7225 542

z

przetacznikiem poziomu (wzmacniacz),
kompl.
(2 sztuki)

= nRst2

ik (@)

Zawor nastawczy, elektryczny

Wyposazenie dodatkowe

m do ograniczenia najwyzszego poziomu
wody
m do ograniczenia niskiego poziomu wody
m kotnierz
przytaczeniowy: DN 100 PN 40
m ze Srubami i uszczelka
m nr atestu zespolu TUV - WB - 96-354
TUV - WR/WB - 98-302

do montazu w szafie rozdzielczej
nr atestu zespotu

do ograniczenia najwyzszego poziomu

wody

do ograniczenia niskiego poziomu wody

m z nastawnikiem
m ze Srubami i uszczelkami

DN 15 PN 25 (375 i 490 kW)
nr katalog. 7225 529

DN 20 PN 25 (655 do 980 kW)
nr katalog. 7225 530

DN 25 PN 25 (1310 do 1960 kW)
nr katalog. 7225 531

DN 32 PN 25 (2600 do 4000 kW)
nr katalog. 7225 532

DN 40 PN 25 (4600 i 5200 kW)
nr katalog. 7225 533

DN 50 PN 25 (6500 do 14500 kW)
nr katalog. 7225 534

TOV - WB - 96-354
TOV - WR/WB - 98-302

Zawory regulacyjne reguluja automatycz-
nie doprowadzanie wody zasilajace;j.
Dane techniczne, charakterystyki,
wspoétczynnik kyg i szczelno$é zgodne

sa z VDI/VDE 2173 i 2174.

Nastawniki sktadaja sie z silnika napedo-
wego z elektrycznym elementem steru-
jacym, samoczynnie hamowna przekta-
dnia redukcyjna z watkiem napedowym

i korpusem zaworu. Napedy wykonane sa
jako liniowe i sa wyposazone w mecha-
niczny wskaznik potozenia i awaryjne
uruchamianie reczne.

Silnik jest wysterowywany alternatywnie
poprzez trojstawny regulator krokowy lub
przez bezposredni sterownik elektryczny.
Wytaczenie danej nastawy powoduja dwa
zalezne od obcigzenia przetaczniki kran-
cowe. Dodatkowo wszystkie napedy
dysponuja wytacznikiem przemieszczenio-
wym w kierunku otwierania.
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Wyposazenie dodatkowe

Armatury

Zawor odcinajacy (pary), kompl.

® zawor odcinajacy przelotowy

m ze Srubami i uszczelkami

m materiat: obudowa JL 1040 przy PN 16
JS 1025 przy PN 25

Znamionowa moc kW 375 490 655 785 980 1310 1570 1960 2600 3300

cieplna kotta

dop. nadcisnienie rob. kotta

6 bar PN 16 DN 65 80 100 125 150 200
Nr 7225 033 7225 034 7225 035 7225 036 7225 037 | 7225 038
katalog.

8 bar PN 16 DN 50 65 80 100 125 150
Nr 7225 032 7225 033 7225 034 7225 035 7225 036 7225 037
katalog.

10 bar PN 16 DN 50 65 80 100 125
Nr 7225 032 7225 033 7225 034 7225 035 7225 036
katalog.

13 bar PN 25 DN 40 50 65 80 100 125
Nr 7225 006 7225 007 7225 008 7225 009 7225 010 7225 011
katalog.

16 bar™1 PN 25 DN 40 50 65 80 100 125
Nr 7225 006 7225 007 7225 008 7225 009 7225 010 7225 011
katalog.

Znamionowa moc kW 4000 4600 5200 6500 8000 9300 10600 11900 13200 14500

cieplna kotta

dop. nadcisnienie rob. kotta

6 bar PN 16 DN 200 250 300 350 400
Nr 7225 038 7225 039 7225 040 otwarty otwarty
katalog. na zapytanie na zapy-

tanie

8 bar PN 16 DN 200 250 300
Nr 7225 038 7225 039 7225 040
katalog.

10 bar PN 16 DN 150 200 250 300
Nr 7225 037 7225 038 7225 039 7225 040
katalog.

13 bar PN 25 DN 125 150 patrz przepustnica nastawna
Nr 7225 011 7225 012
katalog.

16 bar™1 PN 25 DN 125 150 patrz przepustnica
Nr 7225 011 7225 012 nastawna
katalog.

Przepustnica nastawna (pary), kompl.

Nr katalog. 7221 496

przy dop. nadcisnieniu roboczym 13 bar

dla 6500 do 8000 kW

przy dop. nadci$nieniu roboczym 16 bar*!

dla 8000 do 11900 kW

® przepustnica nastawna do wbudowania
miedzy kotnierze
m kotnierze przytaczeniowe: DN 200 PN 25

m z przektadnia slimakowa
m ze Srubami i uszczelkami
m materiat: obudowa GS-C 25

Nr katalog. 7221 497

dla 9300 do 14500 kW

dla 13200 do 14500 kW

m z przektadniag $limakowa
m ze srubami i uszczelkami
m materiat: obudowa GS-C 25

*1Armatury dla kottéw Turbomat-RN-HD dla dop. nadcisnienia roboczego powyzej 16 bar na zapytanie.

16

przy dop. nadci$nieniu roboczym 13 bar
przy dop. nadcisnieniu roboczym 16 bar™!
® przepustnica nastawna do wbudowania

miedzy kotnierze
m kotnierze przytaczeniowe: DN 250 PN 25

5824 111 PL



5824 111 PL

Zawor odcinajacy (woda zasilajaca),
kompl.

Wyposazenie dodatkowe

m zawor odcinajacy przelotowy

m ze Srubami i uszczelkami

®m materiat: obudowa JL 1040 przy PN 16
JS 1025 przy PN 25

Znamionowa moc kW 375 490 655 785 980 1310 1570 1960 2600 3300
cieplna kotta
dop. nadcisnienie rob. kotta
6, 81 10 bar PN 16 DN 25 32 40
Nr 7225 029 7225 030 7225 031
katalog.
1316 bar*! PN 25 DN 25 32 40
Nr 7225 004 7225 005 7225 006
katalog.
Znamionowa moc kW 4000 4600 5200 6500 8000 9300 10600 11900 13200 14500
cieplna kotta
dop. nadcis$nienie rob. kotta
6,81 10 bar PN 16 DN 40 50 65 80
Nr 7225 031 7225 032 7225 033 7225 034
katalog.
1316 bar™! PN 25 DN 40 50 65 80
Nr 7225 006 7225 007 7225 008 7225 009
katalog.

Zawor zwrotny (woda zasilajaca), kompl.

m ze Srubami i uszczelkami
® materiat: obudowa X 10 Cr 13

DN 25 PN 40 (375 bis 655 kW)
nr katalog. 7221 902

DN 32 PN 40 (785 bis 1960 kW)
nr katalog. 7221 903

DN 40 PN 40 (2600 do 4600 kW)
nr katalog. 7221 904

DN 50 PN 40 (5200 do 8000 kW)
nr katalog. 7221 905

DN 65 PN 40 (9300 kW)™
nr katalog. 7221 804

DN 80
nr katalogowy na zapytanie

*1Armatury dla kottéw Turbomat-RN-HD dla dop. nadcisnienia roboczego powyzej 16 bar na zapytanie.
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Wyposazenie dodatkowe

Zawor odcinajacy (do odpowietrzania)

Wskaznik poziomu wody

Waposkop (wziernik)

Chtodnica préobek

18

m ze Srubami i uszczelkami
m materiat: obudowa JS 1025

DN 15 PN 16
nr katalog. 7225 027

DN 15 PN 25
nr katalog. 7225 002

Nr katalog. 7033 893

® umocowanie szkta refleksyjnego,
z kotnierzami bocznymi

® z 1 zaworem spustowym

m ze Srubami i uszczelkami

m kotnierz
przytaczeniowy: DN 20 PN 40

m rozstaw kotnierzy: 360 mm

Nr katalog. 9521 528
m kotnierz

przytaczeniowy: DN 15 PN 40
m materiat: C228

Nr katalog. 9521 542

m ci$nienie
robocze: maks. 32 bar
m materiat: obudowa St 37.0
wezownica St 1.4571
®m wymiary: 120 x 110 x 375 mm
lub

Nr katalog. 7225 549

m ci$nienie
robocze: maks. 32 bar
m materiat: obudowa St 1.4571
wezownica St 1.4571
= wymiary: 89 x 272 x 600 mm

Zalecenie: nalezy wbudowac w przewod
ze wskaznikiem poziomu.
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Pompa wody zasilajacej, kompl.

L

m Wysokocisnieniowa pompa wirowa
wraz z silnikiem elektrycznym (wyma-
gana wysokos¢ naptywu odp. tempera-
turze wody zasilajacej 110 °C)

m Z 2 zaworami odcinajacymi, osadnikiem
zanieczyszczen, zaworem zwrotnym
oraz przewodem ssacym i ci$nienio-
wym, srubami i uszczelkami.

Dla kottow o dop. nadcisnieniu roboczym 6 bar

Wyposazenie dodatkowe

Niniejsze pompy wody zasilajacej sa
mozliwe do zastosowania tylko dla
kottow Turbomat-RN-HD.

Pompa wody zasilajacej, kompl. Nr katalog. 7221 922 7221 928 7221 929 7221 935 7221 942 7221947 7221950
Wydajnos¢ pary kotta t/h 0,575-1,5 2,0-3,0 4,0 5,0-7,0 8,0-10,0 12,0 14,07
Wydajnos$é pompy m3/h 0,72-1,9 2,5-3,8 5,1 6,3-8,9| 10,1-12,6 15,2 19,0
Wysokos¢ ttoczenia m 66 66 66 66 66 66 66
Typ CR2-90F CR4-80F| CR4-100F CR8-80F CR16-50 CR16-60 CR30-50
Przytacze PN25 DN 25 32 32 40 50 50 65
Moc znamionowa silnika kW 11 1,5 2,2 3,0 55 5,5 7,5
elektrycznego
Dla kottow o dop. nadci$nieniu roboczym 8 bar
Pompa wody zasilajacej, kompl. Nr katalog.| 7221 923| 7221 924| 7221 929| 7221 930| 7221 931| 7221 936| 7221 943| 7221 944| 7221 951
Wydajnos¢ pary kotta t/h 0,575-1,2 1,5 2,0 25-30 4,0| 5,0-7,0(8,0-10,0 12,0 14,01
Wydajnos$¢ pompy m3/h 0,72-1,5 1,9 2,5 3,15-3,8 51| 6,3-8,9(10,1-12,6 15,2 19,0
Wysokos¢ ttoczenia m 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Typ CR2- CR2- CR4- CR4-| CR4- CR8-| CR16-70 CR CR30-
110F 130F 100F 120F | 160/14F 100F 16-80 80/7
Przytacze PN25 DN 25 25 32 32 32 40 50 50 65
Moc znamionowa silnika kW 1,1 1,5 2,2 2,2 3,0 4,0 7,5 7,5 11,0
elektrycznego
Dla kottow o dop. nadcisnieniu roboczym 10 bar
Pompa wody zasilajacej, kompl. Nr katalog.| 7221 924| 7221 930| 7221 931| 7221 932| 7221 937| 7221 938| 7221 944| 7221 945| 7221 952
Wydajnos$¢ pary kotta t/h 0,575-1,2 1,5 2,0-3,0 4,0| 5,0-6,0 7,0(8,0-10,0 12,0 14,01
Wydajnos¢ pompy m3/h 0,72-1,5 19 2,5-3,8 51| 6,3-7,6 8,9(10,1-12,6 15,2 19,0
Wysokos¢ ttoczenia m 110 110 110 110 110 110 110 110 110
Typ CR2- CR4-| CR4- CR4- CR8- CR8- | CR16-80 CR16-| CR30-80
130F 120F | 160/14F 160F 120F 140F 100
Przytacze PN25 DN 25 32 32 32 40 40 50 50 65
Moc znamionowa silnika kW 1,5 2,2 3,0 3,0 4,0 556 7.5 11,0 11,0
elektrycznego
Dla kottéw o dop. nadcisnieniu roboczym 13 bar
Pompa wody zasilajacej, kompl. Nr katalog.| 7221925 | 7221932 | 7221933 | 7221934 | 7221939 | 7221940 | 7221 946 | 7221 953
Wydajnos$¢ pary kotta t/h 0,575-1,2 15-20| 25-3,0 4,0 5,0-6,0 7,0| 8,0-12,0 14,01
Wydajnos¢ pompy m3/h 0,72-1,5 19-25| 3,15-3,8 5,1 6,3-7,6 8,9 10,1-15,2 19,0
Wysokos¢ ttoczenia m 143 143 143 143 143 143 143 143
Typ CR2-180F | CR4-160F | CR4-190F [ CR4-220F [ CR8-160F | CR8-180F | CR16-120 | CR30-110
Przytacze PN25 DN 25 32 32 32 40 40 50 65
Moc znamionowa silnika kW 2,2 3,0 4,0 4,0 5,5 7,5 11,0 15,0
elektrycznego
Dla kottéw o dop. nadciénieniu roboczym 16 bar™!
Pompa wody zasilajacej, kompl. Nr katalog. 7221 926 7221 933 7221 934 7221 940 7221 941 7221948 7221954
Wydajnos¢ pary kotta t/h 0,575-1,2 1,5-2,0 25-3,0 4,0-5,0 6,0-7,0 8,0-12,0 14,01
Wydajnos$é pompy m3/h 0,72-1,5 1,9-2,5 3,15-3,8 5,1-6,3 7,6-8,9 10,1-15,2 19,0
Wysokos¢ ttoczenia m 176 176 176 176 176 176 176
Typ CR2-220F| CR4-190F| CR4-220F| CR8-180F| CR8-200F| CR 16-140| CR30-130
Przytacze PN25 DN 25 32 32 40 40 50 65
Moc znamionowa silnika kW 2,2 4,0 4,0 7,5 75 15,0 18,5
elektrycznego

*1Pompy wody zasilajacej dla kottéw Turbomat-RN-HD dla dop. nadcisnienia roboczego powyzej 16 bar i dla wiekszej wydajnosci pary

na zapytanie.
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Wyposazenie dodatkowe

Zawor bezpieczenstwa

® sprezynowy wysokosprawny zawor Zawory bezpieczeristwa posiadaja
bezpieczenstwa katowy nastawe fabryczna.
®m materiat: obudowa JL 1040 przy PN 16
JS 1025 przy PN 40 Niniejsze zawory bezpieczeristwa nie

moga byc¢ stosowane w kottach grzew-
czych do 120°C.
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® Przewod wyrzutowy
Zawor bezpieczenistwa ™! DN 20 25 32 40 50 65 80 100
ze Srubami i uszczelkami
Wydajnos¢ wyrzutowa
dla nadcisnienia zadziatania
6 bar kg/h 713 1089 1759 2807 4226 7036 10702 15340
PN 16 nr 7225 106 | 7225 107 | 7225 108 | 7225 109| 7225 110| 7225 111| 7225112 | 7225 113
katalog.
8 bar kg/h 910 1389 2244 3582 5392 8977 13654 19571
PN 16 nr 7225098 | 7225099 | 7225100 | 7225101| 7225102 | 7225 103 | 7225 104 | 7225 105
katalog.
10 bar kg/h 1103 1685 2722 4344 6540 10888 16562 23738
PN 16 nr 7225090 | 7225091 | 7225092 | 7225093| 7225094 | 7225095 7225096 | 7225 105
katalog.
13 bar kg/h 1397 2133 3447 5501 8281 13788 20972 30060
PN 40 nr 7225049 | 7225050 | 7225051 | 7225052| 7225053 | 7225054 | 7225 055| 7225 056
katalog.
16 bar*2PN 40 kg/h 1692 2584 4175 6663 10030 16700 25402 —
nr 7225 041 | 7225042 | 7225043 7225044 | 7225045 7225046 | 7225 047
katalog.
Wymiary
Przytacze przewodu PN 16 DN 32 40 50 65 80 100 125 150
wyrzutowego
Wysokos¢ H mm 420 445 465 580 600 710 735 860
Srednica osadzenia-O s mm 19,1 23,5 30,0 37,9 46,5 60,0 74,0 92,0
Wymiar a mm 100 100 110 115 120 140 160 180
Wymiar b mm 100 105 115 140 150 170 195 220
Nr atestu zespotu TUV.SV.95-336-do-D/G-0,69-p TUV.SV.
95-335.-
do-D/G-
0,66-p

*1Ew. konieczne sa 2 zawory bezpieczeristwa, patrz cennik.
*2Zawory bezpieczeristwa dla kottéw Turbomat-RN-HD o nadcisnieniu zadziatania powyzej 16 bar na zapytanie.
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Wskazowki projektowe

Ustawienie

Kotty parowe grupy IV nalezy ustawi¢
w pomieszczeniach zgodnych z norma
TRD 403 (Niemcy).

Gwarancja

Warunkiem naszej gwarancji jest dotrzy-
mywanie wymagan przepiséw TRD 611

i Wytycznych VATUV dla wody zasilajacej
i kottowej dla kottéw parowych powyzej
64 bar dopuszczalnego nadci$nienia
roboczego”.

Sprawnos¢ kotta

Sprawnos¢ kotta Turbomat-RN-HD wy-
nosi zaleznie od nadci$nienia roboczego
do 91 %.

Dobor wtasciwego palnika

Palnik musi by¢ dobrany odpowiednio do
znamionowej mocy cieplnej i do oporu
kotta grzewczego kotta (patrz dane tech-
niczne producenta palnika).

Materiat gtowicy palnika musi by¢ przy-
stosowany do temperatur roboczych do
przynajmniej 500 °C.

Olejowe palniki wentylatorowe

Palnik powinien by¢ atestowany i oznako-
wany wg normy EN 267 oraz spetnia¢
wymogi normy TRD 411.

Gazowy palnik wentylatorowy

Palnik powinien by¢ atestowany i oznako-
wany wg normy EN 676 oraz zgodnie

z wytyczna 90/396/EWG oznaczeniem CE

i powinien spetnia¢ wymogi normy

TRD 412.

Nastawa palnika

Natezenie przeptywu oleju wzgl. przeptyw
gazu palnika nalezy wyregulowac¢ odpo-
wiednio do znamionowej mocy cieplnej
kotta.

Przytacze palnika

Na zyczenie elementy montazowe dla pal-
nika moga zostac¢ przygotowane fabrycz-
nie. W tym celu nalezy juz w zamowieniu
podaé marke i typ palnika. W przeciwnym
wypadku uzytkownik musi sam wykona¢é
otwor na rure palnika i Sruby mocujace

w dostarczonej wraz z kottem $lepej ptycie.

Wskazowki projektowe
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Zmiany techniczne zastrzezone.

Viessmann sp. z.0.0.
al. Karkonoska 65
53-015 Wroctaw

tel.: (071) 36 07 100
fax: (071) 36 07 101
www.viessmann.pl

5824 111 PL

Wydrukowano na papierze przyjaznym
srodowisku, wybielonym i wolnym od chloru

M



